
NR POMIESZCZENIE

POZIOM ±0 (47,375) POW. (m2) ORDINATES

0.01 PRAWA POCZEKALNIA AKTORÓW  62,43 18‐R

0.02 KOMUNIKACJA 19,60 20‐R

0.03 KLATKA SCHODOWA S4/1 19,89 20‐R

0.04 MAGAZYN SPRZĘTU NAGRANIOWEGO ‐ SALA DUŻA 39,87 19‐R

0.05 MAGAZYN SPRZĘTU CZYSZCZĄCEGO 30,58 15‐S

0.06 BAWIALNIA DLA DZIECI 52,13 28‐S

0.07 TOALETA BAWIALNI 1,56 28‐R

0.08 SZACHT WENTYLACYJNY 1,91 28‐R

0.09 PRZEDSIONEK TOALET 11,28 32‐S

0.10 TOALETA MĘSKA OGÓLNODOSTĘPNA: PRZEDSIONEK 14,72 32‐S

0.11 TOALETA MĘSKA OGÓLNODOSTĘPNA: KABINY 39,25 34‐S

0.12 TOALETA DAMSKA OGÓLNODOSTĘPNA: PRZEDSIONEK 12,65 32‐R

0.13 TOALETA DAMSKA OGÓLNODOSTĘPNA: KABINY 32,78 34‐R

0.14 POMIESZCZENIE PIERWSZEJ POMOCY 11,36 32‐Q

0.15 KLATKA SCHODOWA S3/1 38,12 29‐Q

0.16 SZATNIA 01 59,40 32‐P

0.17 A FOYER M3 346,00 31‐O

0.17 B FOYER M2 103,86 30‐K

0.18 WEJŚCIE A2 14,10 29‐O

0.19 KOMUNIKACJA 54,89 28‐N

0.20 MAGAZYN SPRZĘTU CZYSZCZĄCEGO 8,82 29‐N

0.21 WINDA 03 4,82 32‐N

0.22 SZACHT INSTALACYJNY 0,00 32‐N

0.23 KLATKA SCHODOWA S3/3 21,07 32‐M

0.24 POM. RUCHOMYCH PANELI ‐ SALA DUŻA 3,60 28‐K

0.25 MAGAZYN PODRĘCZNY  14,38 29‐L

0.26 INSTALACJE 3,88 28‐K

0.27 WEJŚCIE A1 19,44 29‐J

0.28 KOMUNIKACJA 31,33 28‐K

0.29 MAGAZYN SZATNI 1,55 32‐L

0.30 SZATNIA 02 34,83 32‐K

0.31 KLATKA SCHODOWA S2/1 34,42 32‐J

0.32 POMIESZCZENIE SPRZĄTAJĄCYCH 8,71 32‐J

0.33 KOMUNIKACJA 36,29 31‐I

0.34 ANTRESOLA SALI PRÓB 23,56 29‐I

0.35 RAMPA PARKINGU 153,82 31‐G

0.36 PRZEDSIONEK PARKINGU 02 21,77 33‐H

0.37 SZATNIA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI 14,92 33‐H

0.38 TOALETA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI 2,36 33‐H

0.39 PRZEDSIONEK 8,99 33‐H

0.40 WINDA 02 0,00 34‐H

0.41 KLATKA SCHODOWA S1/2 30,45 35‐H

0.42 POM. INSTALACJI  0,00 33‐D

0.43 PARKING PODZIEMNY 816,01 13‐E

0.44 POM.OCHRONY 18,38 33‐D

0.45 TOALETA (OCHRONA) 2,83 32‐D

0.46 PRZYŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE 5,62 33‐D

0.47 PRZEDSIONEK PARKINGU  18,31 33‐F

0.48 CENTRALA KLIMATYZACYJNA 331,11 36‐F

0.49 CENTRALA KLIMATYZACYJNA 872,35 36‐I

0.50 PRZEDSIONEK PARKINGU 01 30,79 21‐G

0.51 MAGAZYN 58,26 22‐G

0.52 MAGAZYN INSTR. MUZYCZNYCH ORKIESTRY 33,31 24‐F

0.53 PODNOŚNIK FORTEPIANU 8,64 25‐G

0.54 KOMUNIKACJA 42,54 23‐G

0.55 KLATKA SCHODOWA S1/1 27,88 24‐H

0.56 WINDA 01 0,00 25‐H

0.57 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2,05 25‐H

0.58 SZACHT INSTALACYJNY 2,69 23‐H

0.59 SZACHT INSTALACYJNY 4,66 23‐H

0.60 PRZEDSIONEK 28,78 24‐I

0.61 KIESZEŃ BOCZNA M2 40,95 22‐H

0.62 PRZEDSIONEK 9,41 21‐H

0.63 KOMUNIKACJA 166,04 20‐J

0.64 SCENA SALI KAMERALNEJ 133,41 22‐J

0.65 WIDOWNIA SALI KAMERALNEJ 264,15 25‐K

0.66 POM. RUCHOMYCH PANELI ‐ SALA MAŁA 9,92 23‐K

0.67 KLATKA SCHODOWA S2/2 7,48 22‐K

0.68 KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA 02 60,75 24‐L

0.69 WIDOWNIA DUŻA 683,03 25‐O

0.70 KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA 01 129,40 26‐R

0.71 FOSA ORKIESTRY 0,00 23‐P

0.72 WEJSCIE ZE SCENY NA PROSCENIUM 9,29 22‐Q

0.73 PROSCENIUM 43,21 22‐O

0.74 POM. RUCHOMYCH PANELI ‐ SALA MAŁA 18,53 22‐M

0.75 SCENA DUŻA 471,53 20‐N

0.76 KIESZEŃ TYLNA 225,14 16‐N

0.77 WINDA 0,00 15‐L

0.78 KLATKA SCHODOWA 17,12 16‐L

0.79 KOMUNIKACJA 44,61 13‐Q

0.80 SZATNIA PERSONELU  7,54 13‐P

0.81 TOALETA PERSONELU 2,20 14‐P

0.82 MAGAZYN /ZAPLECZE 17,04 14‐P

0.83 BUFET 21,16 13‐O

0.84 JADALNIA 86,25 14‐N

0.85 KOMUNIKACJA 124,29 12‐L

0.86 KOMUNIKACJA 74,54 16‐K

0.87 OBSŁUGA GARDERÓB 10,25 14‐K

0.88 TOALETA MĘSKA ARTYSTÓW: PRZEDSIONEK 4,69 14‐K

0.89 TOALETA MĘSKA ARTYSTÓW: KABINY 4,38 15‐K

0.90 TOALETA DAMSKA ARTYSTÓW: PRZEDSIONEK 4,55 15‐K

0.91 TOALETA DAMSKA ARTYSTÓW: KABINY 5,32 16‐K

0.92 REKWIZYTORNIA 10,04 17‐K

0.93 POCZEKALNIA AKTORÓW LEWA 19,31 18‐K

0.94 KOMUNIKACJA 66,62 15‐H

0.95 TOALETA (SOLISCI) 01 4,30 19‐K

0.96 GARDEROBA (SOLISCI) 01 13,58 19‐K

0.97 GARDEROBY (SOLISCI) 02 14,05 19‐J

0.98 TOALETA (SOLISCI) 02 3,84 19‐J

0.101 PRYSZNIC 4,41 19‐J

0.102 GARDEROBA DLA DYRYGENTA 15,91 19‐I

0.103 OBSŁUGA GARDERÓB 11,58 19‐H

0.104 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 17,15 19‐G

0.105 GARDEROBA (ZESPOŁY GOSCINNIE WYST.) 01 37,58 18‐H

0.106 PRZEDSIONEK  3,27 16‐Q

0.107 TOALETA (ZESPOŁY GOŚCINNIE WYST.) 01 4,40 16‐H

0.108 SZACHT INSTALACYJNY 0,00 21‐R

0.109 TOALETA (ZESPOŁY GOŚCINNIE WYST.) 02 4,40 16‐H

0.110 GARDEROBA (ZESPOŁY GOSCINNIE WYST.) 02 34,50 15‐H

0.111 GARDEROBA (ZESPOŁY GOSCINNIE WYST.) 03 27,07 13‐H

0.112 TOALETA (ZESPOŁY GOŚCINNIE WYST.) 03 7,74 12‐H

0.113 SCHODY SZ/5  (STREFA WEWNĘTRZNA) 32,73 11‐Q

0.114 SCHODY SZ/7  (STREFA WEWNĘTRZNA) 33,41 11‐H

0.115 TOALETA (ZESPOŁY GOŚCINNIE WYST.) 04 6,44 13‐J

0.116 GARDEROBA (T.O.S.) 04 31,64 13‐I

0.117 PRZEDSIONEK 3,03 15‐L

0.118 TOALETA (ZESPOŁY GOŚCINNIE WYST.) 05 4,88 14‐J

0.119 GARDEROBA (T.O.S.) 05 33,11 14‐I

0.121 TOALETA (ZESPOŁY GOŚCINNIE WYST.) 06 5,05 15‐J

0.122 GARDEROBA (T.O.S.) 06 33,11 15‐I

0.124 TOALETA (ZESPOŁY GOŚCINNIE WYST.) 07 4,89 16‐K

0.125 GARDEROBA (T.O.S.) 07 32,95 16‐I

0.127 TOALETA (ZESPOŁY GOŚCINNIE WYST.) 08 5,09 17‐K

0.128 GARDEROBA (T.O.S.) 08 33,27 17‐I

0.130 TOALETA (ZESPOŁY GOŚCINNIE WYST.) 09 5,05 17‐K

0.131 GARDEROBA (ZESPOŁY GOSCINNIE WYST.) 09 33,11 17‐I

0.133 TOALETA (ZESPOŁY GOŚCINNIE WYST.) 10 4,93 18‐K

0.134 GARDEROBA (ZESPOŁY GOSCINNIE WYST.) 10 33,13 18‐I

RAZEM POW. NETTO POZIOM  ±0 (47,375) 7.081,35

PRZEGRODY PIONOWE ZEWNĘTRZNE

S.1 a ŚCIANY ELEWACYJNE

x1
farba  ochronna  na  bazie  żywic s i l ikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna  Sikaguard 

703W lub równoważne

10 cm
elewacyjna  ściana  żelbetowa, wykończenie  jednostronne, z widocznym rysunkiem desek 

sza lunku w układzie  ukośnym

kotwy elewacyjne  z włókna  węglowego Schock lub równoważne

10+10cm izolacja  ze  szkła  spienionego sys tem Foamglas  lub równoważne

30/40/50 cm ściana  nośna  żelbetowa

S.1b ŚCIANY ELEWACYJNE‐  PICADO

x1
farba  ochronna  na  bazie  żywic s i l ikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna  Sikaguard 

703W lub równoważne

ok. 12 cm

Konglomerat ceglano‐ betonowy

‐ beton zbrojony z włóknami  pol ipropylenowymi , z dodatkiem żywic 8 cm

‐ mieszanka  betonu z łamaną cegłą kl inkierową  + PP/HP ‐ teks turyzowane  młotem 

pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm

x1 kotwy elewacyjne  z włókna  węglowego Schock lub równoważne

10+10cm izolacja  ze  szkła  spienionego sys tem Foamglas  lub równoważne

30/40/50 cm ściana  nośna  żelbetowa

S.2 ŚCIANY PIWNICY ‐ DO 1M

gruby żwir/piasek ‐ rura  drenująca

2 cm fol ia  i zolacyjna  wytłaczana  kube łkowa  z PE o dużej gęstości   Delta  MS 20 lub równoważne

15 cm pol ies tyren ekstrudowany Knauf lub równoważne

1x papa  asfa l towa  na  lepiku

60 cm ściana  szczel inowa  z betonu wodoszczelnego

S.3 ŚCIANY PIWNICY ‐ PONIŻEJ 1M

grunt miejscowy / żwir

60 cm ściana  szczel inowa  z betonu wodoszczelnego

x1
farba  ochronna  na  bazie  żywic s i l ikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna  Sikaguard 

703W lub równoważne

S.3a ŚCIANY SZCZELINOWE Z IZOLACJĄ

grunt miejscowy/żwir

60 cm ściana  szczel inowa  z betonu wodoszczelnego

x1
farba  ochronna  na  bazie  żywic s i l ikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna  Sikaguard 

703W lub równoważne

10 cm pol ies tyren ekstrudowany Knauf lub równoważne

x 1

farba  bi tumiczna  Weber HB651 lub równoważna  tworząca  wodoszczelny 

'kana ł"(niesymetryczne  "U")  wzdłuż ściany szczel inowej na  wysokość 5‐10 cm  oraz wzdłuż 

warstwy bloczków betonowych na  wysokość 50 cm . 

S.4a MUR OPOROWY PATIO

grunt miejscowy/żwir ‐ rura  drenująca

60 cm ściana  szczel inowa  z betonu wodoszczelnego

kotwy elewacyjne  z włókna  węglowego Schock lub równoważne

10cm
elewacyjna  ściana  żelbetowa, wykończenie  jednostronne, z widocznym rysunkiem desek 

sza lunku w układzie  ukośnym

x1
farba  ochronna  na  bazie  żywic s i l ikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna  Sikaguard 

703W lub równoważne

S.5a ELEWACJA PRZESZKLONA ‐ PRZYZIEMIE

5 ‐ 10 cm stolarka  sta lowa  profi lowa  Jansen lub równoważne

28 mm szkło hartowane  bezpieczne  (3+3) + 16 + (3+3) Glaspol  lub równoważne

S.5b ELEWACJA PRZESZKLONA ‐ POZOSTAŁE

5 ‐ 10 cm stolarka  sta lowa  profi lowa  Jansen lub równoważne

24 mm szkło elewacyjne  4+16+4 Glaspol  lub równoważne

S.5c PRZESZKLENIA ‐ SALE KONCERTOWE

5 ‐ 10 cm stolarka  sta lowa  profi lowa  Jansen lub równoważne

48 mm szkło akustyczne  51 dB  Glaspol  lub równoważne

S.5d PRZESZKLENIA p.poz ‐ SALE KONCERTOWE

5 ‐ 10 cm stolarka  sta lowa  profi lowa  Jansen lub równoważne

48 mm szkło akustyczne  51 dB EI  60 Glaspol  lub równoważne

S.6a ŚCIANY WEWNĘTRZNE POKRYTE  KONGLOMATEM CEGLANO‐ BETONOWYM

30/40 cm ściana  nośna  żelbetowa

x1
farba  na  bazie  żywic, akrylowa, ognioodporna, kolor RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji  

nadzoru autorskiego na  budowie)

zmienna metalowa  konstrukcja  wsporcza

ok. 12 cm

Konglomerat ceglano‐ betonowy

‐ beton zbrojony z włóknami  pol ipropylenowymi , z dodatkiem żywic 8 cm

‐ mieszanka  betonu z łamaną cegłą kl inkierową  + PP/HP ‐ teks turyzowane  młotem 

pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm                                                                                                       

‐ impregnat  ProtectGuard Niewidoczny  lub równoważny

S.6b ŚCIANY WEWNĘTRZNE POKRYTE  KONGLOMATEM BETONOWYM Z TUFEM 

30/40 cm ściana  nośna  żelbetowa

x1
farba  na  bazie  żywic, akrylowa, ognioodporna, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg 

decyzji  nadzoru autorskiego na  budowie) 

zmienna metalowa  konstrukcja  wsporcza

ok. 12 cm

Konglomerat ceglano‐ betonowy

‐ beton zbrojony z włóknami  pol ipropylenowymi , z dodatkiem żywic 8 cm

‐ mieszanka  betonu z czerwonym tufem wulkanicznym + PP/HP ‐ teksturyzowane  młotem 

pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm                                                                                                       

‐ impregnat  ProtectGuard Niewidoczny  lub równoważny

S.7a ŻELBETOWE ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE

30/40/50/70 cm ściana  nośna  żelbetowa

S.7b ŚCIANKI DZIAŁOWE

8/12/20/25 cm ściana  dzia łowa  z dodatkiem wlókien 8‐12cm/ ściana  dzia łowa  żelbetowa  20‐25 cm

S.7d ŚCIANY ŻELBETOWE ‐ SZACHTY ODDYMIAJCE

zmienna ściana  nośna  betonowa

5cm we łna  minera lna  ISOVER lub równoważna

x1 ‐5cm PROMATECT‐L500 lub równoważne

S.7e ŚCIANY Z PUSTAKÓW BETONOWYCH ‐ SZACHTY OCIEPLANE

9/14 cm ściana  z pustaków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne

5cm we łna  minera lna  ISOVER lub równoważna

x1 ‐5cm PROMATECT‐L500 lub równoważne

S.7f ŚCIANKI DZIAŁOWE ‐ SZACHTY OCIEPLANE

zmienna ściana  żelbetowa

x1 ‐10cm
panel  z we łny minera lnej z i zolacją paroszczelną oraz warstwą ochronną z blachy sta lowej 

ocynkowanej, perforowanej  gr. 2 mm lub równoważne  

S.7g ŚCIANY ŻELBETOWE ‐ SZACHTY OCIEPLANE

zmienna ściana  nośna  betonowa

x1 ‐10cm
panel  z we łny minera lnej z i zolacją paroszczelną oraz warstwą ochronną z blachy sta lowej 

ocynkowanej, perforowanej  gr. 2 mm lub równoważne  

S.7h ŚCIANY Z PUSTAKÓW BETONOWYCH ‐ SZACHTY OCIEPLANE

9/11/14 cm ściana  z pustaków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne

x1 ‐10cm
panel  z we łny minera lnej z i zolacją paroszczelną oraz warstwą ochronną z blachy sta lowej 

ocynkowanej, perforowanej  gr. 2 mm lub równoważne  

S.7m ŚCIANY KONSTUKCYJNE OCIEPLANE SEPARUJĄCE FOYER OD POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH

40 ściana  nośna  betonowa

18 cm
panel  z we łny minera lnej z i zolacją paroszczelną oraz warstwą ochronną z blachy sta lowej 

ocynkowanej, perforowanej  gr. 2 mm lub równoważne  

S.8a ŚCIANKI DZIAŁOWE BETONOWE

9/12/14 cm ściana  z pustaków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne

S.8b ŚCIANKI DZIAŁOWE 

9/14 cm ściana  z pustaków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne

1x
tynk cementowo‐wapienny bia ły, wzmocniony włóknem, z kruszywem Melafi r, wykończenie  

na  mokro

S.9b ODDZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH

9 cm  ściana  z pustaków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne

10 cm izolacja  akustyczna   Isover Aku‐Płyta  z warstwą samoprzylepną lub równoważna

8 / 12 cm ściana  żelbetowa

S.9c ODDZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH

12 cm ściana  z pustaków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne

10 cm Izolacja  akustyczna  Isover Aku‐Płyta  z warstwą samoprzylepną lub równoważna

25 ‐ 40 cm ściana  nośna  żelbetowa

S.13 SALA PRÓB POZIOM +0

10‐20 cm ściana  żelbetowa  z dyfuzarami , z widocznym rysunkiem sza lunku desek pionowych

2 cm fol ia  i zolacyjna  wytłaczna  kube łkowa  z PE

10 cm izolacja  akustyczna  Isover Stropoterm lub równoważna

2 cm fol ia  kube łkowa

zmienna ściana  nośna  żelbetowa

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN

W.1 GARDEROBY/TOALETY/PARKING

1x farba  epoksydowa  pol iamidowa  Penguard Clear Sealer lub równoważne

2x
farba  pol iuretanowa  Hardtop XP Jotun w kolorze  granatowym (wg decyzji  nadzoru 

autorskiego na  budowie) lub równoważne

W.4 ELEMENTY METALOWE W KOLORZE CZARNYM

1x farba  epoksydowa  pol iamidowa  Penguard Pimer Jotun lub równoważne

2x farba  pol iuretanowa  Hardtop XP Jotun w kolorze  czarnym (wg decyzji  nadzoru autorskiego 

na  budowie) lub równoważne

W.6 ŚCIANY WEWNĘTRZNE BETONOWE

x1
farba  ochronna  na  bazie  żywic s i l ikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna  Sikaguard 

703W lub równoważne

W.7 KABINY PRYSZNICOWE

1 cm posadzka  ceramiczna  9,6x9,6 cm Top Cer lub równoważne

W.9 POMIESZCZENIA PRZYLEGLE DO SCENY

1x baza  Penguard Clear Sealer lub równoważne

2x
farba  pol iuretanowa  Hardtop XP de  Jotun w kolorze  granatowym (wg decyzji  nadzoru 

autorskiego na  budowie) lub 


