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. HW-25N-20/30 HYDRANT-WEDtUG RYS. DETALI PRZEGRODY POZIOME ZEWNETRZNE P3¢ POSADZKA W SZACHTACH INSTALACYJNYCH P.4d POSADZKA POMIESZCZENIA TECHNICZNE POZIOM -1 P.6.a RAMPA WJAZDOWA DO GARAZU P.J.a STREFY MOKRE, TOALETY P.A1.d SALA PROB -1 P.15.b SCHODY ZEWNETRZNE B [surT
P.A1 DACH MODULU 1,2,3 zmienna  |warstwa spadkowa z betonu lekkiego wg. projektu x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub rownowazna x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna 1cm posadzka ceramiczna 9,6x9,6 cm np. TOPCER 06/RC lub réwnowazna 25¢cm posadzka z drewna sosnowego 8cm stopien prefabrykowany betonowy groszkowany T1a SUFIT SALA KONCERTOWA
8cm prefabrykowane plyty betonowe 120x120cm x1 geowtoknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna 10cm posadzka betonowa z dodatkiem widkien- szlifowany 13cm posadzka betonowa chropowana z rowkami wykonanymi pretami stalowymi 3*3cm - groszkowana 15cm  |zaprawa kiejowa 5cm ruszt drewniany Jem-3cm | warstwa piasku zmienna  metalowa konstrukcja wsporcza
L 5-10cm  podstawki systemowe do mocowania plyt betonowych typu P lub BC firmy Buzon lub réwnowazne x1 papa asfaltowa na lepiku Smm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub rownowazna 3cm kable elektryczne od ogrzewania, miedziane | |elastyczna powioka wodoszczelna na bazie cementu Sikalastic 152 lub réwnowazna 0,5¢cm gumowa wyktadzina antywibracyjna Novibra Av-Plate lub réwnowazna & zmienna |\ warstwa farb ochronnych tj. W.10
HW-33-20/30 HYDRANT-WEDtUG RYS. DETALI 5cm beton podktadowo-wyréwnawczy z dodatkiem widkien x1 geowtoknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna 5cm plyta z twardej welny mineralnej Stropoterm firmy ISOVER lub réwnowazna 15cm poliestyren ekstrudowany Knauf lub rownowazny |7/15¢cm | wylewka samopoziomujgca (tylko prysznice) 10 cm posadzka betonowa x1 pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub rownowazna Konglomerat ceglano- betonowy
x2 papa asfaltowa na lepiku 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna 12cm keramzyt z cementem 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub rownowazna 5mm |pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub rownowazna 0,5mm  pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna oprawa o$wietleniewa ok 12cm cﬂo: zbrojony z wioknami uo_GBE_ms.oiar z dodatkiem zywic 8 cm
——— x1 warstwa rozdzielcza - folia polietylowa - PE 0,2mm lub rownowazna 30/40 cm _|plyta fundamentowa Zelbetowa 120 plyta fundamentowa zelbetowa z betonu wodoszczelnego 5mm podwajna warstwa papa asfaltowa na lepiku 30cm  |plyta stropowa zelbetowa 5cm plyta z twardej wetny mineralnej Stropoterm firmy ISOVER lub rownowaina P.15.c SCHODY NA ZIEMI mw_owxﬂw”_% betonu z famana cegla klinkierowa, + PP/HP - teksturyzowane miotem pneumatycznym z 6 cm
B . WN,M“\ j HW-52N-15/20 HYDRANT-WEDEUG RYS. DETALI i5om  Wemaminerana ISOVER lub rownowaznalSOVER TUP + TAURUS w uidadzie dwuwarstwonym lub P.3.d POSADZKA DACHU PLASKIEGO NAD MODULEM 4 ORAZ TARASU MODULE 3 10cm  podktad betonowy wyrdwnawezy z betonu B10 30cm___plyta stropowa zebetowa P.9.b STREFY MOKRE, TOALETY POZIOM +1 4cm warstwa lekkiego betonu X1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub rownowazna - arba o T T D R E T b A e SR T T e B
——— réwnowazna 8cm prefabrykowane plyty zelbetowe 120x120cm, groszkowane z widocznym kruszywem naturalnym P4.e POSADZKA POD URZADZENIAMI P.6.b RAMPA WEWNATRZ GARAZU 1cm |posadzka ceramiczna 9,6x9,6 cm np. TOPCER 06/RC lub réwnowazna plyta fundamentowa stopieri zelbetowy wykoriczenie groszkowanie T1b SUFIT SALA xoZOmw._.OEE_Aomewmz_o< ._z>§><<_>mz_.> .
[ x1 izolacja paroszczelna - folia DELTA DAWI GP DORKEN lub rownowazna x1 geowtéknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna 1200m  plyta fundamentowa zelbetowa z betonu wodoszczelnego x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna 1,5cm  |zaprawa klejowa PAte POKOJE HOTELOWE 10om  |2wir zaggszozony mechenicznie . ; talowa konstrukg
L\\ o — ELEMENT ZELBETOWY, $CIANY NOSNE warstwa spadkowa z betonu (o ile zachodzi potrzeba, spadek odcztac z rysunkow) 15cm  |poliestyren ekstrudowany Knauf lub rownowazny 10cm  podktad betonowy wyréwnawczy z betonu B10 13cm  posadzka betonowa chropowana z rowkami wykonanymi pretami stalowymi 3*3cm - groszkowana elastyczna powtoka wodoszczelna na bazie cementu Sikalastic 152 lub réwnowazna 25cm  parkiet drewniany 60cm  |podioze gruntowe Ms_m::m me m.osw Msm rc G swnﬂwﬂ 0
5 I . B . - o 2 < T T N " " . > X warstwi I ronn ). WL
I / / N ' 14com  strop zespolony Zelbetowy x1 geowidknina DELTA BIOTOP TS 30 lub rownowazna P.5.a POSADZKA PARKING POZIOM 0 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub rownowazna 7cm wylewka samopoziomujaca (tylko prysznice) 5cm drewniane legary P.16 SCHODY WEWNETRZNE SLUZBOWE SR e
/ /, / /‘ [ vw»wnwnwnw“wm 1ZOLACIA ok. 14 cm  blacha profilowana Cofraplus 60, gr.75mm lub rownowazna x1 papa asfaltowa na lepiku x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub rownowazna 30 cm plyta stropowa zelbetowa 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub rownowazna x”:m_oam_.mw om@_m:wwxcoﬁoﬁ.dos_v.\ _ 2 dodatkiem ic 8
RRRRLLKY ) ) ) o ) o . , PT. PLAC ZEWNETRZNY, NAD PARKINGIEM T i o PO ; . . - beton zbrojony z wioknami polipropylenowymi, z dodatkiem zywic 8 cm
0a%a9a% 4% » %cmzm%_xosm farba do gruntowania na bazie é\mOronEﬂmﬂxos&. 2ywicy m_uoxméo.sm_ Jotun nmsmcma x1 : geowtdknina DELTA BIOTOP Hw. 30 lub ass.osmﬁsm T — a E . |16 cm |keramzyt z 83.%63 14 cm keramzyt z cementem . mﬁ‘oc._m: Nw_cmssx wykonczenie szlifowanie + blacha stalowa zakfadka 5*5 ok.12cm mieszanka betonu z czerwonym tufem wulkanicznym + PPIHP - teksturyzowane miotem pneumalycznym z
R PIKADO Primer lub réwnowazna w kolorze RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie) zmienna | warstwa spadkowa z betonu lekkiego wg. projektu 12cm prefabrykowane plyty zelbetowe 240x240cm, fakturowane kruszywem naturalnym 30 cm plyta stropowa Zelbetowa 30cm plyta stropowa z betonu zbrojonego o$wietlenie awaryjne 6 cm do ok. 4 cm
,ﬁ ; E § 1 dwuskiadhikowa nawierzchniowa farba poliuretanowa 2 pipatvskism Jotun Hardton HB Iub réwnowazna 30/40 cm _|plyta fundamentowa Zelbetowa 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna 2-3cm  warstwa wyrownawcza z betonu P.9.c STREFY MOKRE, TOALETY POZIOM -1 P.12 SALE KONCERTOWE/FOYER NA POZIOMIE +3 P.16b SCHODY WEWNETRZNE SLUZBOWE MODUL 1 = farba ochronna na bazie zywic iikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna np. Sikaguard 703W
/ ;W I e mionnakonsirakcia sialowa - kratoTice Wi _,”s ol p _wm“z_: p P.3.e POSADZKA W KLADCE POMIEDZY MODULEM 314 30/40 cm |strop zelbetowy x1 geowldknina DELTA BIOTOP TS 30 lub rownowazna |1em |posadzka ceramiczna 9,6x9,6 cm np. TOPCER 06/RC lub réwnowazna x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna x1 akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub réwnowazna = R WSALE PGS . b b
- \“!\\l\q\nu\M\l\\-\“ [ = ELEMENT ZELBETOWY, $CIANY DZIALOWE ™ Saciins n_v T . 8cm prefabrykowane plyty zelbetowe 120x120cm, groszkowane z widocznym kruszywem naturalnym P5.b POSADZKA STREFY PRYWANTNE 15cm poliestyren ekstrudowany ze spoinami Knauf lub réwnowazna 1,5¢cm zaprawa klejowa x1 akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub réwnowazna x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna Zmienna | plyta z welny mineralne] pokryta czarnym welonem szklanym ISOVER Polterm Max Plus Iub rownowazna
/tp\ﬂ\\ = e . x - 1% geowldknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna X1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub rownowazna X1 geowloknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna elastyczna powtoka wodoszczelna na bazie cementu Sikalastic 152 lub rownowazna 10cm  posadzka betonowa polerowana + rury ogrzewania podfogowego stopien zelbetowy, wykoriczenie polerowanie + blacha stalowa zakfadka 55 inki 5 ;
50 cm substrat ziemny - warstwa intensywna - - : - 5cm cegfa klinkierowa kruszona Ceramsus lub réwnowazna
dmmu=? T [ s Z 7 j Vi PUSTAKI BETONOWE = e ey Ly T —— x1 papa asfaltowa na lepiku 18cm  posadzka betonowa z dodatkiem witkien- szlifowany x1 papa asfaltowa na lepiku 7/15¢cm |wylewka samopoziomujaca (tylko prysznice) 3cm poliestyren ekstrudowany Knauf lub rownowazny odwietlenie awaryjne 05cm | koryto siatkowe Legrand lub rownowazna
L] . . . | [ . . . 2 x i
”‘ J 2 N 5o Ms__. p X1 geowtdknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna warstwa spadkowa z betonu (spadek odczyta¢ z planszy drogowej) 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna 5cm przewody elektryczne w warstwie z keramzytobetonu P17 PRZESZKLONE SZCZELINY T3 GARDEROBY
- _H_ BETON Z WIDOCZNYM SZALUNKIEM DESEK (POZIOME) 2omm mata drenaZowo-akmulujaca z zinfegrowana geowibkning DELTA FLORAX TOP Iub rownowaina zmienna  |warstwa spadkowa z betonu lekkiego wg. projektu 30 cm strop zelbetowy x1 geowtoknina DELTA BIOTOP TS 30 lub rownowazna [120cm  |plyta fundamentowa Zelbetowa z betonu wodoszczelnego 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna 5-10am  stolarka stalowa profilowa Jansen VISS TVS 5 om plyty sufitowe Rockfon Industrial, system montazu Rocklink 24, krawedz A24, lub rownowazna
S~ L \\\Hﬂ\\\\ =) 1 folia dyfuzyjna np. DELTA VENT S plus lub rownowazna 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna P.5.c POSADZKA STREFY PRYWANTNE POZIOM 0 0,5cm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna 10 cm podktad betonowy wyréwnawczy z betonu B10 30cm plyta stropowa z betonu zbrojonego farba na bazie wody, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie)
| 01\ 7D El_ § PIKADO ii PLAN 150m izolagia "Mw\%_oN:M P m._.<xoocxﬂ_um i PG 30/40 cm  |plyta fundamentowa zelbetowa x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub rownowazna 30/40 cm  plyta stropowa Zelbetowa P.11.a SCENA P.13 GLOWNE SCHODY 40 mm szklo 51dB Glaspol 2x Jotaprof Supermate ﬂ_cc rewnowazna ’
1 warstwa mmumans.:m,mmoio_s_:m DELTABIOTOP TS Iub rownowazna P4.a POSADZKA PARKING POZIOM -1 18.cm posadzka betonowa z dodatkiem widkien- polerowana P.7.b PLAC ZEWNETRZNY, NAD GARDEROBAMI 5em |podtoga sceniczna z drewna sosnowego "okretéwka", malowana na czamo X1 akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub réwnowazna P.18 KRATY MOSTOSTAL T4 PARKING
_H_ PIKADO iii PLAN 1 'papa zgrzewalna modyfikowana SBS DELTA KVD 45K (odpornia na przerastanie korzen) Iub rownowazna x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub rawnowazna 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam Iub réwnowazna 12cm uﬂmﬁmuzxosw:m plyty zelbetowe N»oxméoa. *mr@wzm:m .x_. uszywem naturainym [13cm | drewniane _m@mz,oo 3.8.03 , . . : X1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub rownowazna kraty mostostal (mozliwos¢ chodzenia - 10x10mm, blacha 2mm) T0om olyta z welny mineraln] pokiyta czarmym welonem szkianym np. ISOVER Polterm Max Plus
X1 'papa asfaltowa modyfikowana SBS podktadowa DELTA KV E 40 K lub rownowazna 10-20cm - |posadzka betonowa z dodatkiem wiokien- szifowany 3040 cm | plyta stropowa zelbetowa —n Smagm Wyrownaweza z cementu z a%mﬁ‘x_ma s%x_m: polipropylenowych AU gumowa wykladzina antywibracyjna Novibra Av-Plate lub rownowazna stopnie Zelbetowe, polerowane kraty mostostal (brak mozliwasci chodzenia) - 20x20 mm farba kopolimerowa na bazie wody, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji nadzoru autorskiego
7/////4 GRUNT X1 grunt delta thene lub rownowazny 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna x1 geowtdknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna 30 cm plyta stropowa zelbetowa/ruszt metalowy oprawy oswietleniowe leds P19 SZACHT INSTALACYJNY 1x a budowie), Jotaprof Supermate I réwnowazna
5. 0 15cm izolacja ze szkfa spienionego system Foamglas Iub réwnowazne P.11.b SCENA i i
) min5cm  warstwa spadkowa z betonu lekkiego min 5 cm o spadku od 1do 3 % 120 cm . P.5d vow>cN.x> STRERATGNNADOSTEANA _ . e P o e - — _%mﬁoss_r metalowy na brzegu stopnia : . 30-16 cm | plyta fundamentowa zelbetowa 15 SUFITY W KLATKACH SCHODOWYCH | W TOALETACH
30cm R S— - (280X60  |ptyta fundamentowa zelbetowa z betonu wodoszczelnego x1 akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub réwnowazna x1 geowloknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna 5cm podioga sceniczna z drewna sosnowego "okretowka zelbetowe spoczniki wsparte na konstrukcji metalowej ern kraty mostostal
T = BLNOCNE PATIO WA h=1100) x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna x1 papa asfaltowa na lepiku |5cm |drewniane legary co 40-60 cm P.14 SCHODY METALOWE P.20 ANTRESOLA TECHNICZNA T7 OBUDOWA KRATOWNICY METALOWEJ
FARBA ii PLAN 8cm prefabrykowane piyty zelbetowe 120x120cm, groszkowane z widocznym kruszywem naturalnym 10¢em podkiad betonowy wyrdwnawczy z betonu B10 10em posadzka betonowa zbrojona wioknami, szlifowana, wypeiniana ponownie szlifowana oraz polerowana warstwa spadkowa z betonu (spadek odozytac z planszy drogowej) |smm___|pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna [l Ixfem _ stopnie z kraty kraty mostostal x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodpomy Protect Guard FT lub rownowazna 50mm  plyta ogniochronna silikatowo-cementowa Promatect-L firmy Promat lub rownowazna
D 23cm  warstwa spadkowa z betonu lekkiego 1,5% P4b POSADZKA STREFA OGOLNODOSTEPNA W POBLIZU SALI PROB 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna X1 geowtdknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna 30 cm plyta stropowa Zelbetowalruszt metalowy P.15.a SCHODY ZEWNETRZNE A 10cm posadzka betonowa szlifowana 20+10mm | plyta ogniochronna krzemianowo-wapniowa plyta Promaxon A firmy Promat lub réwnowazna
CLCC x1 papa asfaltowa na lepiku x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna T T ——— 05cm  pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam Iub réwnowazna PA1.c SALE PROB +4 8cm stopien prefabrykowany betonowy groszkowany 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam Iub réwnowazna 5cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta lub rownowazna
CLCL| TRAMEX (METALOWA KRATKA) 15cm poliestyren ekstrudowany Knauf Iub rownowazny x1 akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub rownowazna 30/40 cm _plyta stropowa zelbetowa |25¢m  |posadzka z drewna sosnowego Gt _— 16cm plyta fundamentowa zelbetowa metalowa konstrukcja wsporcza
86 cm warstwa zageszczonego piasku/zwiru 10 em posadzka betonowa z dodatkiem wiokien- polerowana P.5.e POSADZKA POZIOMU +1 MODUL 1 P.7.c PLAC ZEWNETRZNY NA GRUNCIE 5cm drewniane legary co 40-60 cm cm-Jem | warstwa piasku P21 PANELE DZWIEKOCHLONNE Som izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta ub rownowazna
WYK OZ CZENIE CERAMICZNE 20 e .3;» fundamentons 2ebelona 5 ke polietyleriL:sistiowarisgs Politsar b FoWrowaZna 1 akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat Iub réwnowazna 12¢cm prefabrykowane piyty zelbetowe 240x240cm, groszkowane, z uchwytami rewizyjnymi .o,m cm |gumowa wykfadzina antywibracyjna Novibra Av-Plate lub réwnowazna x1 poliestrowa wioknina drenazowa np. DELTA BIOTOP TS 30 Scme+ 5om panel z welny mineralnej z izolacjg paroszczelng oraz warstwa ochronng z blachy perforowanej ACH lub 20+10mm | ptyta ogniochronna krzemianowo-wapniowa plyta Promaxon A firmy Promat lub rownowazna
10cm  podklad betonowy wyrownawczy z betonu B10 175cm  |keramzyt z cementem x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna 10cm warstwa betonu lekkiego [10cm  |posadzka betonowa 6,5cm poliestiren ekstrudowany np. Knauf rownowazne 50 mm | ptyta ogniochronna silikatowo-cementowa Promatect-L firmy Promat lub réwnowazna
P.3b POSADZKA W POMIESZCZENIACH Z URZADZENIAMI 120cm  |plyta fundamentowa zelbetowa z betonu wodoszczelnego 10 cm posadzka betonowa szlifowana zmienna  2wir zaggszczony mechanicznie 0,5¢cm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna X1 warstwa PVC P.22 GALERIE TECHNICZNE T8 POMIESZCZENIA PRZYLEGLE DO SALI KONCERTOWYCH
zmienna  warstwa spadkowa z betonu lekkiego wg. projektu 10 cm podktad betonowy wyrownawczy z betonu B10 16cm keramzyt z cementem podioze gruntowe |5cm |plyta z twardej wetny mineralnej Stropoterm firmy ISOVER lub rownowazna X1 pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna 15cm strop Zelbetowy 14cm plyta z welny mineralnej pokryta czarnym welonem szklanym ISOVER Polterm Max Plus lub réwnowazna
x1 geowlsknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna Pdc POSADZKA STREFY PRYWANTNE POZIOM -1 30cm plyta stropowa Zelbetowa P8 SKARPA 25cm | plyta stropowa zelbetowa oprawa oéwietleniewa PODLOGI
X1 papa asfaltowa na lepiku x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub rownowazna 2cm Trawa z rolki /niewielkie drzewa i krzewy KA PODLOGI
x1 geowitknina DELTA BIOTOP TS 30 lub rownowazna 10cm  |posadzka betonowa z dodatkiem widkien- polerowana 1,5cm  Netlon R400 lub rownowazny x1 farba wodoodporna Protect Guard FT lub réwnowazne
15¢m poliestyren ekstrudowany Knauf lub rownowazny 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub rownowazna 20cm  Netlon ATS lub rownowazny K.2 PODLOGI POLEROWANE
5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna 120cm  |plyta fundamentowa zelbetowa z betonu wodoszczelnego 10cm Drenaz( kruszywo ttuczen) x1 akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub rownowazna
30/40 cm  ptyta fundamentowa Zzelbetowa 10 cm podktad betonowy wyréwnawczy z betonu B10 Grunt rodzimy zaggszczony x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna
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