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PRZEGRODY PIONOWE ZEWNETRZNE SCIANY PIWNICY - DO 1M SCIANY WEWNETRZNE POKRYTE KONGLOMATEM CEGLANO- BETONOWYM SCIANY W SALACH PROB Z IZOLACIA TERMICZNA SALE PROB INDYWIDUALNYCH NA POZIOMIE -1 METALE Z WARSWA OCHRONNA POSADZKA W SZACHTACH INSTALACYINYCH POSADZKA POD L PLAC ZEWNETRZNY, NAD GARDEROBAMI SALE PROB +4 SUFIT
SCIANY ELEWACYINE gruby 2wir/piasek - rura drenujaca ¢ciana noéna zelbetowa panel zwelny minerainej z zolacja paroszczelng oraz warstwa ochronna  blachy $ciana zelbetowa farba krzemiano- cynkowa antykorozyjna GP-80 Jotun lub réwnowazne warstwa spadkowa z betonu lekkiego wg. projektu plyta fundamentowa zelbetowa z betonu wodoszczelnego prefabrykowane plyty zelbetowe 240x240cm, fakturowane kruszywem naturalnym 25¢cm posadzka z drewna sosnowego 8cm SUFIT SALA KONCERTOWA
farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard zolacyjna wyttaczana kubetkowa z PE o duzej gestosci Delta MS 20 lub réwnowazne farba na bazie zywic, akrylowa, ognioodporna, kolor RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji wm.;aasm;:m_ ACH lub rewnowazne i20lacja akustyczna Isover Aku-Plyta 2 warstwa samopraylepna ) ) ) geowtoknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowaina podkfad betonowy wyréwnawczy z betonu B10 warstwa wyréwnawcza z cementu z dodatkiem widkien polipropylenowych 5cm drewniane legary co 40-60 cm 2cm-3cm zmienna metalowa konstrukcja wsporcza
703W lub réwnowazne poliestyren ekstrudowany Knauf lub réwnowazne nadzoru autorskiego na budowie) Imparat Raufa E.LI +baza Imparat LF lub réwnowazne $ciana no$na betonowa o _ oE 0.2mm 1ub farba ognioochronna Steelmaster Jotun lub réwnowazne papa asfaltowa na lepiku POSADZKA PARKING POZIOM 0 geowltoknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowana 0,5 cm gumowa wyktadzina antywibracyjna Novibra Av-Plate lub réwnowazna x1 pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna zmienna warstwa farb ochronnych tj. W.10
; olia polietylowa - PE 0,2mm lub réwnowazna - -
elewacyjna $ciana zelbetowa, wykoriczenie jed , 2 widocznym papa asfaltowa na lepiku metalowa konstrukcja wsporcza izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna poliety farba akrylowa w kolorze RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji nadzoru autorskiego na geowltéknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna akrylowy impregnat wodo i olejoodpomy Protect Guard FT lub réwnowazna izolacja ze szkta spienionego system Foamglas lub réwnowazne 10 cm posadzka betonowa Konglomerat ceglano- betonowy
szalunku w ukfadzie uko$nym Sclana szczelinowa z betonu wodoszezelnego Konglomerat ceglano- betonowy sciana zelbetowa budowie) Jotun. Pioner TOP COAT lub réwnowazne pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna posadzka betonowa z dodatkiem wiékien- szlifowany geowléknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowana 0,5cm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna ok.12cm - beton zbrojony z wiéknami polipropylenowymi, z dodatkiem zywic 8 cm
kotwy elewacyjne z wiékna weglowego Schock lub réwnowazne farba ochronn na bazie fyicsilikonowych, preeciwgraybicina, bezbarwna : ”Jm_HH”_M_”“ﬁ:s:.NHNH_Mw_m_mn_wa_w_<_=mm__wwmm_Nn_va\ﬂm_v;_hﬂ”ﬁwwwﬂm otem izolacja przeciwwodna SALE PROB NA POZIOMIE 44 plyta fundamentowa zelbetowa pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowana papa asfaltowa na lepiku 5cm plyta 2 twardej wetny mineralnej Stropoterm firmy ISOVER lub réwnowana X1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna :mcM“M%M%mr_nw.ﬂuwﬂdmnwm klinkierowa + PP/HP - teksturyzowane mtotem
izolacja ze szkla spienionego system Foamglas lub réwnowazne preumatycznym 2.6 cm do ok 4 cm sclana telbetowa ze stokowymi szezelinami fozpraszajacymi diwick do wysokosci 0,5m $ciana zelbetowa ze stozkowymi szczelinami jacymi diwi POSADZKA DACHU PEASKIEGO NAD MODUEEM 4 ORAZ TARASU MODULE 3 strop zelbetowy warstwa spadkowa z betonu (spadek odczytac z planszy drogowej) 25cm plyta stropowa zelbetowa stopiert zelbetowy wykoriczenie groszkowa P v ceenn ) . .
HW-25N-20/30 HYDRANT-WEDtUG RYS. DETALI $ciana nosna zelbetowa : . - nad sufitem podwieszonym, powyzej pustaki Te lub ne nad sufitem podwieszonym, powyzej pustaki b Tel prefabrykowane piyty zelbetowe 120x120cm, groszkowane z widocznym kruszywem POSADZKA STREFY PRYWANTNE geowl6knina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowaina SALA PROB -1 10cm 2wir zageszczony mecha Xl farba ochronna na bazie zywicsilikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna np. Sikaguard
. SCIANY ELEWACYINE. PICADO SCIANY PIWNICY - PONIZEI 1M SCIANY WEWNETRZNE POKRYTE KONGLOMATEM CEGLANO- BETONOWYM $CIANKI DZIALOWE BETONOWE 703W
3 - B izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna akrylowy impregnat wodo i olejoodpomy Protect Guard FT lub rownowazna pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna 2,5cm posadzka z drewna sosnowego 60 cm
$ciana nosna zelbetowa . . - SUFIT SALA KONCERTOWA/KONFERENCYJNA/KAWIARNIA
aywi . i $ciana z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne geowli6knina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowana ; 5 ~ N h 5
Wﬂwﬂ _on”ﬁ::m na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard $ciana szczelinowa z betonu wodoszczelnego farba na bazie 2ywic, akrylowa, ognioodporna, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg folia polietylowa - PE 0,2mm lub réwnowazna posadzka betonowa z dodatkiem wtékien- szlifowany plyta stropowa zelbetowa 5cm ruszt drewniany SCHODY WEWNETRZNE StUZBOWE metalowa konstrukja wsporcza
ub rownowaine : 6 ; . ) o . ! I ; \ , - — ’ ;
farba ochronna na bazie ywic silikonowyeh, przeciwgrzybicina, bezbarwna deeyzii nadzoni autorskiego na budewle) Imparat Raufa E..| +baza Imparat LF lub SCIANKI DZIALOWE sciana zelbetowa do wysokosi 05 m nad sufitem podwieszonym, povyie] pustaki PRZEGRODY POZIOME ZEWNETRZNE poliestyren ekstrudowany Knauf lub réwnowazny pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna PLAC ZEWNETRZNY NA GRUNCIE 0,5 cm gumowa wyktadzina antywibracyjna Novibra Av-Plate lub réwnowazna x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna ™ warstwa farb ochronnych tj. W.10
- Konglomerat ceglano- betonowy réwnowazne $ciana z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne betonowe TeknoAmer8lok lub a,“<=o<<m5m ’ DACH MODULU 1,2,3 geowtéknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna strop zelbetowy prefabrykowane piyty zelbetowe 240x240cm, groszkowane, z uchwytami rewizyjnymi 10 cm posadzka betonowa stopien zelbetowy, wykoriczenie szlifowanie + blacha stalowa zaktadka 5*5
- beton zb ték i , zdodatk 8 ) . . ) ; ) I . .
V HW-33-20/30 HYDRANT-WEDtUG RYS. DETALI am_m_HM:_H_w“ﬁ:ﬁN.M_M_H_Mmmmﬂon,\ enowymi uvvwxmv iem zywic 8 cm metalowa konstrukcja wsporcza tynk cementowo-wapienny bialy, wzmocniony wioknem, z kruszywem Melafir, wykoriczenie P T ———— prefabrykowane plyty betonowe 120x120cm papa asfaltowa na lepiku POSADZKA STREFY PRYWANTNE POZIOM 0 warstwa betonu lekkiego 0,5 mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna _Awmwﬂumﬂ_.ﬂonsmﬂdmx”wﬂ_”%usi_méfi + dodatiiem tywic 8 cm
- . 4 - < < N N . < 3 - ’
O — pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm grunt miejscowy/zwir - rura drenujaca Konglomerat ceglano- betonowy MM_MZO_AJNNSBEm X N podstawki systemowe do mocowania plyt betonowych geowtoknina DELTA BIOTOP TS 30 lub rownowazna akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna 2wir zageszczony mechanicznie 5cm plyta z twardej wetny mineralnej Stropoterm firmy ISOVER lub réwnowazna SCHODY WEWNETRZNE SEUZBOWE MODUL 1 ok.12cm - mieszanka betonu z czerwonym tufem wulkanicznym + PP/HP - teksturyzowane miotem
] cotwy elewacyine 2 witkna weglowego Schock lub réwnowazne - - beton zbrojony z wiéknami polipropylenowymi, z dodatkiem zywic8 cm $ciana dziatowa z betonu do wySokosci 0,5 m nad sufitem podwieszonym, powyzej pustaki beton podktadowo-wyréwnawczy z dodatkiem wiokien warstwa spadkowa z betonu lekkiego wg. projektu posadzka betonowa z dodatkiem widkien- polerowana podioze gruntowe 4em warstwa lekkiego betonu X1 akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub réwnowazna pneumatyeznym z 6 cm do ok. 4 cm
Y W celowes $ciana szezelinowa z betonu wodoszczelnego - mieszanka betonu z czerwonym tufem wulkanicznym + PP/HP - teksturyzowane mfotem tynk cementowo-wapienny bialy, wzmocniony wiéknem, z kruszywem Melafir, wykoriczenie betonowe TeknoAmerBlok lub réwnowaine , ) o ) , ) ) ,
- izolacja ze szkfa spienionego system Foamglas lub réwnowaine Kotwy elewa cyine 2 wiskna weglowego Schock lub rownowazne neumatycznym 2 6 cm do ok. 4 cm na mokro ! ’ ! s papa asfaltowa na lepiku plyta fundamentowa zelbetowa pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub rownowazna SKARPA piyta fundamentowa x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna “ tarba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna np. Sikaguard
HW-52N-15/20 HYDRANT-WEDtUG RYS. DETALI $ciana noéna zelbetowa clewacyina éciana zelbetowa, wykorczenie jednostronne, 2 widocznym rysunkiem desek u teany RUCHOME SCIANY AKUSTYCZNE warstwa rozdzielcza - folia polietylowa - PE 0,2mm lub réwnowazna POSADZKA W KtADCE POMIEDZY MODULEM 3 14 plyta stropowa zelbetowa Trawa z rolki /niewielkie drzewa i krzewy POKOJE HOTELOWE stopier zelbetowy, wykoriczenie polerowanie +blacha stalowa zakladka 5*5 . preyr——
e . SCIANY ELEWACYINE. IZOLAGA FASADY W PATIO ’ ’ SCIANY WEWNETRZNE POKRYTE KONGLOMATEM CEGLANO- BETONOWYM $ciana z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub rownowazne welna mineralna ISOVER lub réwnowaznalSOVER TUP + TAURUS w ukladzie prefabrykowane piyty zelbetowe 120x120cm, groszkowane z widocznym kruszywem POSADZKA STREFA OGOLNODOSTEPNA Netlon R400 lub réwnowazny 2,5 cm parkiet drewniany Sivia 2 welny mineralne] poknyis caamym welonam sklanym ISOVER PaTterm MaxPias 1ub
e pivta z weiny mineralnej pokryta czamym welonem szklanym np. ISOVER Polterm Max Plus farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna sciana noéna telbetows tynk cementowo-wapienny bialy, wemoeniony wiknem, z knuszywem Melafir, wykoriczenie dwuwarstwowym ub rbunowatna akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub réwnowazna Netlon ATS lub réwnowazny 5cm drewniane legary PRZESZKLONE SZCZELINY variable réwnowazna
C . . . i izolacj | - f DELTA DAWI GP DORKEN lub ré z 5kni 5 3 N N . .
1 / 2 warstwa ochronna z blachy perforowanej metalowa konstrukeja wsporeza 113 mokro MATERIALY WYKONCZENIOWE SCIAN {zolacja paroszczeina - folla ub rownowazna geowldknina DELTA BIOTOP TS 30 lub rownowana akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub rownowazna Drenaz( kruszywo thiczer) 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna 5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen VISS TVS Scm cegta klinkierowa kruszona Ceramsus lub réwnowaina
i j j X warstwa spadkowa z betonu (o ile zachodzi potrzeba, spadek odcztac z rysunkéw] ; . 5 .
. , . taczniki ejotherm STR U VIUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU m_m%m Sﬁaﬁ ze sta mm_sﬂ_;af:m_ perforowanej ODDZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH 3 ) ( 3 3 ¥ ) papa asfaltowa na lepiku posadzka betonowa zbrojona wisknami, szlifowana, wypetniana ponownie szlifowana Grunt rodzimy zageszczony 14 ¢cm keramzyt z cementem 40 mm 055 cm koryto siatkowe Legrand lub réwnowaina
; ELEMENT ZELBETOWY, SCIANY NOSNE izolada ze szkfa spienionego system Foamglas lub réwnowazne ZELBETOWE SCIANY WEWNETRZNE NOSNE $ciana z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne GARDEROBY/TOALETY/PARKING strop zespolany te|betowy geowloknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowa ina oraz polerowana STREFY MOKRE, TOALETY 30cm piyta stropowa z betonu zbrojonego GARDEROBY
grunt miejscowy/zwir - rura drenujaca A A " N . - . . 2
- $ciana no$na zelbetowa c N | _ $ciana no¢na zelbetowa izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna lub réwnowazna farba epoksydowa poliamidowa Penguard Pimer Jotun lub réwnowaine blacha profilowana Cofraplus 60, gr.75mm lub réwnowana warstwa spadkowa z betonu lekkiego wg. projektu pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub rwnowazna posadzka ceramiczna 9,6:9,6 cm np. TOPCER 06/RC lub réwnowazna SALE KONCERTOWE/FOYER NA POZIOMIE +3 . motliwoie chod Toomm biacha 2 5 cm pIvly sufitowe Rockfon Tndustral, system montazu RockInK 24, krawedz AZ%, Tub
SCIANY ELEWACYINE BLACHA $ciana oporowa z betonu wodoszczelnego SCIANKI DZIALOWE . ) na zel dwuskfadnikowa farba do gruntowania na bazie wysokoczasteczkowej zywicy 1anka 2 polietyleny sieciowanego Polifoam lub réwnowasna plyta stropowa zelbetowa o . - — - - raty mostostal (motliwos¢ chodzenla - 10x10mm, blacha 2mm) rAwnawaina
IZOLACIA kotwy elewa cyine z wiékna weglowego Schock lub réwnowa ine - - - — : - 25-40cm sciana nofna Zelbetowa farba poliuretanowa Hardtop XP Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji nadzoru poksydowe] Jotun Penguard Primer lub ro ina w kolorze RAL 7006 lub RAL 7013 (wg P poliety 8 POSADZKA POZIOMU +1 MODUL 1 zaprawa klejowa X akrylowy impregnat wodo | olejoodpomny Protect Guard FT lub réwnowazna kraty mostostal (brak mo#liwosci chodzenia) - 20120 mm - farba na bazie wody, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji nadzoru autorskiego
blacha ze stali galwanizowanej szerokosc 60 cm i $ciana dziatowa z dodatkiem wldkien 8-12cm/ $ciana dziatowa zelbetowa 20-25 cm ODDZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH autorskiego na budowie) lub réwnowazne decyzji nadzoru autorskiego na budowie) plyta fundamentowa zelbetowa ) : X . " akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat [ub réwnowazna na budowie), Jotaprof Supermate lub réwnowazna
elewacyjna $ciana zelbetowa, wykoriczenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek SCIANK! DZIAtOWE. SZACHTY ODDYMIAJACE = : . . akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub réwnowazna elastyczna powloka wodoszczelna na bazie cementu Sikalastic 152 lub réwnowazna
podkonstrucja stalowa z profili galwanizowanych - $ciana z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne BIURA dwuskfadnikowa nawierzchniowa farba poliuretanowa z pétpotyskiem Jotun Hardtop HB POSADZKA PARKING POZIOM -1 wylewka samopoziomujaca (tylko prysznice) 10cm posadzka betonowa polerowana + rury ogrzewania podfogowego 3016 om oiyta fundamentowa zelbetowa PARKING
e ) , : : 5 ; - — - ; krylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna -
izolacja ze szkta spienionego system Foamglas lub réwnowazne $ciana zelbetowa izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna lub réwnowazna ynk N lub réwnowazna akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna a M 5 ; X .
o . ynk cementowo-wapienny bialy, wzmocniony 2k ; ; 5 ; 3cm Knauf lub iny
/ || r 0] o (a0l farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard wetna mineralna ISOVER lub réwnowasna e Konstrukeja stalowa - kratownice (M2 M3) / profil stalowy IPE (M1) ) . posadzka betonowa szlifowana pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna P y y i ANTRESOLA TECHNICZNA 10cm piyta z wetny mineralnej pokryta czamym welonem szklanym np. ISOVER Polterm Max Plus
1 &ciana noéna elbetowa 8/12cm (ciana zelbetowa na mokro posadzka betonowa z dodatkiem wiékien- szlifowany piyta stropowa zelbetowa 5cm przewody elektryczne w warstwie z keramzytobetonu X1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna
SCIANY ELEWACYINE- IZOLACIA ZE SZKLA SPIENIONEGO PROMATECT-L500 lub réwnowa zne ODDZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH ZA KONGLOMERATEM CEGLANO-BETONOWYM DACH MODUEU 4 pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna keramzytz cementem 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna I farba kopolimerowa na bazie wody, kolor matowy RAL 7006 |ub RAL 7013 (wg decyzji
. ; zolacia 22 s2kfa spienionege system Foamglas lub réwnowaine MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU Z WEENA MINERALNA SCIANY ZELBETOWE - SZACHTY ODDYMIAICE coanre aua] o b RS substrat zlemny - warstwa Intensywna plyta stropowa zelbetowa STREFY MOKRE, TOALETY POZIOM +1 10cm posadzka betonowa szlifowana nadzoru autorskiego na budowie), Jotaprof Supermate lub réwnowaina
S scianka dzialowa z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne farba k | b. dy, kol t RAL 7006 lub RAL 7013 d i a fundamentowa zelbetowa z betonu wodoszczelnego Z . 30cm plyta stropowa z betonu zbrojonego i i i 5
[ P —— <ciana noéna selbetows welna mineralna ISOVER lub rwnowaina e % A ' swir podkiad betonowy wyréwnawczy 2 betonu B10 akrylowy impregnat wodo i olejoodpomy Protect Guard FT lub réwnowazna zaprawa klejowa — " v e 16em phta fundamentowa zelbetowa 5cm kraty mostostal
g -40 cm $ciana no$na zelbetowa . . . - . - X1 akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub réwnowazna
i e PUSTAKI BETONOWE - podkonstrucia stalowa z profi PROMATECT-L500 lub réwnowazne ELEMENTY METALOWE mata drenazowo-akmulujaca z zintegrowana geowlokning DELTA FLORAX TOP lub POSADZKA STREFA OGOLNODOSTEPNA W POBLIZU SALI PROB posadzka betonowa chropowana z rowkami wykonanymi pretami stalowymi 3*3cm - elastyczna powloka wodoszczelna na bazie cementu Sikalastic 152 lub rownowazna ' b ) ) PANELE DZWIEKOCHLONNE OBUDOWA KRATOWNICY METALOWE)
farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard ’ . SALA PROB POZIOM -1 farba epoksydows poliamidows Pengeard Fimer Jotan 1ab rownowaine réwnowa ina . o ololood . P - o kowana o ’ X akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna seme 5 panel zwelny mineralne) z izolacjg paroszczelng oraz warstwa ochronna z blachy
L =—in = == ol i - I = 703W lub réwnowazne panel z wetny mineralnej z izolacja paroszczeln oraz warstwa ochronna z blachy SCIANY Z PUSTAKOW BETONOWYCH - SZACHTY OCIEPLANE ¢ciana zelbetowa z rowkami rozpraszajacymi dZwiek z widocznym rysunkiem szalunku folia dyfuzyina np. DELTAVENT S plus ub réwnowazna akrfowy impregnatwodo i olejoodporny Protect Guard FT lub rownowana 8 wylewka samopoziomujaca (tylko prysznice) stopnie zelbetowe, polerowane cm >em 50 mm piyta ogniochronna silikatowo-cementowa Promatect-L firmy Promat lub réwnowazna
\\HH\\HH\\A N elewacyjna $ciana zelbetowa, wykoriczenie jed 2 widocznym perforowanej ACH lub réwnowazne $ciana z pustakéw b ych Tek Blok lub ne desek farba poliuretanowa Hardtop XP Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji nadzoru § vina - ° . R akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub réwnowazna kable elektryczne od ogrzewania, miedziane pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna . - 20+10mm piyta ogniochronna krzemianowo-wapniowa piyta Promaxon A firmy Promat lub
——— BETON Z WIDOCZNYM SZALUNKIEM DESEK (POZIOME) e et \ oo e akustyans lsower Ak Plts s warst _ el gy folacia termicana np. STYRODUR X65 1ub réwnowaina licstyen ekstmasomany omat 1o nonsiny SN oprawyosuietleniowe leds - Feemomimn
—T szalunku w uktadzie ukosnym i ) z izolacja akustyczna Isover u-l a zwarstwa samoprzylepn. o) - : n s
| Kotwy elewacyine Ns.%:md;m_osmmo Schock lub réwnowasne NUR OPOROWY PATIQ PONAD _.oN_,o.sm_s SRUNTY MMOH HMHSM.H_ b ré ! ﬁssasmgm ! i : prviepn warstwa separacyjna geowléknina DELTABIOTOP TS lub réwnowazna _uw:::_a betonows z .n_i.;;_m:_ widkien _ua_ma‘,zfs . sianka 2 polietylenu sieciowanego Polifoam 1ub rownowazna oita stropowa zelbetowa katownik metalowy na brzegu stopnia m 5cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta lub réwnowazna
) X grunt miejscowy/2wir - rura drenujaca PROMATECT-LS00 lub réwnowa zne folia polietylowa - PE 0,2mm lub réwnowazna ELEMENTY METALOWE W KOLORZE CZARNYM papa zgrzewalna modyfikowana SBS DELTA KVD 45K (odporna na przerastanie korzeni) lub pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub rownowazna selbetowe spoczniki wsparte na konstrukcji metalowe] metalowa konstrukcja wsporcza
1 B ‘ PIKADO ii PLAN izolacja ze szkta spienionego system Foamglas lub réwnowazne 4ciana oporowa z betonu wodoszczelnego SCIANKI DZIALOWE - SZACHTY OCIEPLANE 4ciana noéna zelbetowa farba epoksydowa poliamidowa Penguard Pimer Jotun lub rownowazne réwnowazna podwdjna warstwa papa asfaltowa na lepiku STREFY MOKRE, TOALETY POZIOM -1 SCHODY METALOWE 5cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta lub réwnowazna
- / $ciana no$na zelbetowa MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU Z WYKONCZENIEM Z KONGLOMERATU sciana zelbetowa SALA PROB POZIOM +4 farba poliuretanowa Hardtop XP Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji nadzoru papa asfaltowa modyfikowana SBS podkfadowa DELTA KV E 40 K lub réwnowazna phyta fundamentowa zelbetowa z betonu wodoszczelnego piyta stropows zelbetowa posadzka ceramiczna 9,6x9,6 cm np. TOPCER 06/RC lub rownowazna Txlem stopnie z kraty kraty mostostal 20+10mm piyta ogniochronna krzemianowo-wapniowa pyta Promaxon A firmy Promat lub
CEGLANO- BETONOWEGO panel zwetny mineralnejz izolacja paroszczelng oraz warstwa ochronna z blachy $ciana zelbetowa z rowkami rozpraszajacymi dzwiek z widocznym rysunkiem szalunku Ur bud | % ) € ym (we deavz) grunt delta thene lub réwnowazny podkfad betonowy wyréwnawczy z betonu B10 RAMPA WEWNATRZ GARAZU zaprawa klejowa SCHODY ZEWNETRZNE A rownowarna ) X
izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprylepn grunt miejscowy/zwir - rura drenujaca perforowanej ACH lub réwnowazne desek autorskiego na budowie) lub réwnowazne tego mi aknylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna ' ' ; ; somm plyta ogniochronna silikatowo-cementowa Promatect-L firmy Promat lub éwnowazna
vH—A>UO iii ﬂv_l>z | Ly q przylepnq b g : warstwa spadkowa z betonu lekkiego min 5 cm o spadku od 1do 3% POSADZKA STREFY PRYWANTNE POZIOM -1 1 Y elastyczna powtoka wodoszczelna na bazie cementu Sikalastic 152 lub réwnowazna 8cm stopieri prefabrykowany betonowy groszkowany POMIESZCZENIA PRZYLEGLE DO SALI KONCERTOWYCH
$ciana zelbetowa z rowkami rozpraszajacymi diwiek z widocznym rysunkiem szalunku sclana oporowa zbetonu wodoszczeinego SCIANY ZELBETOWE - SZACHTY OCIEPLANE izolacja akustyczna Isover Aku-Piyta z warstwa samoprzylepna SCIANY ZEWNETRZNE BETONOWE plyta stropowa zelbetowa akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna posadzka betonowa chropowana z rowkami wykonanymi pretami stalowymi 3*3cm - wylewka samopoziomujaca (tylko prysznice) 2cm-3em warstwa piasku plyta z welny mineralne] pokryta czamnym welonem szklanym ISOVER Polterm Max Plus lub
G desek Konglomerat ceglano- betonowy $ciana no¢na betonowa folia polietylowa - PE 0,2mm lub réwnowa na farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard POLNOCNE PATIO M4 posadzka betonowa z dodatkiem widkien- polerowana groszkowana pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna ) , , 14em réwnowaina
\ SOIANY ELEWACYINE 2 ZOLAGIA TERMICZNA WEWNETRZN - beton zbrojony z wiéknami polipropylenowymi, z dodatkiem zywic 8 cm ) . , . . o ) . x1 poliestrowa widknina drenazowa np. DELTA BIOTOP TS 30
, GRUNT A A ~mieszanka betonu z famana cegla Klinkierowa + PP/HP - teksturyzowane miotem panel zwetny mineralnej z izolacja paroszczelna oraz warstwa ochronna z blachy $ciana nosna zelbetowa 703W lub rownowazne prefabrykowane piyty zelbetowe 120x120cm, groszkowane z widocznym kruszywem pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna piyta fundamentowa zelbetowa z betonu wodoszczelnego 65cm poliestiren ekstrudowany np. Knauf
- A Nwﬂ _ﬂ_”_s.__a na bazie zywicsilikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard pneumatycznym 6 cm do ok. 4 cm perforowanej ACH lub réwnowazne ODZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH $CIANY WEWNETRZNE BETONOWE naturalaym . piyta fundamentowa zelbetowa z betonu wodoszczelnego plyta stropows zelbetowa podklad betonowy wyréwnawczy z betonu B10 1 warstwa PVC PODEOGI
m_msmn_“\_zwownﬂﬂmw“_ﬂmasm wykoficzenie jed 2 widocznym ELEWACJA PRZESZKLONA - PRZYZIEMIE S$CIANY Z PUSTAKOW BETONOWYCH - SZACHTY OCIEPLANE $ciana z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne farba ochronna na bazie zywic silikanowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard warstwa spadkowa z betonu lekklego 1,5% podktad betonowy wyréwnawczy z betonu B10 PLAC ZEWNETRZNY, NAD PARKINGIEM SCENA X1 pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowa zna PODLOGI
25 D > 5 > > D . . - — - . . , . j apa asfaltowa na lepiku " ;
szalunku w ukladzie uko$nym stolarka stalowa profilowa Jansen lub réwnowazne $ciana z pustakéw ych Tek Blok lub ine izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna lub réwnowazna 703W lub réwnowaine P _n retrod P (b POSADZKA POMIESZCZENIA TECHNICZNE POZIOM -1 prefabrykowane piyty zelbetowe 240x240cm, fakturowane kruszywem naturalnym podtoga sceniczna z drewna " 6wka", mal na czamo oprawa odwietleniewa x farba wodoodporna Protect Guard FT lub réwnowazne
(o . . N oliestyren ekstrudowany Knauf lub rownowazn
kotwy elewacyine z wiékna weglowego Schock lub réwnowa zne szkto hartowane bezpieczne (3+3) + 16 + (3+3) Glaspol lub réwnowazne panel z welny mineralne; z izolacia paroszczelng oraz warstwa ochronna z blachy $ciana z pustakow betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne PP e — P . i Y o v akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna warstwa wyréwnawcza z betonu drewniane legary co 40-60 cm PODtOGI POLEROWANE
! ) , - warstwa zageszczonego piasku/zwiru " : ;
FARBA ii PLAN iz0ladja ze szkfa spienionego system Foamglas lub réwnowazne ELEWACIA PRZESZKLONA - POZOSTALE perforowanej ACH lub réwnowazne SALE PROB NA POZIOMIE +4 ™ oo e T e fund 8¢ ) m _M \ posadzka betonowa z dodatkiem wiokien- szlifowany geowléknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna gumowa wykfadzina antywibracyjna Novibra Av-Plate lub rownowazna x1 akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub réwnowazna
—— - — - — osadzka ceramiczna 9,6x9,6 cm Top Cer lub réwnowazne a fundamentowa zelbetowa ) - ) ,
éciana noéna zelbetowa stolarka stalowa profilowa Jansen lub réwnowazne SZACHT Z WEENA MINERALNA $ciana zelbetowa z rowkami rozpraszajacymi dzwiek (gumowa wyktadzina antywibracyj ”og_mmNszS._.mn:z_sz P P <&: b ) N 810 pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna poliestyren ekstrudowany ze spoinami Knauf lub réwnowana piyta p 2 Jruszt lowy x1 akrylowy impregnatwodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna
¢ 0 a etonowy wyréwnawczy z betonu
panel zwetnymineralnej zizolacja paroszczelna oraz warstwa ochronna z blachy szklo elewacyine 4+16+4 Glaspol lub réwnowazne panel z wetny mineralnej z izolacjg paroszczelna oraz warstwa ochronng z blachy pomiedzy Sciang a podioga) P vy i plyta z twardej wetny mineralnej Stropoterm firmy ISOVER lub réwnowazna geowtéknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna SCENA

FEEE] TRAMEX (METALOWA KRATKA)

WYKONCZENIE CERAMICZNE

perforowanej ACH lub réwnowazne

PRZESZKLENIA - SALE KONCERTOWE

stolarka stalowa profilowa Jansen lub rownowazne
szkto akustyczne 51dB Glaspol lub réwnowazne

perforowanej ACH lub réwnowazne
Sciana zelbetowa

panel zwetny mineralnej z izolacja paroszczelna oraz warstwa ochronna z blachy
perforowanej ACH lub réwnowazne

PRZESZKLENIA p.poz - SALE KONCERTOWE

SZACHT Z IZOLACIA TERMICZNA PO OBU STRONACH

izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna

folia polietylowa - PE 0,2mm lub réwnowazna

S
pomiedzy $ciang a podtoga)

panel zwetny mineralnej z izolacjg paroszczelng oraz warstwa ochronng z blachy

perforowanej ACH lub réwnowazne

POSADZKA W POMIESZCZENIACH Z URZADZENIAMI

POMIESZCZENIA PRZYLEGLE DO SCENY

ana zelbetowa z rowkami rozpraszajacymi dzwigk (gumowa wyktadzina antywibracyjna

stolarka stalowa profilowa Jansen lub réwnowaine

szkto akustyczne 51 dB El 60 Glaspol lub rownowazne

panel zweiny mineralnejz izolacja paroszczelng oraz warstwa ochronna z blachy
perforowanej ACH lub réwnowazne

$ciana betonowa

panel zweiny mineralnejz izolacja paroszczelng oraz warstwa ochronna z blachy
perforowanej ACH lub rownowazne ACH lub rownowazne lub rownowazne

baza Penguard Clear Sealer lub rownowazne

farba poliuretanowa Hardtop XP de Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji nadzoru

autorskiego na budowie) lub réwnowazne

warstwa spadkowa z betonu lekkiego wg. projektu
geowtdknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna

papa asfaltowa na lepiku

geowtdknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna
poliestyren ekstrudowany Knauf lub réwnowazny

pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowaina
plyta fundamentowa zelbetowa

plyta fundamentowa zelbetowa z betonu wodoszczelnego

podktad betonowy wyréwnaweczy z betonu B10

papa asfaltowa na lepiku

warstwa spadkowa z betonu (spadek odczytaé z planszy drogowej)
geowt6knina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna

pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna

plyta stropowa zelbetowa

podtoga sceniczna z drewna sosnowego "okretowka"
drewniane legary co 40-60 cm
pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna

phyta zelb /ruszt metalowy

* Przekroje nie sa wykonane prostopadle do Scian: rzeczywiste katy nachylenia
$cian nalezy odczytywac z projektu konstrukg;ji.

"aktualizacja: 11.2011"
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