_1mNmQ=OU< PIONOWE ZEWNETRZNE S.7f SCIANKI DZIALOWE - SZACHTY OCIEPLANE
S1a SCIANY ELEWACYJNE \zmienna $ciana zelbetowa
x1 farba ochronna na bazie zywic silionowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub rownowaine x1 -10cm panel _..__m_s_, mineralnej z izolacja paroszczelng oraz warstwa ochronng z blachy perforowanej ACH lub réwnowaine
I [ R o ) . . . S.7g9 SCIANY ZELBETOWE - SZACHTY OCIEPLANE
10cm elewacyjna $ciana Zelbetowa, wykoriczenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek szalunku w ukladzie ukosnym —
I : - \Zmienna sciana nosna betonowa
mo_sw...m_msmos:m N.z.o_Sm weglowego Schock lub a.,a:os_mwsm x1-10cm panel z welny mineralnej z izolacja paroszczelng oraz warstwa ochronng z blachy perforowanej ACH lub réwnowaine
10+10cm _Nm_mn_m ze szkia spienionego system Foamglas lub réwnowaine S7h SCIANY Z PUSTAKOW BETONOWYGH - SZACHTY OCIEPLANE
30/40/50 cm Sciana nosna Zelbetowa .@:E cm $ciana z pustakow betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne
S.1b SCIANY ELEWACYJNE- PICADO x1 -10cm panel z welny mineralnej z izolacja paroszczelng oraz warstwa ochronng z blachy perforowanej ACH lub réwnowaine
x1 farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub rownowaine S.7i SZACHT Z WELNA MINERALNA
Konglomerat ceglano- betonowy 10¢cm panel z welny mineralnej z izolacja paroszczelng oraz warstwa ochronng z blachy perforowanej ACH lub réwnowaine
ok. 12cm - am..az zbrojony z widknami 3:9%%%3_3__ z dodatkiem zywic 8 cm 14 em éciana zelbetowa
| |- migszanka betonu  famang cegia, kiinkisrowa, + PFHP - teksturyzowane miotem pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 om 10¢cm panel z welny mineralngj z izolacja paroszczelng oraz warstwa ochronng z blachy perforowanej ACH lub réwnowaine
x1 |kotwy elewacyjne z wiokna weglowego Schock lub rownowazne $7, SZACHT Z IZOLACJA TERMICZNA PO OBU STRONACH
10+10cm izolacja ze szkia spienionego system Foamglas lub réwnowaine 10 cm panel z welny mineralngj z izolacja paroszczelna oraz warstwa ochronng z blachy perforowanej ACH lub réwnowazne
30/40/50 cm $ciana no$na zelbetowa 14 cm $ciana betonowa
S.1c SCIANY ELEWACYJNE- 1ZOLACJA FASADY W PATIO 10em panel z welny mineralnej z izolacja paroszczelna oraz warstwa ochronng z blachy perforowanej ACH lub réwnowaine ACH lub
10cm plyta z welny mineralnej pokryta czamym welonem szlanym np. ISOVER Polterm Max Plus z warstwa ochronna z blachy perforowanej roumowazne Iub rownowazne
| | 571 SCIANY W SALACH PROB Z IZOLACJA TERMICZNA
| |Laczniki ejotherm STR U 20 cm panel z weiny mineralnej z izolacja paroszczelng oraz warstwa ochronng z blachy perforowanej ACH lub réwnowazne
[10+10cm izolacja ze szkfa spienionego system Foamglas lub rownowazne 30¢m &ciana noéna betonawa
30/40/50 cm Sciana nosna Zelbetowa [10cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna
S1d SCIANY ELEWACYJNE- BLACHA 1% izolacja przeciwwodna
blacha ze stali galwanizowanej szerokosc 60 cm 1248 $ciana zelbetowa ze stozkowymi szczelinami rozpraszajacymi dzwigk do wysokosci 0,5 m nad sufitem podwieszonym, powyzej pustaki
Zmienna podkonstrucja stalowa z bﬂo:_m galwanizowanych cm betonowe TeknoAmerBlok lub rownowaizne
10+10em izolacja ze szkfa spienionego system Foamglas lub réwnowaine S.Ba SCIANKI DZIALOWE BETONOWE
30/40/50 cm sciana nosna Zelbetowa 9/14 cm $ciana z pustakow betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne
S.1.e SCIANY ELEWACYJNE- IZOLACJA ZE SZKLA SPIENIONEGO S.8b SCIANKI DZIALOWE
|10+10cm izolacja ze szkfa spienionego system Foamglas lub réwnowazne 914 cm $ciana z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowaine
30/40/50 cm Sciana nosna Zelbetowa i 1 tynk cementowo-wapienny biaty, wzmocniony widknem, z kruszywem Melafir, wykoficzenie na mokro
S1f SCIANY ELEWACYJNE SALA PROB POZIOM +4 S.8¢c SCIANKI DZIALOWE
%1 farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub réwnowazne 1x tynk cementowo-wapienny bialy, wzmocniony wisknem, z kruszywem Melzfir, wykoficzenie na mokro
10 cm elewacyjna §ciana zelbetowa, wykoficzenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek szalunku w ukladzie ukosnym 914 cm $ciana z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne
. ._azé elewacyjne z wiokna weglowego Schock lub rownowazne 1x tynk cementowo-wapienny biaty, wzmocniony widknem, z kruszywem Melafir, wykonczenie na mokro
104+10cm izolacja ze szkfa spienionego system Foamglas lub rownowaine S.9a ODDZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH
_.A | 30/40/50 cm Sciana nosna zelbetowa 9em $ciana z pustakow betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne
/ \ 10cm izolacja akustyczna Isover Aku-Phyta z warstwa samoprzylepng 10¢cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna lub réwnowaina
12-20 cm Sciana zelbetowa z rowkami rozpraszajacymi dzwigk z widocznym rysunkiem szalunku desek 25-40cm Sciana nosna Zelbetowa
S1g SCIANY ELEWACYJNE Z IZOLACJA TERMICZNA WEWNETRZNA S.9b ODDZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH
x1 farba ochronna na bazie Zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub réwnowazne 9cm $ciana z pustakow betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne
10cm elewacyjna $ciana Zelbetowa, wykoriczenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek szalunku w ukladzie ukosnym 10cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna lub réwnowazna
kotwy elewacyjne z wiokna weglowego Schock lub réwnowaine 8/12cm $ciana zelbetowa
10410cm izolacja ze szkla spienionego system Foamglas lub rownowaine S.9¢ ODDZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH
S.1a S.1a 30/40/50 cm Sciana nosna zelbetowa 12cm $cianka dzialowa z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne
10cm panel z welny mineralnej z izolacjg paroszczelng oraz warstwa ochronng z blachy perforowanej ACH lub réwnowazne 10cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna lub réwnowazna
5.2 S$CIANY PIWNICY - DO 1M 25-40¢cm $ciana nosna 2elbetowa
|
\ %%&%%n%?%&%&%&% ﬂ | |gruby 2wir/piasek - rura drenujaca S0 SALA PROB POZIOM -1
. @z @@ S /] /] ] ] ] s 2cm folia izolacyina wytaczana kubelkowa z PE o duzej gestosci Delta MS 20 lub rownowane 12-20cm Sciana zelbetowa z fowkai rozpraszajacym dzwiek z widocznym rysunkiem szalunku desek
/ Mttt T T \ | [15.¢m |poliestyren ekstrudowany Knauf lub réwnowaine [10cm _Na_.mn_m mx:m.oﬁw:m Isover _»_E.na\;m Z s.m_.,wazm. samoprzylepna
\ L - 64 I — > 7 1x ‘papa asfaltowa na lepku 1x _f__m ua__m‘z_g.wm - PE 0,2mm lub réwnowazna
— \\\\\\ 60 cm |$ciana szczelinowa z betonu wodoszczelnego 2540 em scana =0M3m zelbetowa
— \\\\\\ %1 farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub rownowaine 510 SALA PROB POZIOM +4
—_ \\\\\ % S3 SCIANY PIWNICY - PONIZEJ 1M 12-20cm $ciana zelbetowa z rowkami rozpraszajgcymi diwigk z widocznym rysunkiem szalunku desek
L = 7 % — — 10¢cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepng
s=——1 % grunt migjscowy / zwir I -
= % T T ; 1x folia polietylowa - PE 0,2mm lub rownowazna
L % 60 cm |$ciana szczelinowa z betonu wodoszczelnego 25.40 o selbetow
7 7 x1 farba ochronna na bazie Zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub rownowazne Xt om mcn__umn_,_mm__ummm — ohﬁmspzé: S NEOSRIEWANTCH
% \\\\\\ S.3a SCIANY SZCZELINOWE Z IZOLACJA 2 — — -
— — 9cm $ciana z pustakow betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne
7 grunt migjscowy / Zwir - - -
\ % T ; 10cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna lub réwnowazna
i 7 .mo cm .mn_mzm szczelinowa z betonu wodoszczelnego .w:n " <ol rakow beton h TeknoAmerBlok Iub 15 n
\ I \\\\\ % 2cm folia izolacyjna wyttaczana kubelkowa z PE o duzej ggstosci Delta MS 20 lub rownowazne “ Stanaz umm dxow hefonawycn _eknoAmertTok Wb rawnowazne
\\\\\\ o\\\ ] 10cm poliestyren ekstrudowany Knauf lub rdwnowaine S12a SALE PROB NA POZIOMIE +4
/ 7% T 2 7 % S.4a MUR OPOROWY PATIO [12+8cm $ciana zelbetowa z rowkami rozpraszajgcymi diwigk (gumowa wykladzina antywibracyjna pomigdzy ciang a podioga)
\ —q // : \\\\\\\\\\ 'grunt miejscowy/zwir - rura drenujaca 10cm __Nc__mam mr_._m:am:m Isover »_E._u:.am z ,.,__m_..mg.m. samoprzylepng
\\\\\\ b %f, \\ \\\N 60 cm éciana szczelinowa z betonu wodoszczelnego |1x folia polietylowa - PE 0,2mm |ub réwnowazna
7 PBa\y % % kotwy elewacyjne z wiokna weglowego Schock lub rownowazne 12+8 cm $ciana Zelbetowa z rowkami rozpraszajacymi dzwiek (gumowa wykladzina antywibracyjna pomigdzy $ciana a podioga)
7 - N 7 % 10 T A ] . . . S.A12b SALE PROB INDYWIDUALNYCH NA POZIOMIE -1
%4 % % cm elewacyjna sciana zelbetowa, wykoriczenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek szalunku w ukladzie ukosnym =
7 v @ 7 7 / \\\\\\\ %1 farba ochronna na bazie Zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub réwnowazne 12 cm Sdana Zelbstowa
\\\\\ DRABINA - \\\\\\ % S.4h MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU 10¢cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepng
\\\\\\\\\\\\ \ A S.1d \\\\\\ \\\\\\\\\\ grunt migjscowy/zwir - rura drenujaca .,_x folia polietylowa - PE 0,2mm lub rownowazna
7 = i 1 7 60 cm ciana oporowa z betonu wodoszczelnego 12om Sdiana Zelbetowa
) P 7 7 7, x1 | kotwy elewacyjne z widkna weglowego Schock lub réwnowazne S SALE PROB NA POZIOMIE +4
% BN L N e 7 7 10cm elewacyjna $ciana Zelbetowa, wykoriczenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek szalunku w ukladzie ukosnym 1248 cm sciana Zelbetowa ze stozkowymi szczelinami rozpraszajacymi dzwigk do wysokosci 0,5 m nad sufitem podwieszonym, powyzej pustaki
\ \\\\\\\\\ N H DRABINA \ 7 \\\\\\\\\\ x1 farba ochronna na bazie Zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub rownowazne . betonowe TeknoAmerBlok lub rownowazne
% S i W = = \\\\ __|Sdc MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU Z WELNA MINERALNA 10cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepng
/ \\\\\\\ \\\ \\\\\w |grunt miejscowy/zwir - rura drenujaca .._x folia polietylowa - PE 0,2mm lub rownowazna
7 1 7 7 60 Scina nosna zelbet
\ % T oq_ {Sciana :om:.m Zelelona . : 12cm $ciana zelbetowa do wysokosci 0,5 m nad sufitem podwieszonym, powyze] pustaki betonowe TeknoAmerBlok lub rownowazne
7 % % \Zmienna .uo_n_ro:m:co_m stalowa z profili galwanizowanych
\\\\ ; RN Wy % \\\\\\\ 10cm panel z welny mineralnej z izolacjg paroszczelng oraz warstwa ochronng z blachy perforowanej ACH lub réwnowazne S.14.a SCIANY DZIALOWE POD DACHEM
7, I MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU " ) . . " . .
\\\\ 7 7 —_ — - 12¢cm sciana dzialowa z betonu do wysokosci 0.5 m nad sufitem podwieszonym, powyzej pustaki betonowe TeknoAmerBlok lub rownowazne
7 S.75 LEVLLS 7 \%ﬂﬁwﬂﬁld, % grunt migjscowy/zwir - rura drenujaca
] HLEVEL 4 e 77 § 2 . 60 cm $ciana oporowa z betonu wodoszczelnego 515 RUCHOME $CIANY AKUSTYCZNE
7 . : @44 e 7 }
) = _M_ i I ‘ 77 waf, Sde MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU Z WYKONCZENIEM Z KONGLOMERATU CEGLANO- BETONOWEGO
7 = i ] 7
% — M/ ‘ 7 |grunt migjscowy/zwir - rura drenujaca
\\\\\\\ +USV \\\\\\\\ 60 cm éciana oporowa z betonu wodoszczelnego
\ _ H1D, 695 (63, 07 o \N\\\\ Konglomerat ceglano- betonowy
_ 7 = / E X r \\\o\\\ — ok. 12 cm - betan zbrojony z widknami polipropylenowymi, z dodatkiem Zywic 8 cm
i 7 - mieszanka betonu z tamang cegla klinkierowa + PP/HP - teksturyzowane miotem pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm
7 , / PPHP 6
_ / T L— N
7 I == , | : —— | — ) LN 77 S.5a ELEWACJA PRZESZKLONA - PRZYZIEMIE
\\\\w DRABINA I 5 R , i L 7 E \\\W\ 5-10 cm |stolarka stalowa profilowa Jansen lub réwnowazne
\\\\\\\\\ w ~ \\\\\ % 28 mm szklo hartowane bezpieczne (3+3) + 16 + (3+3) Glaspol lub rownowaine
7 i / Wisiil]g Z 7 G s — 7 5.5b ELEWACJA PRZESZKLONA - POZOSTALE
% == I 24 7. 7 = = Lz, 7 5-10¢m stolarka stalowa profilowa Jansen lub rownowazne
77 HH b 1 T T T 1 T 7% 7 7 % N .
% \ 1 — ] , 7 ) % % 24 mm szkio elewacyjne 4+16+4 Glaspol lub réwnowaine
B o5 ﬂ = Z ] 7 Z s.5¢ PRZESZKLENIA - SALE KONCERTOWE
\\\\\\\\\ i 7 : / = - T \\ -~ Z % 5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen lub rownowaine
7 P===4 — — - et A L I 7\ 7% 2, 48 mm szklo akustyczne 51dB Glaspol lub réwnowazne
7 H T i \jr == g L Y % K =TS S.5¢ PRZESZKLENIA p.poz - SALE KONCERTOWE
s 7 H i ——— " I i ~ 7. 7 L 0.82 5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen lub rownowazne
i L ] ) 2R ! _ ‘
_— — 7 H = S < Z — 48 mm szklo akustyczne 51 dB El 60 Glaspol lub réwnowaine
7 L — L % T 7% \
/ 7 b i \\MMW\“ BN — / T r/w\ i 7 pgﬂ S.6a SCIANY WEWNETRZNE POKRYTE KONGLOMATEM CEGLANO- BETONOWYM
_ 7 T 7777 e L A A A e i ) —— , Z — 30/40 cm §ciana nosna Zelbetowa
N S I o7 7P P2 P e R e I [ L . - } )
7 % /s \»NW\»VWVW\VN\'\\\\\\N\\\\\\\ 4 e L A A A A A 1 farba na bazie Zywic, akrylowa, ognioodporna, kolor RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie) Imparat
7 = RIS Wi Raufa E.L| + baza Imparat LF lub réwnowazne =
% 5 i ) MATERIALY WYKONCZENIOWE SCIAN
% Zmienna metalowa konstrukcja wsporcza
L S1a | W1 GARDEROBY/TOALETY/PARKING
\\\\\\\\\\\\\\\ 7 o : Konglomerat ceglano- betonowy 1x farba epoksydowa poliamidowa Penguard Pimer Jotun lub réwnowazne -
% 5371 —~__ X2 — T ok. 12cm - beton zbrojony z widknami polipropylenowymi, z dodatkiermn Zywic 8 cm u_ y po g - - - - -
7% R T \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\ % - mieszanka betonu z lamana cegla Klinkierowa, + PP/HP - teksturyzowane miotem pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm 2x farba poliuretanowa Hardtop XP Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie) lub réwnowazne
7 R s s 5.6 $CIANY WEWNETRZNE POKRYTE KONGLOMATEM CEGLANO- BETONOWYM s BIURA
AN A ket — — x1 tynk cementowo-wapienny bialy, wzmacniony widknem, z kruszywem Melafir, wykoriczenie na mokro
e 30140 m [fciena noéns Zelbelowa W ZA KONGLOMERATEM CEGLANO-BETONOWYM
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\x\\\\\ LG 7 1 farba na bazie zywic, akrylowa, ognioodporna, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji nadzoru aulorskiego na budowie) 3 L N
\ [ X Imparat Raufa E.L.| + baza Imparat LF lub réwnowazne ” farba kopolimerowa na bazie wody, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie), Jotaprof
_I i f f f — ”N_am_zm ”Smﬁm_cs& konstrukcja wsporcza Supermate lub rownowazna
/ \\ & \f \‘ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ Konglomerat ceglano- betonowy w4 ELEMENTY METALOWE
- // / / / // / / // // / / // // ok. 12 cm - beton zbrojony z wioknami polipropylenowymi, z dodatkiem Zywic 8 cm 1x farba epoksydowa poliamidowa Penguard Pimer Jotun lub réwnowazne
H N w b. m m N m @ O H_. N W - mieszanka betonu z czerwonym tufem wulkanicznym + PP/HP - teksturyzowane miotem pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm 2x farba poliuretanowa Hardtop XP Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie) lub réwnowazne
/ \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ S.6c SCIANY WEWNETRZNE POKRYTE KONGLOMATEM CEGLANO- BETONOWYM W.4 ELEMENTY METALOWE W KOLORZE CZARNYM
30/40 cm éciana nosna Zelbetowa 1% farba epoksydowa poliamidowa Penguard Pimer Jotun lub réwnowazne
zmienna metalowa kanstrukcja wsporcza 2 farba poliuretanowa Hardtop XP Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie) lub réwnowazne
2em blacha trapezowa ze stali galwanizowanej perforowanej W.5a SCIANY ZEWNETRZNE BETONOWE
S.7a ZELBETOWE SCIANY WEWNETRZNE NOSNE x1 farba ochronna na bazie Zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub rownowazne
30/40/50/70 cm Sciana nosna Zelbetowa W.5b SCIANY WEWNETRZNE BETONOWE
5.7b SCIANKI DZIALOWE x1 farba ochronna na bazie Zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 703W lub rownowaine
8/12/20/25 cm Sciana dziatowa z dodatkiem wldkien 8-12cm/ $ciana dzialowa Zelbetowa 20-25 cm W.7 KABINY PRYSZNICOWE
\ 5.7¢c SCIANK| DZIALOWE- SZACHTY ODDYMIAJACE 1cm posadzka ceramiczna 9,6x9,6 cm Top Cer lub réwnowaine
_ — \zmienna |$ciana zelbetowa W.8 POMIESZCZENIA TECHNICZNE
/ ‘5cm \wefna mineralna ISOVER lub rownowazna 10¢cm panel z welny mineralnej z izolacja paroszczelng oraz warstwa ochronna z blachy perforowanej ACH lub réwnowazne
\ x1-5cm PROMATECT-L500 lub réwnowaine W.9 POMIESZCZENIA PRZYLEGLE DO SCENY
S.7d SCIANY ZELBETOWE - SZACHTY ODDYMIAJCE 1x baza Penguard Clear Sealer lub rownowaine
Zmienna sciana nosna betonowa 2 farba poliuret Hardtop XP de Jot kol I decyzji nad torski budowie) lub ré 2
o welna minerala ISOVER Iub rownowazra X farba poliuretanowa Hardtop XP de Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie) lub réwnowaine
x1-5cm PROMATECT-L500 lub réwnowaine W.10 METALE Z WARSWA OCHRONNA
S.7e SCIANY Z PUSTAKOW BETONOWYCH - SZACHTY OCIEPLANE 1% farba krzemiano- cynkowa antykorozyjna GP-80 Jotun lub réwnowazne
914 cm |$ciana z pustakaw betonowych TeknoAmerBlok lub rownowazne Zmienna farba ognicochronna Steelmaster Jotun lub réwnowaine
5cm \weina mineralna ISOVER lub réwnowazna 2% farba akrylowa w kolorze RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji nadzoru autorskiego na budowie) Jotun. Pioner TOP COAT lub
x1-5cm PROMATECT-L500 lub réwnowaine rGwnowazne
NR POMIESZCZENIE
WSPOtRZEDNE
M3 63.07+1.5(+17.195m Hazionk i
. . . POMIESZCZENIA
MODUL 2 (61,715)
4.2.01 DZWONNICA 89,54 23-)
4202 KLATKA SCHODOWA S2/2 6,46 22-K
RAZEM POW. NETTO POZIOM +4 (M2) 96,00
MODUL 3 (63,03)
4.3.01 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 43,37 33-N
4.3.02 KLATKA SCHODOWA S3/3 25,25 32-M
4303 KLATKA SCHODOWA S3/2 12,18 16-L
Y % . , . 43.04 WINDA 3/02 0,00 15-L
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3. _ : L : :
TITTT KANAL. ODWANIAJACY OBIEKT Zagospodarowanie terenu Jordanek w Toruniu na cele kulturalno - kongresowe
A . p 4.3.06 KOMUNIKACIA 1,55 17-N - wielofunkcyjna sala koncertowa
ELEMENT ZELBETOWY, SCIANY DZIALOWE 150 mm elektryczne 4.3.07 SALAPROBSEKCYINYCH 1 46,22 16-M ADRES al. Solidarnosci, 87-100 Torun
STUDZIENKA REWIZYINA A A AR S S A A A A NR EW. DZ. 6/2; 6/3 (obreb 14)
PUSTAKI BETONOWE . 4.3.08 KOMUNIKACIA 1,95 17-N INWESTOR: | GMINA MIASTA TORUNIA
g <<<mo_AOWﬂ W W<<Hm._|_|m 200 mm m_m_AnJ\nNDm POZAROWE E90 4.3.09 SALAP WON SEKCYJNYCH 2 A7 17 16-N z siedzibg w Toruniu, przy ul. gen. Sikorskiego 8
+17.1 e L
VAN PIKADO T I — 4.3.10 KOMUNIKACIA H.mm 16-0 ARCHITEKT _<_m2_m >—NDC_|_|mnHOM
GRZEJINIK ELEKTRYCZNY T -— 7 PROWADZACY:
_N_ . E 1 m 4311 SALAPROBSEKCYINYCH3 70,18 16-0 ACY: C/ Puerta Canseco 35 22b, 38003 Santa Cruz de Tenerife
RUSZT TECHNICZNY ( KRATKA METALOWA' 150 mm sap, dso Tel: +34922288838 Fax:+34922151925 email:info@menis.es
— 4.3.12 KOMUNIKACIA 1,86 17-0 . - -
//|® SYMBOL OZNACZENIA PRZEGRODY 5 | =L ! ’ WSPGOLPRACA: | STUDIO A4
& O._.<<O_N W STROPIE 150 mm sterownicze = ! m 4313 SALA PROB SEKCYINYCH 4 LNNm 17-P Aleja Wojska Polskiego 20/1lp, 70-470 Szczecin, Polska
Tel: +4891 48 81 650 Fax: +4891 48 84 894 email: studioa4d@macsimum.com.pl
i GRZEJNIK RUROWY RIBEON ] 4314 PRZEDSIONEK TOALETY 9,34 15-L S OIEKT <<<_8xz R 1 stdi imum.com.p
PODLOGA DREWNIANA STADIUM
4.3.15 TOALETA DAMSKA 6,07 15-L - ARCHITEKTURA
JE— BRANZA
GRZEINIK 4316 TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 5,22 15-L -
POSADZKA CERAMICZNA TRESC RYSUNKU:
[ ] HYDRANT RZUT POZIOMU +4 (M3 +17,195 m)
— 0, 00 - RAZEM POW. NETTO POZIOM +4 (M3) 359,87
? KOTA WYSOKOSCIOWA % L - -
ZESPOL IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
% RYS. NR: | DATA: 29.04.2011 i i N
\\m \\\ B SPADEK POSADZKI W GARAZU PROJEKTANT arch. Fernando Martin Menis KP-0238 29.04.2011
A 1 O/ skALA: 1:100 | SPRAWDZAJACY | mgr Inz. arch. Jacek Lenart 5/52/82 |29.04.2011
Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora, beda
Emg ﬂOE . zm._l_-o VON_Og .-.h hmmsmﬂ H O naruszeniem przepiséw wynikajacych z ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 24, poz.83).
TECZKA PROJEKTU: ARCHITEKTURA
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