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PRZEGRODY PIONOWE ZEWNETRZNE
S.la SCIANY ELEWACYINE
1 farba ochronna na bazie zywicsilikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard
703W lub rownowazine
10 em elewacyjna $ciana zelbetowa, wykoriczenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek
szalunku w uktadzie uko$Snym
kotwy elewacyjne z wtékna weglowego Schock lub rwnowazine
10+10cm izolacja ze szkfa spienionego system Foamglas lub réwnowazine
30/40/50 cm $ciana no$na zelbetowa
S.1b SCIANY ELEWACYJNE- PICADO
" farba ochronna na bazie zywicsilikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard
703W lub rownowazine
Konglomerat ceglano- betonowy
ok. 12 cm - beton zbrojony z wtéknami polipropylenowymi, zdodatkiem zywic 8 cm
' - mieszanka betonu ztamang cegtg klinkierowa + PP/HP - teksturyzowane mtotem
pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm
x1 kotwy elewacyjne z wtékna weglowego Schock lub rownowazne
10+10cm izolacja ze szkfa spienionego system Foamglas lub réwnowazine
30/40/50 cm $ciana no$na zelbetowa
S.5a ELEWACIA PRZESZKLONA - PRZYZIEMIE
5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen lub réwnowazine
28 mm szkto hartowane bezpieczne (3+3) + 16 + (3+3) Glaspol lub réwnowazne
S.5b ELEWACIJA PRZESZKLONA - POZOSTALE
5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen lub réwnowazine
24 mm szkto elewacyjne 4+16+4 Glaspol lub rwnowazne
S.5¢ PRZESZKLENIA - SALE KONCERTOWE
5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen lub rwnowaine
48 mm szkto akustyczne 51 dB Glaspol lub rownowazine
S.5d PRZESZKLENIA p.poz - SALE KONCERTOWE
5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen lub réwnowaine
48 mm szkto akustyczne 51 dB El 60 Glaspol lub rwnowazine
S.6a SCIANY WEWNETRZNE POKRYTE KONGLOMATEM CEGLANO- BETONOWYM
30/40 cm $ciana nos$na zelbetowa
o1 farba na bazie zywic, akrylowa, ognioodporna, kolor RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji
nadzoru autorskiego na budowie)
4 zmienna metalowa konstrukcja wsporcza
Konglomerat ceglano- betonowy
- beton zbrojony z wtéknami polipropylenowymi, z dodatkiem zywic 8 cm
ok.12 cm - mieszanka betonu zfamang cegtg klinkierowag + PP/HP - teksturyzowane miotem
i | | pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm
7777777777 I :/‘w ~ NAREDX -SUPITY RUCHOMEGO \ i R e _impregnat ProtectGuard Niewidoczny lub rownowazny T
H = S EEE T S S S S : 3 — e S s S.6b SCIANY WEWNETRZNE POKRYTE KONGLOMATEM BETONOWYM Z TUFEM
H +16,17 Z 30/40 cm $ciana nosna zelbetowa
o1 farba na bazie zywic, akrylowa, ognioodporna, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg
decyzji nadzoru autorskiego na budowie)
zmienna metalowa konstrukcja wsporcza
Konglomerat ceglano- betonowy
- beton zbrojony z wtéknami polipropylenowymi, z dodatkiem zywic 8 cm
ok. 12 cm - mieszanka betonu z czerwonym tufem wulkanicznym + PP/HP - teksturyzowane mtotem
O ‘ ‘ - Q QQ @ DRABINA pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm
-impregnat ProtectGuard Niewidoczny lub rwnowaziny
S.7a ZELBETOWE SCIANY WEWNETRZNE NOSNE
30/40/50/70 cm  $ciana no$na zelbetowa
S.7b SCIANKI DZIALOWE
8/12/20/25 cm $ciana dziatowa z dodatkiem wldékien 8-12cm/ $ciana dziatowa zelbetowa 20-25 cm
S.7c SCIANKI DZIALtOWE- SZACHTY ODDYMIAJACE
zmienna $ciana zelbetowa
Scm wefna mineralna ISOVER lub réwnowazna
— ﬁ _ N — — — ' _— — — — # _— — — ﬁ _— N — — — ‘ _— — — x1-5cm PROMATECT-L500 lub rwnowazine
== I i 7 Z S.7d SCIANY ZELBETOWE - SZACHTY ODDYMIAJCE
i {8 - . i 7, zmienna éciana no$na betonowa
f | ” ! : Z ) 7 — — 5cm wetna mineralna ISOVER lub réwnowaina
: z : ] G b x1 -5cm PROMATECT-L500 lub réwnowazne
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i 7 7 WAERL 7 S.7e $CIANY Z PUSTAKOW BETONOWYCH - SZACHTY OCIEPLANE
. % % [
: N T V/ 53/3g — ] 9/14 cm $ciana z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne
7 7 \ ‘ . ) :
N al 77 el % ) / @ S5cm wefna mineralna ISOVER lub réwnowazna
H 4 ////’ 7 7 A |15, 8\6\(63 2& 11§17, 49 s , )
1 ; 7 2 7 _ 413,947 x1-5cm PROMATECT-L500 lub réwnowazne
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H] He 2 7 | - 7, % \I S.7f SCIANKI DZIALOWE - SZACHTY OCIEPLANE
i i 7 7 e = = _ — zmienna $ciana zelbetowa
//////////// 1 -10cm panel zwetny mineralnej z izolacjg paroszczelng oraz warstwg ochronng z blachy stalowej
ocynkowanej, perforowanej gr.2 mm lub rownowazine
S.7g SCIANY ZELBETOWE - SZACHTY OCIEPLANE
I
URZADZENIA WG. PROJ. zmienna $ciana nos$na betonowa
TECHNOLOGI SCENICZNEJ
1 -10em panel zwetny mineralnej z izolacjg paroszczelng oraz warstwg ochronng z blachy stalowej
ocynkowanej, perforowanej gr.2 mm lub rwnowazine
S.7h SCIANY Z PUSTAKOW BETONOWYCH - SZACHTY OCIEPLANE
F———————————— - 7//// 3 2 i = /. 9/14 cm $ciana z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub rwnowazne
«1 -10cm panel zwetny mineralnej z izolacjg paroszczelng oraz warstwg ochronng z blachy stalowej
ocynkowanej, perforowanej gr. 2 mm lub réwnowazne
Z D = 77 7 e i 7 S.8a SCIANKI DZIALOWE BETONOWE
3,60 (60,37p7 == i R s S B
s.7a) 4 7 \\ . ‘ // = 9/14 cm $ciana z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub rownowazine
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AN / 2l & 5.8b $CIANKI DZIALOWE
N ‘ / e
£ ::::::\\::::::::::: :::::::F/::::: i = = 9/14 cm sciana z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub r6wnowazne
0 1x tynk cementowo-wapienny biaty, wzmocniony wtéknem, z kruszywem Melafir, wykonczenie
na mokro
S.8c SCIANKI DZIALtOWE
T — N e = R tynk cementowo-wapienny biaty, wzmocniony wtdknem, z kruszywem Melafir, wykofczenie
z X na mokro
‘ ‘ 9/14 cm $ciana z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub rwnowaine
— e e e A el L S Nl Al N | I 2 SN - 1x tynk cementowo-wapienny biaty, wzmocniony wtéknem, z kruszywem Melafir, wykonczenie
‘ ‘ 777777 P 1 I N 7 Ty na mokro
S.10 SALA PROB POZIOM +4
B 4‘, ! 12-20 cm $ciana zelbetowa z dyfuzrami z widocznym rysunkiem szalunku desek pionowych
‘ ‘ ‘ \ } — 76@%\1[0@]/677 = i 77 I e e N ;///:// ‘ ‘ ‘ ‘ 10 cm wetna mineralna stropoterm Isover Stropoterm lub rownowazna
OPRACOWANIA . . . .
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ /L‘\ i TECHNOLGIA /1 ‘ ‘ ‘ ‘ 1x folia polietylowa - PE 0,2mm lub r6wnowazna
‘ [ i ’ / % NR POMIESZCZENIE . si $ciana nosna zelbetowa
fffffffffff 7 77 o L 7 POt/ DNE
1 T T T T T T % 7 Y 77+ A e e % POZIOM +4 POW. (m2) WSPOLRZEDN L
,,,,,,, L, 7 7 7 _— 7 POMIESZCZENIA S.12a SALE PROB NA POZIOMIE +4
‘+ 13, 6006049715 7 T T /4 d o 5 12+8 cm $ciana zelbetowa z dyfuzrami z widocznym rysunkiem szalunku desek pionowych
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ 7 — ? S T / L ‘ ‘ ‘ ‘ MODUL 2 (61,715) ym ry P y
4201 |DZWONNICA 89,54 23-) 10 cm wetna mineralna stropoterm Isover Stropoterm lub rownowazna
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4.2.02 KLATKA SCHODOWA S2/2 6,46 22-K
— — — _— - - _ - _— — — — — 1x folia polietylowa - PE 0,2mm lub rwnowazna
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ RAZEM POW. NETTO POZIOM +4 (M2) 96,00 S S . _
12+8 cm sciana zelbetowa z dyfuzrami z widocznym rysunkiem szalunku desek pionowych
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ MODUL 3 (63,03)
4.3.01 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 43,37 33-N . .
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4.3.02 KLATKA SCHODOWA S3/3 25,25 32-M MATERIALY WYKONCZENIOWE SCIAN
4.3.03 KLATKA SCHODOWA S3/2 12,18 16-L Wi GARDEROBY/TOALETY/PARKING
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4.3.04 WINDA 3/02 0,00 15-L . / /
H 4.3.05A KOMUNIKACIA 24,09 17-M 1x farba epoksydowa poliamidowa Penguard Clear Sealer lub réwnowaine
- ﬁ 7 7 4.3.05B KOMUNIKACIJA 15,81 16-L
| M m } } 4.3.06 KOMUNIKACIA 1,95 17-N I farba poliuretanowa Hardtop XP Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji nadzoru
H | 4.3.07 SALA PROB SEKCYJNYCH 1 46,22 16-M autorskiego na budowie) lub réwnowazine
- I : ,
‘ '] } } I 4.3.08 KOMUNI,KACJA 195 17-N W.6 SCIANY WEWNETRZNE BETONOWE
N | € a 4.3.09 SALA PROB SEKCYIJNYCH 2 47,17 16-N
‘ E‘\ EL 4.3.10 KOMUNI,KACJA 1,9 16-0 o1 farba ochronna na bazie zywicsilikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard
43.11 SALAPROB SEKCYINYCH 3 70,18 16-0 703W lub réwnowaine
‘ ~i 4.3.12 KOMUNIKACIA 1,86 17-0
7% 4.3.13 SALA PROB SEKCYJNYCH 4 47,25 17-P W.8 POMIESZCZENIA TECHNICZNE
‘ 4.3.14 PRZEDSIONEK TOALETY 9,34 15-L
4315 TOALETA DAMSKA 6,07 15-1 10 em panel zwetny mineralnejztkaning z welonu szklanego w kolorze czarnym + blacha
4.3.16 TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 5,22 15-L OCynkOWa na tra pezowa perfOrOWa na gr. 2mm lub rwnowazne
w.9 POMIESZCZENIA PRZYLEGLE DO SCENY
‘ RAZEM POW. NETTO POZIOM +4 (M3) 359,87
1x baza Penguard Clear Sealer lub rbwnowazne
‘ Ix farba poliuretanowa Hardtop XP de Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji nadzoru
‘ RAZEM POW. NETTO POZIOM +4 455,87 autorskiego na budowie) lub
‘ Rewizje Przedmiot zmiany Data
i 1 Rewizja: oznaczenia warstw przegrod pionowych, aktualizacja $cian nienosnych 30.05.2014
‘ % % "aktualizacja: 11.2011"
N / , N / 7 / N / N / N / N / N / N / N / N / N / N / N / N / N / N / N / \‘ / N / N / N / OBIEKT Zagospodarowanie terenu Jordanek w Toruniu na cele kulturalno - kongresowe
LEGENDA OZNACZEN GRAFICZNYCH 5 S S - wielofunkcyjna sala koncertowa
WPUST PODLOGOWY //% HEMENT ELBETOWT, SCIATYNOSHE ADRES al. Solidarnosci, 87-100 Toruri
NR EW. DZ. 6/2; 6/3 (obreb 14)
IZOLACIA INWESTOR: GMINA MIASTA TORUNIA
LIIITT KANAL ODWANIAJACY PION INSTALACII ELEKTRYCZNYCH z siedziba w Toruniu, przy ul. gen. Sikorskiego 8
ELEMENT ZELBETOWY, SCIANY DZIALOWE i i i o9 i i
STUDZIENKA REWIZYINA QESWI\ED%W MENIS ARQUITECTOS '
: PUSTAKI BETONOWE 150 mm elektryczne * | C/ Puerta Canseco 35 29b, 38003 Santa Cruz de Tenerife
. + . o Y +17.770 | Tel: +34922288838 Fax:+34922151925 email:info@menis.es
WYSOKOSC W SWIETLE A L L +14.500 WSPOLPRACA: | STUDIO A4
A\ (55%%% : PIKADO 200 mm elektryczne POZAROWE E90 A il +14.000 Aleja Wojska Polskiego 20/1lp, 70-470 Szczecin, Polska
? GRZEIJNIK ELEKTRYCZNY ﬁ é : Tel: +4891 48 81 650 Fax: +4891 48 84 894 email: studioad@macsimum.com.pl
M 2 60 9 75+ 1 50 RUSZT TECHNICZNY ( KRATKA METALOWA' £ — STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
. . “ . SYMBOL OZNACZENIA PRZEGRODY = ' H BRANZA ARCHITEKTURA
- OTWOR W STROPIE 150 mm sap, dso :
| .
_ GRZEINIK RUROWY RIBBON TRESCRYSUNKU:  R7UT POZIOMU +4 (M1 +14,500 m;M2 +15,100 m;
M1 61.875 -
. |:| PODLOGA DREWNIANA 150 mm sterownicze
— GRZEINIK ZESPOL IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN ~ DATA PODPIS
POSADZKA CERAMICZNA
RYS.NR: | DATA: 29.04.2011| pROJEKTANT  f@rch. Fernando Martin Menis KP-0238 29.04.2011
HYDRANT
- 0, 00 . A 1 O SKALA: 1:100 | SPRAWDZAJACY | mgr Inz. arch. Jacek Lenart 5/52/82 29.04.2011
KOTA WYSOKOSCIOWA Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora, beda
naruszeniem przepiséw wynikajacych z ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 24, poz.83).
%ﬁ;ﬁ SPADEK POSADZKI W GARAZU TECZKA PROJEKTU: ARCHITEKTURA




