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ID ID IL IC wn gm c' / cu ffff'    / f/ f/ f/ fu Mo M pc k tTv tvT
max tpp

1 % 1 1 % kN/m3 kPa o kPa kPa kPa m/s kPa kPa kPa

0,45 45,0 - - 5,0 17,0 - 32,7 89000

22,0 20,0 32,5-34,0

0,66 66,0 - - 4,0 18,0 - 34,0 123000

18,0 20,5 35,0-38,0

0,88 88,0 - - 14,0 21,0 - 41,3 240000

35,0-38,0

- - 0,03 0,97 29,0 20,0 58,3 12,6 37000
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UWAGA: wartości parametrów geotechnicznych traktować jako orientacyjne, konieczne ich wyprowadzenie w oparciu o badania laboratoryjne i in-situ
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ściśliwości

wartość ustalona bezpośrednio

wartość na podstawie norm geotechnicznych np. PN-81/B-03020
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wartość ustalona na podstawie danych archiwalnych, analogii

Wytrzymałość

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE
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WARTOŚCI ORIENTACYJNE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH
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Opis litologiczno-
genetyczno-stratygraficzny

Profil stratograficzno-
litologiczny
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Iły formacji 
poznańskiej

Nasypy 
niekontrolowane      
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Pospółki fluwialne

ZAŁĄCZNIK 3
LEGENDA DO PRZEKROJÓW

Obiekt: Projektowana budowa Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu
Lokalizacja: kwartał ulic Al. Św. Jana Pawła II, Czerwona Droga, Aleja Solidarności, Wał Generała Władysława Sikorskiego w Toruniu

Piaski średnie i 
grube fluwialne

1,1-

7,9*10-4
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grunty słabonośne nie nadają się do posadowienia bezpośredniego

GEOPROGRAM Sp. z o.o. 
ul. Fordońska 110
85-739 Bydgoszcz  
NIP:967-141-77-14
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