
PRZEGRODY PIONOWE ZEWNĘTRZNE

S.1 a ŚCIANY ELEWACYJNE

x1
farba  ochronna  na  bazie  żywic s i l ikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna  Sikaguard 
703W lub równoważne

10 cm
elewacyjna  ściana  żelbetowa, wykończenie  jednostronne, z widocznym rysunkiem desek 
sza lunku w układzie  ukośnym

kotwy elewacyjne  z włókna  węglowego Schock lub równoważne

10+10cm izolacja  ze  szkła  spienionego system Foamglas  lub  równoważne

30/40/50 cm ściana  nośna  żelbetowa

S.1b ŚCIANY ELEWACYJNE‐  PICADO

x1
farba  ochronna  na  bazie  żywic s i l ikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna  Sikaguard 
703W lub równoważne

ok. 12 cm

Konglomerat ceglano‐ betonowy
‐ beton zbrojony z włóknami  pol ipropylenowymi, z dodatkiem żywic 8 cm
‐ mieszanka  betonu  z łamaną cegłą kl inkierową  + PP/HP ‐ teksturyzowane  młotem 
pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm

x1 kotwy elewacyjne  z włókna  węglowego Schock lub równoważne

10+10cm izolacja  ze  szkła  spienionego system Foamglas  lub  równoważne

30/40/50 cm ściana  nośna  żelbetowa

S.1c ŚCIANY ELEWACYJNE‐  IZOLACJA FASADY W PATIO

10cm
płyta  z we łny minera lnej pokryta  czarnym welonem szklanym np. ISOVER Polterm Max Plus  
z warstwa  ochronna  z blachy perforowanej

Łączniki  ejotherm STR U

10+10cm izolacja  ze  szkła  spienionego system Foamglas  lub  równoważne

30/40/50 cm ściana  nośna  żelbetowa

S.1.d ŚCIANY ELEWACYJNE‐  BLACHA

blacha  ze  s ta l i  galwanizowanej szerokosc 60 cm

zmienna podkonstrucja  s ta lowa  z profi l i  galwanizowanych

10+10cm izolacja  ze  szkła  spienionego system Foamglas  lub  równoważne

30/40/50 cm ściana  nośna  żelbetowa

S.1.e ŚCIANY ELEWACYJNE‐  IZOLACJA ZE SZKLA SPIENIONEGO

10+10cm izolacja  ze  szkła  spienionego system Foamglas  lub  równoważne

30/40/50 cm ściana  nośna  żelbetowa

S.1 f ŚCIANY ELEWACYJNE SALA PRÓB POZIOM +4

x1
farba  ochronna  na  bazie  żywic s i l ikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna  Sikaguard 
703W lub równoważne

10 cm
elewacyjna  ściana  żelbetowa, wykończenie  jednostronne, z widocznym rysunkiem desek 
sza lunku w układzie  ukośnym

kotwy elewacyjne  z włókna  węglowego Schock lub równoważne

10+10cm izolacja  ze  szkła  spienionego system Foamglas  lub  równoważne

30/40/50 cm ściana  nośna  żelbetowa

10 cm izolacja  akustyczna   Isover Aku‐Płyta  z warstwą samoprzylepną

12‐20 cm
ściana  żelbetowa  z rowkami  rozprasza jącymi  dźwięk z widocznym rysunkiem sza lunku 
desek

S.1 g ŚCIANY ELEWACYJNE Z IZOLACJA TERMICZNĄ WEWNETRZNĄ

x1
farba  ochronna  na  bazie  żywic s i l ikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna  Sikaguard 
703W lub równoważne

10 cm
elewacyjna  ściana  żelbetowa, wykończenie  jednostronne, z widocznym rysunkiem desek 
sza lunku w układzie  ukośnym

kotwy elewacyjne  z włókna  węglowego Schock lub równoważne

10+10cm izolacja  ze  szkła  spienionego system Foamglas  lub  równoważne

30/40/50 cm ściana  nośna  żelbetowa

10 cm
panel  z we łny minera lnej z i zolacją paroszczelną oraz warstwą ochronną z blachy 
perforowanej ACH lub  równoważne

S.2 ŚCIANY PIWNICY ‐ DO 1M

gruby żwir/piasek ‐ rura  drenująca

2 cm fol ia  i zolacyjna  wytłaczana  kube łkowa  z PE o dużej gęs tości   Del ta  MS 20 lub równoważne

15 cm pol ies tyren ekstrudowany Knauf lub równoważne

1x papa  asfa l towa  na  l epiku

60 cm ściana  szczel inowa  z betonu wodoszczelnego

x1
farba  ochronna  na  bazie  żywic s i l i konowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna  Sikaguard 
703W lub równoważne

S.3 ŚCIANY PIWNICY ‐ PONIŻEJ 1M

grunt miejscowy / żwir

60 cm ściana  szczel inowa  z betonu wodoszczelnego

x1
farba  ochronna  na  bazie  żywic s i l i konowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna  Sikaguard 
703W lub równoważne

S.4a MUR OPOROWY PATIO

grunt miejscowy/żwir ‐ rura  drenująca

60 cm ściana  szczel inowa  z betonu wodoszczelnego

kotwy elewacyjne  z włókna  węglowego Schock lub równoważne

10cm
elewacyjna  ściana  żelbetowa, wykończenie  jednostronne, z widocznym rysunkiem desek 
s za lunku w układzie  ukośnym

x1
farba  ochronna  na  bazie  żywic s i l i konowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna  Sikaguard 
703W lub równoważne

S.4b MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU

grunt miejscowy/żwir ‐ rura  drenująca

60 cm ściana  oporowa  z betonu wodoszczelnego

x1 kotwy elewacyjne  z włókna  węglowego Schock lub równoważne

10cm
elewacyjna  ściana  żelbetowa, wykończenie  jednostronne, z widocznym rysunkiem desek 
s za lunku w układzie  ukośnym

x1
farba  ochronna  na  bazie  żywic s i l i konowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna  Sikaguard 
703W lub równoważne

S.4.c MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU Z WEŁNĄ MINERALNĄ

grunt miejscowy/żwir ‐ rura  drenująca

60 cm ściana  nośna  żelbetowa

zmienna podkonstrucja  s ta lowa  z profi l i  ga lwanizowanych

10cm
panel  z we łny minera lnej z i zolacją paroszczelną oraz wars twą ochronną z blachy 
perforowanej ACH lub równoważne

S.4.d MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU

grunt miejscowy/żwir ‐ rura  drenująca

60 cm ściana  oporowa  z betonu wodoszczelnego

S.4.e
MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU Z WYKOŃCZENIEM Z KONGLOMERATU 
CEGLANO‐ BETONOWEGO

grunt miejscowy/żwir ‐ rura  drenująca

60 cm ściana  oporowa  z betonu wodoszczelnego

ok. 12 cm

Konglomerat ceglano‐ betonowy
‐ beton zbrojony z włóknami  pol ipropylenowymi , z dodatkiem żywic 8 cm
‐ mieszanka  betonu z łamaną cegłą kl inkierową  + PP/HP ‐ teksturyzowane  młotem 
pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm

S.5a ELEWACJA PRZESZKLONA ‐ PRZYZIEMIE

5 ‐ 10 cm stolarka  s ta lowa  profi lowa  Jansen lub równoważne

28 mm szkło hartowane  bezpieczne  (3+3) + 16 + (3+3) Glaspol  lub równoważne

S.5b ELEWACJA PRZESZKLONA ‐ POZOSTAŁE

5 ‐ 10 cm stolarka  s ta lowa  profi lowa  Jansen lub równoważne

24 mm szkło elewacyjne  4+16+4 Glaspol  lub równoważne

S.5c PRZESZKLENIA ‐ SALE KONCERTOWE

5 ‐ 10 cm stolarka  s ta lowa  profi lowa  Jansen lub równoważne

48 mm szkło akustyczne  51 dB  Glaspol  lub równoważne

S.5c PRZESZKLENIA p.poz ‐ SALE KONCERTOWE

5 ‐ 10 cm stolarka  s ta lowa  profi lowa  Jansen lub równoważne

48 mm szkło akustyczne  51 dB EI  60 Glaspol  lub równoważne

P.3.c POSADZKA W SZACHTACH INSTALACYJNYCH

variable warstwa  spadkowa  z betonu lekkiego wg. projektu

x1 geowłóknina  DELTA BIOTOP TS 30 lub równoważna

x 1 papa  asfa l towa  na  l epiku 

x1 geowłóknina  DELTA BIOTOP TS 30 lub równoważna

5 mm pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

30/40 cm płyta  fundamentowa   żelbetowa

P.3.d POSADZKA DACHU PŁASKIEGO NAD MODUŁEM 4 ORAZ TARASU  MODULE 3

8cm
prefabrykowane  płyty żelbetowe  120x120cm, groszkowane  z widocznym kruszywem 
naturalnym

x1 geowłóknina  DELTA BIOTOP TS 30 lub równoważna

15 cm pol iestyren ekstrudowany Knauf lub równoważny

x1 geowłóknina  DELTA BIOTOP TS 30 lub równoważna

x 1 papa  asfa l towa  na  l epiku 

x1 geowłóknina  DELTA BIOTOP TS 30 lub równoważna

zmienna warstwa  spadkowa  z betonu lekkiego wg. projektu

30/40 cm płyta  fundamentowa   żelbetowa

P.3.e POSADZKA W KŁADCE POMIĘDZY MODUŁEM 3 I 4

8cm
prefabrykowane  płyty żelbetowe  120x120cm, groszkowane  z widocznym kruszywem 
naturalnym

1x geowłóknina  DELTA BIOTOP TS 30 lub równoważna

x1 papa  asfa l towa  na  l epiku 

x 1 geowłóknina  DELTA BIOTOP TS 30 lub równoważna

zmienna warstwa  spadkowa  z betonu lekkiego wg. projektu

5 mm pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

30/40 cm płyta  fundamentowa   żelbetowa

P.4.a POSADZKA PARKING POZIOM ‐1

x1 akrylowy impregnat wodo i  olejoodporny Protect Guard FT lub równoważna

10‐20 cm posadzka  betonowa  z dodatkiem włókien‐  szl i fowany

5 mm pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

120 cm (280X60 
h=1100)

płyta  fundamentowa  żelbetowa  z betonu wodoszczelnego

10 cm podkład betonowy wyrównawczy z betonu B10

P.4.b POSADZKA STREFA OGÓLNODOSTĘPNA W POBLIŻU SALI PRÓB

x1 akrylowy impregnat wodo i  olejoodporny Protect Guard FT lub równoważna

x1 akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub równoważna

10 cm posadzka  betonowa  z dodatkiem włókien‐  polerowana

5 mm pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

17,5 cm keramzyt z cementem

120 cm płyta  fundamentowa  żelbetowa  z betonu wodoszczelnego

10 cm podkład betonowy wyrównawczy z betonu B10

P.4.c POSADZKA STREFY PRYWANTNE POZIOM ‐1

x1 akrylowy impregnat wodo i  olejoodporny Protect Guard FT lub równoważna

10 cm posadzka  betonowa  z dodatkiem włókien‐  polerowana

5 mm pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

120 cm płyta  fundamentowa  żelbetowa  z betonu wodoszczelnego

10 cm podkład betonowy wyrównawczy z betonu B10

P.4.d POSADZKA POMIESZCZENIA TECHNICZNE POZIOM ‐1

x1 akrylowy impregnat wodo i  olejoodporny Protect Guard FT lub równoważna

10 cm posadzka  betonowa  z dodatkiem włókien‐  szl i fowany

5 mm pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

5 cm płyta  z twardej we łny mineralnej Stropoterm fi rmy ISOVER lub równoważna

12 cm keramzyt z cementem

120 płyta  fundamentowa  żelbetowa  z betonu wodoszczelnego

10 cm podkład betonowy wyrównawczy z betonu B10

P.4.e POSADZKA POD URZĄDZENIAMI

120cm płyta  fundamentowa  żelbetowa  z betonu wodoszczelnego

10 cm podkład betonowy wyrównawczy z betonu B10

P.5.a POSADZKA PARKING POZIOM 0

x1 akrylowy impregnat wodo i  olejoodporny Protect Guard FT lub równoważna

10‐20 cm posadzka  betonowa  z dodatkiem włókien‐  szl i fowany

5 mm pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

30 / 40 cm strop żelbetowy

P.5.b POSADZKA STREFY PRYWANTNE

x1 akrylowy impregnat wodo i  olejoodporny Protect Guard FT lub równoważna

18 cm posadzka  betonowa  z dodatkiem włókien‐  szl i fowany

5 mm pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

30 cm strop żelbetowy

P.5.c POSADZKA STREFY PRYWANTNE POZIOM 0

x1 akrylowy impregnat wodo i  olejoodporny Protect Guard FT lub równoważna

18 cm posadzka  betonowa  z dodatkiem włókien‐  polerowana

5 mm pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

30/40 cm płyta  stropowa  żelbetowa

P.5.d POSADZKA STREFA OGÓLNODOSTĘPNA

x 1 akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub równoważna

x1 akrylowy impregnat wodo i  olejoodporny Protect Guard FT lub równoważna

10 cm
posadzka  betonowa  zbrojona  włóknami, szl i fowana, wype łniana  ponownie  szl i fowana  
oraz polerowana

5 mm pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

30/20 cm płyta  stropowa  żelbetowa

P.5.e POSADZKA POZIOMU +1 MODUL 1

x 1 akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub równoważna

x1 akrylowy impregnat wodo i  olejoodporny Protect Guard FT lub równoważna

10 cm posadzka  betonowa  s zl i fowana

16 cm keramzyt z cementem

30 cm płyta  stropowa  żelbetowa

P.6.a RAMPA WJAZDOWA DO GARAŻU

x1 akrylowy impregnat wodo i  olejoodporny Protect Guard FT lub równoważna

13 cm
posadzka  betonowa  chropowana  z rowkami  wykonanymi  prętami  sta lowymi  3*3cm ‐ 
groszkowana

3 cm kable  elektryczne  od ogrzewania, miedziane

15 cm pol iestyren ekstrudowany Knauf lub równoważny

5 mm pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

5 mm podwójna  warstwa  papa  asfa ltowa  na  lepiku 

30 cm płyta  stropowa  żelbetowa

P.6.b RAMPA WEWNĄTRZ GARAŻU

x1 akrylowy impregnat wodo i  olejoodporny Protect Guard FT lub równoważna

13 cm
posadzka  betonowa  chropowana  z rowkami  wykonanymi  prętami  sta lowymi  3*3cm ‐ 
groszkowana

5 mm pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

30 cm płyta  stropowa  żelbetowa

P.7.a PLAC ZEWNĘTRZNY, NAD PARKINGIEM

12 cm prefabrykowane  płyty żelbetowe  240x240cm, fakturowane  kruszywem naturalnym

2‐3 cm warstwa  wyrównawcza  z betonu

x 1 geowłóknina  DELTA BIOTOP TS 30 lub równoważna

15 cm pol iestyren ekstrudowany ze  spoinami  Knauf lub równoważna

x 1 geowłóknina  DELTA BIOTOP TS 30 lub równoważna

x 1 papa  as fa l towa  na  lepiku 

warstwa  spadkowa  z betonu (spadek odczytać z planszy drogowej)

x1 geowłóknina  DELTA BIOTOP TS 30 lub równoważna

0,5 cm pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

30/40 cm płyta  stropowa  żelbetowa

P.7.b PLAC ZEWNĘTRZNY, NAD GARDEROBAMI

12 cm prefabrykowane  płyty żelbetowe  240x240cm, fakturowane  kruszywem natura lnym

2‐3 cm wars twa  wyrównawcza  z cementu z dodatkiem włókien pol ipropylenowych

x 1 geowłóknina  DELTA BIOTOP TS 30 lub równoważna

15 cm izolacja  ze  szkła  spienionego system Foamglas  lub równoważne

x 1 geowłóknina  DELTA BIOTOP TS 30 lub równoważna

x 1 papa  asfa ltowa  na  lepiku 

wars twa  spadkowa  z betonu (spadek odczytać z planszy drogowej)

x1 geowłóknina  DELTA BIOTOP TS 30 lub równoważna

0,5 cm pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

30/40 cm płyta  stropowa  żelbetowa

P.7.c PLAC ZEWNĘTRZNY NA GRUNCIE

12 cm prefabrykowane  płyty żelbetowe  240x240cm, groszkowane, z uchwytami  rewizyjnymi

10 cm wars twa  betonu lekkiego

zmienna żwir zagęszczony mechanicznie

podłoże  gruntowe

P.8 SKARPA 

2cm Trawa  z rolki  /niewielkie  drzewa  i  krzewy

1,5 cm Netlon R400 lub równoważny

20 cm Netlon ATS lub równoważny

10 cm Drenaż( kruszywo tłuczeń)

Grunt rodzimy zagęszczony 

P.9.a STREFY MOKRE, TOALETY

1 cm posadzka  ceramiczna  9,6x9,6 cm np. TOPCER 06/RC lub równowazna

1,5 cm zaprawa  klejowa

elastyczna  powłoka  wodoszczelna  na  bazie  cementu Sika las tic 152  lub równoważna

7/ 15 cm wylewka  samopoziomująca  (tylko prysznice)

5 mm pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

30 cm płyta  stropowa  żelbetowa

P.9.b STREFY MOKRE, TOALETY POZIOM +1

1 cm posadzka  ceramiczna  9,6x9,6 cm np. TOPCER 06/RC lub równowazna

1,5 cm zaprawa  klejowa

elastyczna  powłoka  wodoszczelna  na  bazie  cementu Sika las tic 152  lub równoważna

7 cm wylewka  samopoziomująca  (tylko prysznice)

5 mm pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

16 cm keramzyt z cementem

30 cm płyta  stropowa  żelbetowa

P.9.c STREFY MOKRE, TOALETY POZIOM ‐1

1 cm posadzka  ceramiczna  9,6x9,6 cm np. TOPCER 06/RC lub równowazna

1,5 cm zaprawa  klejowa

elastyczna  powłoka  wodoszczelna  na  bazie  cementu Sika las tic 152  lub równoważna

7/ 15 cm wylewka  samopoziomująca  (tylko prysznice)

5 mm pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

120 cm płyta  fundamentowa  żelbetowa  z betonu wodoszczelnego

10 cm podkład betonowy wyrównawczy z betonu B10

P.11.a SCENA

5 cm podłoga  sceniczna  z drewna  sosnowego "okrętówka", malowana  na  czarno

13 cm drewniane  l egary co 40‐60 cm

5 mm gumowa  wykładzina  antywibracyjna  Novibra  Av‐Plate  lub równoważna

30 cm płyta  stropowa  żelbetowa/ruszt meta lowy

P.11.b SCENA

5 cm podłoga  sceniczna  z drewna  sosnowego "okrętówka"

5 cm drewniane  l egary co 40‐60 cm

5 mm pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

30 cm płyta  stropowa  żelbetowa/ruszt meta lowy

P.11.c SALE PRÓB +4

2,5 cm posadzka  z drewna  sosnowego

5 cm drewniane  l egary co 40‐60 cm

0,5 cm gumowa  wykładzina  antywibracyjna  Novibra  Av‐Plate  lub równoważna

10 cm posadzka  betonowa

0,5 cm pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

5 cm płyta  z twardej we łny mineralnej Stropoterm fi rmy ISOVER lub równoważna

25 cm płyta  stropowa  żelbetowa

P.11.d SALA PRÓB ‐1

2,5 cm posadzka  z drewna  sosnowego

5 cm ruszt drewniany 

0,5 cm gumowa  wykładzina  antywibracyjna  Novibra  Av‐Plate  lub równoważna

10 cm posadzka  betonowa

0,5 mm pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

5 cm płyta  z twardej we łny mineralnej Stropoterm fi rmy ISOVER lub równoważna

4 cm warstwa  lekkiego betonu

płyta  fundamentowa

P.11.e POKOJE HOTELOWE

2,5 cm parkiet drewniany

5 cm drewniane  l egary 

5 mm pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

14 cm keramzyt z cementem

30cm płyta  stropowa  z betonu zbrojonego

P.12 SALE KONCERTOWE/FOYER NA POZIOMIE +3

x1 akrylowy impregnat wodo i  olejoodporny Protect Guard FT lub równoważna

x1 akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub równoważna

10 cm posadzka  betonowa  polerowana  + rury ogrzewania  podłogowego

3 cm pol iestyren ekstrudowany Knauf lub równoważny

5 cm przewody elektryczne  w warstwie  z keramzytobetonu

5 mm pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

30 cm płyta  stropowa  z betonu zbrojonego

P.13 GŁÓWNE SCHODY

x1 akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub równoważna

x1 akrylowy impregnat wodo i  olejoodporny Protect Guard FT lub równoważna

stopnie  żelbetowe, polerowane

oprawy oswietleniowe  leds

katownik meta lowy na  brzegu stopnia

żelbetowe  spoczniki  wsparte  na  kons trukcji  meta lowej

P.14 SCHODY METALOWE

1x1cm stopnie  z kraty kraty mostosta l

P.15.a SCHODY ZEWNĘTRZNE A

8cm stopień prefabrykowany betonowy groszkowany

2cm‐3cm warstwa  piasku

x 1 pol iestrowa  włóknina  drenażowa  np. DELTA BIOTOP TS 30

6,5 cm pol iesti ren ekstrudowany np. Knauf

x 1 warstwa   PVC

x 1 pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

oprawa  oświetleniewa

P.15.b SCHODY ZEWNĘTRZNE B

8cm stopień prefabrykowany betonowy groszkowany

2cm‐3cm wars twa  piasku

x 1 pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

oprawa  oświetleniewa

P.15.c SCHODY NA ZIEMI

x 1 akrylowy impregnat wodo i  olejoodporny Protect Guard FT lub równoważna

stopień żelbetowy wykończenie  groszkowanie

10 cm żwir zagęszczony mechanicznie

60 cm podłoże  gruntowe

P.16  SCHODY WEWNĘTRZNE SŁUŻBOWE

x 1 akrylowy impregnat wodo i  olejoodporny Protect Guard FT lub równoważna

stopień żelbetowy, wykończenie  szl i fowanie  + blacha  stalowa   zakładka  5*5

oświetlenie  awaryjne

P.16b SCHODY WEWNĘTRZNE SŁUŻBOWE MODUL 1

x 1 akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub równoważna

x1 akrylowy impregnat wodo i  olejoodporny Protect Guard FT lub równoważna

stopień żelbetowy, wykończenie  polerowanie  + blacha  sta lowa   zakładka  5*5

oświetlenie  awaryjne

P.17 PRZESZKLONE SZCZELINY

5 ‐ 10 cm stolarka  s ta lowa  profi lowa  Jansen VISS TVS

40 mm szkło 51dB Glaspol

P.18 KRATY MOSTOSTAL

kraty mostos ta l  (możl iwość chodzenia   ‐ 10x10mm, blacha  2mm)

kraty mostos ta l  (brak możl iwości  chodzenia) ‐ 20x20 mm

P.19 SZACHT INSTALACYJNY

30‐16 cm płyta  fundamentowa  żelbetowa

P.20 ANTRESOLA TECHNICZNA

x 1 akrylowy impregnat wodo i  olejoodporny Protect Guard FT lub równoważna

10cm posadzka  betonowa  szl i fowana

5 mm pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

16cm płyta  fundamentowa  żelbetowa

P.21 PANELE DŹWIĘKOCHŁONNE

5cm+ 5cm
panel  z we łny minera lnej z i zolacją paroszczelną oraz wars twą ochronną z blachy 
perforowanej ACH lub równoważne

P.22 GALERIE TECHNICZNE

15 cm strop żelbetowy

SUFIT

T.1a SUFIT SALA KONCERTOWA

zmienna metalowa  konstrukcja  wsporcza

zmienna warstwa  farb ochronnych t.j. W.10

ok. 12 cm

Konglomerat ceglano‐ betonowy
‐ beton zbrojony z włóknami  pol ipropylenowymi , z dodatkiem żywic 8 cm
‐ mieszanka  betonu z łamaną cegłą kl inkierową  + PP/HP ‐ teksturyzowane  młotem 
pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm

x1
farba  ochronna  na  bazie  żywic s i l ikonowych, przeciwgrzybiczna , bezbarwna  np. Sikaguard 
703W 

T.1b SUFIT SALA KONCERTOWA/KONFERENCYJNA/KAWIARNIA

zmienna metalowa  konstrukcja  wsporcza

1x warstwa  farb ochronnych t.j. W.10

ok. 12 cm

Konglomerat ceglano‐ betonowy
‐ beton zbrojony z włóknami  pol ipropylenowymi , z dodatkiem żywic 8 cm
‐ mieszanka  betonu z czerwonym tufem wulkanicznym + PP/HP ‐ teks turyzowane  młotem 
pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm

x1
farba  ochronna  na  bazie  żywic s i l ikonowych, przeciwgrzybiczna , bezbarwna  np. Sikaguard 
703W

T.2 BIURA M1/SALE PRÓB

variable
płyta  z we łny minera lnej pokryta  czarnym welonem szklanym ISOVER Polterm Max Plus  lub 
równoważna

5 cm cegła  kl inkierowa  kruszona  Ceramsus  lub równoważna

0,5 cm koryto s iatkowe  Legrand lub równoważna

T.3 GARDEROBY

5 cm
plyty sufi towe  Rockfon Industria l , system montażu Rockl ink 24,  krawędź A24, lub 
równoważna

2x
farba  na  bazie  wody, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji  nadzoru autorskiego 
na  budowie), Jotaprof Supermate  lub równoważna

T.4 PARKING

10 cm płyta  z we łny minera lnej pokryta  czarnym welonem szklanym np. ISOVER Polterm Max Plus

1x
farba  kopol imerowa  na  bazie  wody, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji  
nadzoru autorskiego na  budowie), Jotaprof Supermate  lub równoważna

T.5 SUFITY W KLATKACH SCHODOWYCH I W TOALETACH

5 cm kraty mostos tal

T.7 OBUDOWA KRATOWNICY METALOWEJ

50 mm płyta  ogniochronna  s i l ikatowo‐cementowa  Promatect‐L fi rmy Promat lub równoważna

20+10mm
płyta  ogniochronna  krzemianowo‐wapniowa  płyta  Promaxon A fi rmy Promat lub 
równoważna

5 cm izolacja  akustyczna   Isover Aku‐Płyta  lub równoważna

metalowa  konstrukcja  wsporcza

5 cm izolacja  akustyczna   Isover Aku‐Płyta  lub równoważna

20+10mm
płyta  ogniochronna  krzemianowo‐wapniowa  płyta  Promaxon A fi rmy Promat lub 
równoważna

50 mm płyta  ogniochronna  s i l ikatowo‐cementowa  Promatect‐L fi rmy Promat lub równoważna

T.8 POMIESZCZENIA PRZYLEGLE DO SALI KONCERTOWYCH

14 cm
płyta  z we łny minera lnej pokryta  czarnym welonem szklanym ISOVER Polterm Max Plus  lub 
równoważna

PODŁOGI

K.1 PODŁOGI

x1 farba  wodoodporna  Protect Guard FT lub równoważne

K.2 PODŁOGI POLEROWANE

x1 akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub równoważna

x1 akrylowy impregnat wodo i  olejoodporny Protect Guard FT lub równoważna

S.12b SALE PRÓB INDYWIDUALNYCH NA POZIOMIE ‐1

12 cm ściana  żelbetowa

10 cm izolacja  akustyczna   Isover Aku‐Płyta  z warstwą samoprzylepną

1x  fol ia  pol ietylowa  ‐ PE 0,2mm lub równoważna

12 cm ściana  żelbetowa

S.12c SALE PRÓB NA POZIOMIE +4

12+8 cm
ściana  żelbetowa  ze  stożkowymi  szczel inami  rozprasza jącymi  dźwięk do wyśokosci  0,5 m 
nad sufitem podwieszonym, powyżej pustaki  betonowe  TeknoAmerBlok lub równoważne

10 cm izolacja  akustyczna   Isover Aku‐Płyta  z warstwą samoprzylepną

1x  fol ia  pol ietylowa  ‐ PE 0,2mm lub równoważna

12 cm
ściana  żelbetowa  do wysokosci  0,5 m nad sufi tem podwieszonym, powyżej pustaki  
betonowe  TeknoAmerBlok lub równoważne

S.14.a ŚCIANY DZIAŁOWE POD DACHEM 

12cm
ściana  dzia łowa  z betonu do wyśokosci  0,5 m nad sufi tem podwieszonym, powyżej pustaki  
betonowe  TeknoAmerBlok lub równoważne

S.15 RUCHOME ŚCIANY AKUSTYCZNE

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN

W.1 GARDEROBY/TOALETY/PARKING

1x farba  epoksydowa  pol iamidowa  Penguard Pimer Jotun lub równoważne

2x
farba  pol iuretanowa  Hardtop XP Jotun w kolorze  granatowym (wg decyzji  nadzoru 
autorskiego na  budowie) lub równoważne

W.2 BIURA

x1
tynk cementowo‐wapienny bia ły, wzmocniony włóknem, z kruszywem Melafi r, wykończenie  
na  mokro

W.3 ZA KONGLOMERATEM CEGLANO‐BETONOWYM

x1
farba  kopol imerowa  na  bazie  wody, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji  
nadzoru autorskiego na  budowie), Jotaprof Supermate  lub równoważna

W.4 ELEMENTY METALOWE

1x farba  epoksydowa  pol iamidowa  Penguard Pimer Jotun lub równoważne

2x
farba  pol iuretanowa  Hardtop XP Jotun w kolorze  granatowym (wg decyzji  nadzoru 
autorskiego na  budowie) lub równoważne

W.4 ELEMENTY METALOWE W KOLORZE CZARNYM

1x farba  epoksydowa  pol iamidowa  Penguard Pimer Jotun lub równoważne

2x
farba  pol iuretanowa  Hardtop XP Jotun w kolorze  granatowym (wg decyzji  nadzoru 
autorskiego na  budowie) lub równoważne

W.5a ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BETONOWE

x1
farba  ochronna  na  bazie  żywic s i l i konowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna  Sikaguard 
703W lub równoważne

W.5b ŚCIANY WEWNĘTRZNE BETONOWE

x1
farba  ochronna  na  bazie  żywic s i l i konowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna  Sikaguard 
703W lub równoważne

W.7 KABINY PRYSZNICOWE

1 cm posadzka  ceramiczna  9,6x9,6 cm Top Cer lub równoważne

W.8 POMIESZCZENIA TECHNICZNE

10 cm
panel  z we łny mineralnej z i zolacją paroszczelną oraz warstwą ochronną z blachy 
perforowanej ACH lub równoważne

W.9 POMIESZCZENIA PRZYLEGLE DO SCENY

1x baza  Penguard Clear Sealer lub równoważne

2x
farba  pol iuretanowa  Hardtop XP de  Jotun w kolorze  granatowym (wg decyzji  nadzoru 
autorskiego na  budowie) lub równoważne

W.10 METALE Z WARSWA OCHRONNA

1x farba  krzemiano‐ cynkowa  antykorozyjna  GP‐80 Jotun lub równoważne

zmienna farba  ognioochronna  Steelmaster Jotun lub równoważne

2x
farba  akrylowa  w kolorze  RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji  nadzoru autorskiego na  
budowie) Jotun. Pioner TOP COAT lub równowazne

PRZEGRODY POZIOME ZEWNĘTRZNE

P.1 DACH MODUŁU 1,2,3

8 cm prefabrykowane  płyty betonowe  120x120cm

5 ‐ 10 cm podstawki  systemowe  do mocowania  płyt betonowych

5cm beton podkładowo‐wyrównawczy z dodatkiem włókien

x 2 papa  as fa ltowa  na  l epiku 

x 1 warstwa  rozdzielcza  ‐ fol ia  pol ietylowa  ‐ PE 0,2mm lub równoważna

15 cm
we łna  minera lna  ISOVER lub równoważnaISOVER TUP + TAURUS w układzie  
dwuwars twowym lub równoważna

x 1 izolacja  paroszczelna  ‐ fol ia  DELTA DAWI  GP DORKEN lub równoważna

warstwa  spadkowa  z betonu (o i l e  zachodzi  potrzeba, spadek odcztac z rysunków)

14 cm strop zespolony żelbetowy

ok. 14 cm blacha  profi lowana  Cofraplus  60, gr.75mm lub równoważna

x1
dwuskładnikowa  farba  do gruntowania  na  bazie  wysokocząsteczkowej żywicy 
epoksydowej Jotun Penguard Primer lub równoważna  w kolorze  RAL 7006 lub RAL 7013 (wg 
decyzji  nadzoru autorskiego na  budowie)

x1
dwuskładnikowa  nawierzchniowa  farba  pol iuretanowa  z półpołyskiem Jotun Hardtop HB 
lub równoważna

zmienna konstrukcja  stalowa  ‐ kratownice  (M2 i  M3) / profi l  sta lowy IPE (M1)

P.2 DACH MODUŁU 4

50 cm substrat ziemny ‐ warstwa  intensywna

x 1 pol iestrowa  włóknina  drenażowa  np. DELTA BIOTOP TS 30 lub równoważna

15 cm żwir

20mm
mata   drenażowo‐akmulujaca  z zintegrowana  geowłókniną DELTA FLORAX TOP lub 
równoważna

x 1 fol ia  dyfuzyjna  np. DELTA VENT S plus  lub równoważna

15 cm izolacja  termiczna  np. STYRODUR XPS  lub równoważna

x 1 warstwa  separacyjna  geowłóknina  DELTA BIOTOP TS  lub równoważna

x 1
papa  zgrzewalna  modyfikowana  SBS DELTA KVD 45K  (odporna  na  przerastanie  korzeni) lub 
równoważna

x 1 papa  as fa ltowa  modyfikowana  SBS podkładowa  DELTA  KV E 40 K lub równoważna

x 1 grunt del ta  thene  lub równoważny

min 5 cm warstwa  spadkowa  z betonu l ekkiego min 5 cm o spadku od 1 do 3 %

30 cm płyta  stropowa  żelbetowa

P.3.a PÓŁNOCNE PATIO M4

8 cm
prefabrykowane  płyty żelbetowe  120x120cm, groszkowane  z widocznym kruszywem 
natura lnym

2‐3 cm warstwa  spadkowa  z betonu l ekkiego 1,5%

x 1 papa  as fa ltowa  na  l epiku

15 cm pol iestyren ekstrudowany Knauf lub równoważny

86cm warstwa  zagęszczonego piasku/żwiru

120 cm płyta  fundamentowa  żelbetowa

10 cm podkład betonowy wyrównawczy z betonu B10

P.3.b POSADZKA W POMIESZCZENIACH Z URZĄDZENIAMI

variable warstwa  spadkowa  z betonu l ekkiego wg. projektu

x1 geowłóknina  DELTA BIOTOP TS 30 lub równoważna

x 1 papa  as fa ltowa  na  l epiku 

x1 geowłóknina  DELTA BIOTOP TS 30 lub równoważna

15 cm pol iestyren ekstrudowany Knauf lub równoważny

5 mm pianka  z pol ietylenu s ieciowanego Pol i foam lub równoważna

30/40 cm płyta  fundamentowa   żelbetowa

S.6a ŚCIANY WEWNĘTRZNE POKRYTE  KONGLOMATEM CEGLANO‐ BETONOWYM

30/40 cm ściana  nośna  żelbetowa

x1
farba  na  bazie  żywic, akrylowa, ognioodporna, kolor RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji  
nadzoru autorskiego na  budowie) Imparat Raufa  E.L.I  + baza  Imparat LF lub równoważne

zmienna metalowa  kons trukcja  wsporcza

ok. 12 cm

Konglomerat ceglano‐ betonowy
‐ beton zbrojony z włóknami  pol ipropylenowymi , z dodatkiem żywic 8 cm
‐ mieszanka  betonu z łamaną cegłą kl inkierową  + PP/HP ‐ teksturyzowane  młotem 
pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm

S.6b ŚCIANY WEWNĘTRZNE POKRYTE  KONGLOMATEM CEGLANO‐ BETONOWYM

30/40 cm ściana  nośna  żelbetowa

x1
farba  na  bazie  żywic, akrylowa, ognioodporna, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg 
decyzji  nadzoru autorskiego na  budowie) Imparat Raufa  E.L.I  + baza  Imparat LF lub 
równoważne

zmienna metalowa  kons trukcja  wsporcza

ok. 12 cm

Konglomerat ceglano‐ betonowy
‐ beton zbrojony z włóknami  pol ipropylenowymi , z dodatkiem żywic 8 cm
‐ mieszanka  betonu z czerwonym tufem wulkanicznym + PP/HP ‐ teksturyzowane  młotem 
pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm

S.6c ŚCIANY WEWNĘTRZNE POKRYTE KONGLOMATEM CEGLANO‐ BETONOWYM

30/40 cm ściana  nośna  żelbetowa

zmienna metalowa  kons trukcja  wsporcza

2cm blacha  trapezowa  ze  stal i  ga lwanizowanej  perforowanej

S.7a ŻELBETOWE ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE

30/40/50/70 cm ściana  nośna  żelbetowa

S.7b ŚCIANKI DZIAŁOWE

8/12/20/25 cm ściana  dzia łowa  z dodatkiem wlókien 8‐12cm/ ściana  dzia łowa  żelbetowa  20‐25 cm

S.7c ŚCIANKI DZIAŁOWE‐ SZACHTY ODDYMIAJACE

variable ściana  żelbetowa

5cm we łna  mineralna  ISOVER lub równoważna

x1 ‐5cm PROMATECT‐L500 lub równoważne

S.7d ŚCIANY ŻELBETOWE ‐ SZACHTY ODDYMIAJCE

variable ściana  nośna  betonowa

5cm we łna  mineralna  ISOVER lub równoważna

x1 ‐5cm PROMATECT‐L500 lub równoważne

S.7e ŚCIANY Z PUSTAKÓW BETONOWYCH ‐ SZACHTY OCIEPLANE

9/14 cm ściana  z pustaków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne

5cm we łna  mineralna  ISOVER lub równoważna

x1 ‐5cm PROMATECT‐L500 lub równoważne

S.7f ŚCIANKI DZIAŁOWE ‐ SZACHTY OCIEPLANE

variable ściana  żelbetowa

x1 ‐10cm
panel  z we łny mineralnej z i zolacją paroszczelną oraz wars twą ochronną z blachy 
perforowanej ACH lub równoważne

S.7g ŚCIANY ŻELBETOWE ‐ SZACHTY OCIEPLANE

variable ściana  nośna  betonowa

x1 ‐10cm
panel  z we łny mineralnej z i zolacją paroszczelną oraz wars twą ochronną z blachy 
perforowanej ACH lub równoważne

S.7h ŚCIANY Z PUSTAKÓW BETONOWYCH ‐ SZACHTY OCIEPLANE

9/14 cm ściana  z pustaków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne

x1 ‐10cm
panel  z we łny mineralnej z i zolacją paroszczelną oraz wars twą ochronną z blachy 
perforowanej ACH lub równoważne

S.7i SZACHT Z WEŁNĄ MINERALNĄ

10 cm
panel  z we łny mineralnej z i zolacją paroszczelną oraz wars twą ochronną z blachy 
perforowanej ACH lub równoważne

14 cm ściana  żelbetowa

10 cm
panel  z we łny mineralnej z i zolacją paroszczelną oraz wars twą ochronną z blachy 
perforowanej ACH lub równoważne

S.7.j SZACHT Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ PO OBU STRONACH

10 cm
panel  z we łny mineralnej z i zolacją paroszczelną oraz wars twą ochronną z blachy 
perforowanej ACH lub równoważne

14 cm ściana  betonowa

10 cm
panel  z we łny mineralnej z i zolacją paroszczelną oraz wars twą ochronną z blachy 
perforowanej ACH lub równoważne  ACH  lub równoważne   lub równoważne

S.7.l ŚCIANY W SALACH PRÓB Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ

20 cm
panel  z we łny minera lnej z i zolacją paroszczelną oraz warstwą ochronną z blachy 
perforowanej ACH lub równoważne

30 cm ściana  nośna  betonowa

10 cm izolacja  akustyczna   Isover Aku‐Płyta  z warstwą samoprzylepną

1x izolacja  przeciwwodna  

12+8 cm
ściana  żelbetowa  ze  stożkowymi  szczel inami  rozprasza jącymi  dźwięk do wysokosci  0,5 m 
nad sufi tem podwieszonym, powyżej pus taki  betonowe  TeknoAmerBlok lub równoważne

S.8a ŚCIANKI DZIAŁOWE BETONOWE

9/14 cm ściana  z pus taków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne

S.8b ŚCIANKI DZIAŁOWE 

9/14 cm ściana  z pus taków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne

1x
tynk cementowo‐wapienny bia ły, wzmocniony włóknem, z kruszywem Melafir, wykończenie  
na  mokro

S.8c ŚCIANKI DZIAŁOWE 

1x
tynk cementowo‐wapienny bia ły, wzmocniony włóknem, z kruszywem Melafir, wykończenie  
na  mokro

9/14 cm ściana  z pus taków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne

1x
tynk cementowo‐wapienny bia ły, wzmocniony włóknem, z kruszywem Melafir, wykończenie  
na  mokro

S.9a ODDZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH

9 cm ściana  z pus taków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne

10 cm izolacja  akustyczna   Isover Aku‐Płyta  z warstwą samoprzylepną lub równoważna

25 ‐ 40 cm ściana  nośna  żelbetowa

S.9b ODDZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH

9 cm  ściana  z pus taków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne

10 cm izolacja  akustyczna   Isover Aku‐Płyta  z warstwą samoprzylepną lub równoważna

8 / 12 cm ściana  żelbetowa

S.9c ODDZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH

12 cm ścianka  dzia lowa  z pustaków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne

10 cm izolacja  akustyczna   Isover Aku‐Płyta  z warstwą samoprzylepną lub równoważna

25 ‐ 40 cm ściana  nośna  żelbetowa

S.10 SALA PRÓB POZIOM ‐1

12‐20 cm
ściana  żelbetowa  z rowkami  rozprasza jącymi  dźwięk z widocznym rysunkiem sza lunku 
desek

10 cm izolacja  akustyczna   Isover Aku‐Płyta  z warstwą samoprzylepną

1x  fol ia  pol ietylowa  ‐ PE 0,2mm lub równoważna

25‐40 cm ściana  nośna  żelbetowa

S.10 SALA PRÓB POZIOM +4

12‐20 cm
ściana  żelbetowa  z rowkami  rozprasza jącymi  dźwięk z widocznym rysunkiem sza lunku 
desek

10 cm izolacja  akustyczna   Isover Aku‐Płyta  z warstwą samoprzylepną

1x  fol ia  pol ietylowa  ‐ PE 0,2mm lub równoważna

25‐40 cm ściana  nośna  żelbetowa

S.11.a ODZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH 

9 cm ściana  z pus taków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne

10 cm izolacja  akustyczna   Isover Aku‐Płyta  z warstwą samoprzylepną lub równoważna

9/14 cm ściana  z pus taków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne

S.12a SALE PRÓB NA POZIOMIE +4

12+8 cm
ściana  żelbetowa  z rowkami  rozprasza jącymi  dźwięk (gumowa  wykładzina  antywibracyjna  
pomiędzy ścianą a  podłogą)

10 cm izolacja  akustyczna   Isover Aku‐Płyta  z warstwą samoprzylepną

1x  fol ia  pol ietylowa  ‐ PE 0,2mm lub równoważna

12+8 cm
ściana  żelbetowa  z rowkami  rozprasza jącymi  dźwięk (gumowa  wykładzina  antywibracyjna  
pomiędzy ścianą a  podłogą)


