
NR POMIESZCZENIE

POZIOM +4 POW. (m2)
WSPÓŁRZĘDNE 

POMIESZCZENIA

MODUL 2 (61,715)
4.2.01 DZWONNICA 89,54 23-J
4.2.02 KLATKA SCHODOWA S2/2 6,46 22-K

RAZEM POW. NETTO POZIOM +4 (M2) 96,00

MODUŁ 3 (63,03)
4.3.01 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 43,37 33-N
4.3.02 KLATKA SCHODOWA S3/3 25,25 32-M
4.3.03 KLATKA SCHODOWA S3/2 12,18 16-L
4.3.04 WINDA 3/02 0,00 15-L
4.3.05 A KOMUNIKACJA 24,09 17-M
4.3.05 B KOMUNIKACJA 15,81 16-L
4.3.06 KOMUNIKACJA 1,95 17-N
4.3.07 SALA PRÓB SEKCYJNYCH 1 46,22 16-M
4.3.08 KOMUNIKACJA 1,95 17-N
4.3.09 SALA PRÓB SEKCYJNYCH 2 47,17 16-N
4.3.10 KOMUNIKACJA 1,96 16-O
4.3.11 SALA PRÓB SEKCYJNYCH 3 70,18 16-O
4.3.12 KOMUNIKACJA 1,86 17-O
4.3.13 SALA PRÓB SEKCYJNYCH 4 47,25 17-P
4.3.14 PRZEDSIONEK TOALETY 9,34 15-L
4.3.15 TOALETA DAMSKA 6,07 15-L
4.3.16 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5,22 15-L

RAZEM POW. NETTO POZIOM +4 (M3) 359,87

RAZEM POW. NETTO POZIOM +4 455,87

PRZEGRODY PIONOWE ZEWNĘTRZNE

S.1 a ŚCIANY ELEWACYJNE

x1
farba ochronna  na  bazie żywic s i l ikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna  Sikaguard 
703W lub równoważne

10 cm
elewacyjna  ściana  żelbetowa, wykończenie jednostronne, z widocznym rysunkiem des ek 
sza lunku w układzie ukośnym

kotwy elewacyjne z włókna  węglowego Schock lub równoważne

10+10cm izolacja  ze szkła spienionego s ystem Foamglas  lub równoważne

30/40/50 cm ściana nośna żelbetowa

S.1b ŚCIANY ELEWACYJNE-  PICADO

x1
farba ochronna  na  bazie żywic s i l ikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna  Sikaguard 
703W lub równoważne

ok. 12 cm

Konglomerat ceglano- betonowy
- beton zbrojony z włóknami  pol ipropylenowymi, z dodatkiem żywic 8 cm
- mieszanka  betonu z łamaną cegłą kl inkierową  + PP/HP - teksturyzowane młotem 
pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm

x1 kotwy elewacyjne z włókna  węglowego Schock lub równoważne

10+10cm izolacja  ze szkła spienionego s ystem Foamglas  lub równoważne

30/40/50 cm ściana nośna żelbetowa

S.5a ELEWACJA PRZESZKLONA - PRZYZIEMIE

5 - 10 cm stolarka  s ta lowa profilowa  Jansen lub równoważne

28 mm szkło hartowane bezpieczne (3+3) + 16 + (3+3) Glaspol  lub równoważne

S.5b ELEWACJA PRZESZKLONA - POZOSTAŁE

5 - 10 cm stolarka  s ta lowa profilowa  Jansen lub równoważne

24 mm szkło elewacyjne 4+16+4 Glaspol  lub równoważne

S.5c PRZESZKLENIA - SALE KONCERTOWE

5 - 10 cm stolarka  s ta lowa profilowa  Jansen lub równoważne

48 mm szkło akustyczne 51 dB  Glaspol  lub równoważne

S.5d PRZESZKLENIA p.poz - SALE KONCERTOWE

5 - 10 cm stolarka  s ta lowa profilowa  Jansen lub równoważne

48 mm szkło akustyczne 51 dB EI  60 Glaspol  lub równoważne

S.6a ŚCIANY WEWNĘTRZNE POKRYTE  KONGLOMATEM CEGLANO- BETONOWYM

30/40 cm ściana nośna żelbetowa

x1
farba na bazie żywic, akrylowa, ognioodporna, kolor RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji  
nadzoru autors kiego na  budowie)

zmienna meta lowa konstrukcja  wsporcza

ok. 12 cm

Konglomerat ceglano- betonowy
- beton zbrojony z włóknami  pol ipropylenowymi, z dodatkiem żywic 8 cm
- mieszanka  betonu z łamaną cegłą kl inkierową  + PP/HP - teksturyzowane młotem 
pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm                                                                                                       
- impregnat  ProtectGuard Niewidoczny  lub równoważny

S.6b ŚCIANY WEWNĘTRZNE POKRYTE  KONGLOMATEM BETONOWYM Z TUFEM 

30/40 cm ściana nośna żelbetowa

x1
farba na bazie żywic, akrylowa, ognioodporna, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg 
decyzji  nadzoru autorskiego na  budowie) 

zmienna meta lowa konstrukcja  wsporcza

ok. 12 cm

Konglomerat ceglano- betonowy
- beton zbrojony z włóknami  pol ipropylenowymi, z dodatkiem żywic 8 cm
- mieszanka  betonu z czerwonym tufem wulkanicznym + PP/HP - teksturyzowane młotem 
pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm                                                                                                       
- impregnat  ProtectGuard Niewidoczny  lub równoważny

S.7a ŻELBETOWE ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE

30/40/50/70 cm ściana nośna żelbetowa

S.7b ŚCIANKI DZIAŁOWE

8/12/20/25 cm ściana dzia łowa z dodatkiem wlókien 8-12cm/ ściana  dzia łowa żelbetowa 20-25 cm

S.7c ŚCIANKI DZIAŁOWE- SZACHTY ODDYMIAJACE

zmienna ściana żelbetowa

5cm we łna mineralna  ISOVER lub równoważna

x1 -5cm PROMATECT-L500 lub równoważne

S.7d ŚCIANY ŻELBETOWE - SZACHTY ODDYMIAJCE

zmienna ściana nośna betonowa

5cm we łna mineralna  ISOVER lub równoważna

x1 -5cm PROMATECT-L500 lub równoważne

S.7e ŚCIANY Z PUSTAKÓW BETONOWYCH - SZACHTY OCIEPLANE

9/14 cm ściana z pustaków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne

5cm we łna mineralna  ISOVER lub równoważna

x1 -5cm PROMATECT-L500 lub równoważne

S.7f ŚCIANKI DZIAŁOWE - SZACHTY OCIEPLANE

zmienna ściana żelbetowa

x1 -10cm
panel  z we łny mineralnej z i zolacją paroszczelną oraz wars twą ochronną z blachy s ta lowej 
ocynkowanej, perforowanej  gr. 2 mm lub równoważne 

S.7g ŚCIANY ŻELBETOWE - SZACHTY OCIEPLANE

zmienna ściana nośna betonowa

x1 -10cm
panel  z we łny mineralnej z i zolacją paroszczelną oraz wars twą ochronną z blachy s ta lowej 
ocynkowanej, perforowanej  gr. 2 mm lub równoważne 

S.7h ŚCIANY Z PUSTAKÓW BETONOWYCH - SZACHTY OCIEPLANE

9/14 cm ściana z pustaków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne

x1 -10cm
panel  z we łny mineralnej z i zolacją paroszczelną oraz wars twą ochronną z blachy s ta lowej 
ocynkowanej, perforowanej  gr. 2 mm lub równoważne 

S.8a ŚCIANKI DZIAŁOWE BETONOWE

9/14 cm ściana z pustaków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne

S.8b ŚCIANKI DZIAŁOWE 

9/14 cm ściana z pustaków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne

1x
tynk cementowo-wapienny bia ły, wzmocniony włóknem, z kruszywem Melafir,  wykończenie 
na mokro

S.8c ŚCIANKI DZIAŁOWE 

1x
tynk cementowo-wapienny bia ły, wzmocniony włóknem, z kruszywem Melafir,  wykończenie 
na mokro

9/14 cm ściana z pustaków betonowych TeknoAmerBlok lub równoważne

1x
tynk cementowo-wapienny bia ły, wzmocniony włóknem, z kruszywem Melafir,  wykończenie 
na mokro

S.10 SALA PRÓB POZIOM +4

12-20 cm ściana żelbetowa z dyfuzrami  z widocznym rysunkiem sza lunku desek pionowych 

10 cm we łna mineralna  s tropoterm   Isover Stropoterm lub rownowazna  

1x  fol ia  pol ietylowa  - PE 0,2mm lub równoważna

s i ściana nośna żelbetowa

S.12a SALE PRÓB NA POZIOMIE +4

12+8 cm ściana żelbetowa z dyfuzrami  z widocznym rysunkiem sza lunku desek pionowych 

10 cm we łna mineralna  s tropoterm   Isover Stropoterm lub rownowazna  

1x  fol ia  pol ietylowa  - PE 0,2mm lub równoważna

12+8 cm ściana żelbetowa z dyfuzrami  z widocznym rysunkiem sza lunku desek pionowych 

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN

W.1 GARDEROBY/TOALETY/PARKING

1x farba epoks ydowa pol iamidowa Penguard Clear Sealer lub równoważne

2x
farba pol iuretanowa Hardtop XP Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji  nadzoru 
autorskiego na  budowie) lub równoważne

W.6 ŚCIANY WEWNĘTRZNE BETONOWE

x1
farba ochronna  na  bazie żywic s i l ikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna  Sikaguard 
703W lub równoważne

W.8 POMIESZCZENIA TECHNICZNE

10 cm
panel  z we łny  mineralnej z tkaniną z welonu szklanego w kolorze czarnym + blacha  
ocynkowana trapezowa perforowana  gr. 2 mm lub równoważne

W.9 POMIESZCZENIA PRZYLEGLE DO SCENY

1x baza  Penguard Clear Sea ler lub równoważne

2x
farba pol iuretanowa Hardtop XP de Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji  nadzoru 
autorskiego na  budowie) lub 


