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- POZIOM +2 POW. (m2) WEPLLRIEDNE S.1a SCIANY ELEWACYJNE
K T ! | - POMIESZCZENIA
farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard
T x1 . :
MODUL 1 (56,76) 703W lub rownowazne
| 2.1.01 SALA WYKLADOWO - WARSZTOWA/PRASOWA 50,38 20-G 10 elewacyjna sciana zelbetowa, wykonczenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek
cm g
‘ 2.1.02 KOMUNIKACIA 69,94 24-G szalunku w ukfadzie ukosSnym
2.1.03 POKOJ DYRYGENTA 15,31 22-H kotwy elewacyjne z wtékna weglowego Schock lub rownowazne
2.1.04 POKOJ INSPEKTORA 8,22 23-H 10+10cm izolacja ze szkta spienionego system Foamglas lub rownowazne
2.1.05 KLATKA SCHODOWA S1/1 29,30 25-H L. B .
30/40/50 cm $ciana nos$na zelbetowa
2.1.06 WINDA 1/01 0,00 25-H -
ul{g{,‘{{"’””’”’-’!.{{{{.’({'l{{’v"{!{""o{{"% ’ 2.1.07 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE 2,59 25-H S.1b SCIANY ELEWACYINE- PICADO
2.1.08 TOALETA OGOLNODOSTEPNA: PRZEDSIONEK 3,95 28-H 1 farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard
- 2.1.09 TOALETA OG(f)LNODOSTEPNA: KABINA 3,40 28-H o 703W lub réwnowazne
2.1.10 TOALETA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,36 28-H K | t | it
PR R SRR R R T TSI OSSR SR 2.1.11 POMSOCIALNE 7,44 27-H SHEIEIBEIA e ano,- FORAIEN
4 e 2 - beton zbrojonyz wtéknami polipropylenowymi, z dodatkiem zywic 8 cm
B & 2.1.12 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 15,18 28-H ok.12cm z .
4 5 -mieszanka betonu ztamang cegtag klinkierowg + PP/HP - teksturyzowane mtotem
& 4 2.1.13 ADMINISTRACIA 01 29,66 29-H
Kk % pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm
2.1.14 ADMINISTRACIA 02 21,73 30-H ) i i ]
2115 ADMINISTRACIA 03 21,30 31-H x1 kotwy elewacyjne z wtdkna weglowego Schock lub rownowazine
— 2.1.16 ADMINISTRACIA 04 21,12 32-H 10+10cm izolacja ze szkta spienionego system Foamglas lub rownowazne
) 2 | 2.1.17 ADMINISTRACIA 05 14,80 33-H 30/40/50 cm éciana noéna zelbetowa
| X % g |5 & £ 2.1.18 |ADMINISTRACJA 06 21,36 33-H S.4b MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU
519 @ / VAL Y = P 2.1.19 KOMUNIKACIA 41,58 30-G PR J2wir - rura drenu]
3 & runt miejscowy/zwir - rura drenujaca
ER B — #—|F] 4 | H - 2.120 KLATKA SCHODOWA 51/2 3049 35H & oty -
3 y. 7
\ < ‘ 2, ‘ 2 _g{m“mmmmx‘mmgmé;/ ‘ ";,f.; P /‘ ‘ 2.1.21 WINDA 1/02 0,00 34-H 60 cm sciana oporowa z betonu wodoszczelnego
\ ‘ ) N NN _ - 1‘:"3.?;»-’... / ‘ ‘ 7 2.1.22 KOMUNIKACIA 7,48 27-H x1 kotwy elewacyjne z wtékna weglowego Schock lub rownowazne
Z . & X N ‘~«’a'.a.’¢'{$z03:.:&.(,;2‘;r . 7 7 7% 7 %
77777 ‘ \/ > | > i R 7 % ‘ ‘ _ _ L ] _ = 2.1.23 KOMUNIKACIA 17 23-H - elewacyjna sciana zelbetowa, wykonczenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek
T 2 / 7 v 777 7 0770 20750007 52077 %4 /  szalunku w uktadzie uko$nym
Z GppLL e % PP P P PP IR VUL LLTLLL TG e N~ Z Z RAZEM POW. NETTO POZIOM +2 (M1) 421,30
L4265 (52, 8 +5, 25(52, 625) ‘ ‘+49, 129 (+1 177 ot R R HEEE00) 2 51 farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard
mUEEEEEEEEN : . =
; i ; H / : o i MODUL 2 (56,43) S.A.c MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU Z WEENA MINERALNA
| ) YN N AN AN RN N A e I 2.2.01 KLATKA SCHODOWA S2/3 19,37 29-L o o ]
: SO I 2202 PRZEDSIONEK 5,08 20-K grunt miejscowy/zwir - rura drenujaca
li — 2.2.03 KOMUNIKACIA 4,75 29-K 60 cm $ciana nosna zelbetowa
I 2.2.04 KABINA OSWIETLENIOWCA 8,69 29-K zmienna podkonstrucja stalowa z profili galwanizowanych
| 2.2.05 KABINA ELEKTROAKUSTYKA 14,44 29-) : - el 2 zalac] I . : T stalowe)
I 2206 KLATKA SCHODOWA S2/3 6,92 21K 1Bem pa nek zwe n.y mlnfera nej z.|zo azqq palrobsz?ze ng or.az warstwa ochronng z blachystalowej
I 2.2.07 POMIESZCZENIE PROJEKCYINE 4,54 29-K T N L PNV NS il s £ TN e RO Sl
I S.5a ELEWACA PRZESZKLONA - PRZYZIEMIE
I RAZEM POW. NETTO POZIOM +2 (M2) 63,79 5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen lub réwnowazine
I 28 mm szkto hartowane bezpieczne (3+3) + 16 + (3+3) Glaspol lub rwnowazne
I MODUL 4 (54,375) S.5b ELEWACIA PRZESZKLONA - POZOSTALE
I 2.4.01 KLATKA SCHODOWA S4/1 16,83 20-R 5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen lub réwnowazne
: — 2.4.02 JEDN.CHLODZACA 45,58 22-5 24 mm szkto elewacyjne 4+16+4 Glaspol lub rownowazne
I RAZEM POW. NETTO POZIOM +2 (M4) 62,41 S.5¢ PRZESZKLENIA - SALE KONCERTOWE
,,,,,,, I 5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen lub rdwnowaine [
I 48 mm szkto akustyczne 51 dB Glaspol lub rownowazne
I RAZEM POW. NETTO POZIOM +2 547,50
S.5d PRZESZKLENIA p.poz - SALE KONCERTOWE
: 5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen lub rOwnowazne
I 48 mm szkto akustyczne 51 dB El 60 Glaspol lub rwnowazne
I S.6a SCIANY WEWNETRZNE POKRYTE KONGLOMATEM CEGLANO- BETONOWYM
l 30/40 cm $ciana nosna zelbetowa
I 1 farba na bazie zywic, akrylowa, ognioodporna, kolor RAL7006 lub RAL 7013 (wg decyzji
l nadzoru autorskiego na budowie)
I zmienna metalowa konstrukcja wsporcza
I Konglomerat ceglano- betonowy
I - beton zbrojonyz wtdknami polipropylenowymi, z dodatkiem zywic 8 cm
l ok.12 cm -mieszanka betonu ztamang cegtag klinkierowa + PP/HP - teksturyzowane mtotem
I pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm
I -impregnat ProtectGuard Niewidoczny lub rownowazny
I S.6b SCIANY WEWNETRZNE POKRYTE KONGLOMATEM BETONOWYM Z TUFEM
I 30/40 cm $ciana nosna zelbetowa
I l farba na bazie zywic, akrylowa, ognioodporna, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg
I decyzji nadzoru autorskiego na budowie)
I zmienna metalowa konstrukcja wsporcza
I Konglomerat ceglano- betonowy
I - beton zbrojonyz wtdknami polipropylenowymi, z dodatkiem zywic 8 cm
l ok.12 cm -mieszanka betonu z czerwonym tufem wulkanicznym + PP/HP - teksturyzowane mtotem
I pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm
I -impregnat ProtectGuard Niewidoczny lub rownowazny
I S.7a ZELBETOWE SCIANY WEWNETRZNE NOSNE
“““““ |7 — 30/40/50/70 cm  $ciana no$na zelbetowa
“““““““““ : S.7b SCIANKI DZIALtOWE
I 8/12/20/25 cm Sciana dziatowa z dodatkiem wldkien 8-12cm/ $ciana dziatowa zelbetowa 20-25 cm
I S.7c SCIANKI DZIALOWE- SZACHTY ODDYMIAJACE
I M S zmienna $ciana zelbetowa
| | 5cm wetna mineralna ISOVER lub rownowazna

x1-5cm PROMATECT-L500 lub rownowazne
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\ |
\
\\ : ¢ 7% - : % —(w. _ ’ s.7d $CIANY ZELBETOWE - SZACHTY ODDYMIAICE
\ BER : . 7 77 - _-_—-J zmienna $ciana no$na betonowa
TR R B O 77/ / p - 7 7 % 7
- £ [t 7 7 Z = 2 4 2 — ; . ;
I L ' ‘ 2 . i 7 ; 2 : 0 N ER / : 7 7 / T 5 93 5cm wetna mineralna ISOVER lub rownowazna
lj\/ | ) / . 0 : _ : 2 : 2 Rl %) s . m x1 -5cm PROMATECT-L500 lub réwnowaine
I | | \ B 7 0 : 77 Z Z @ : % S.7f SCIANKI DZIALOWE - SZACHTY OCIEPLANE
If | | / _ 7 7 7 0 L= . / / % % L2 . . M N zmienna $ciana zelbetowa
I I I \ 7 Guis > / “ : I T Y, %% \ 1 18 panel zwetny mineralnejzizolacjg paroszczelng oraz warstwg ochronng z blachystalowej
l/ | \ Z % g 7 Z, 7 ‘ ocynkowanej, perforowanej gr.2 mm lub rownowazne
i % 4 | 3 O . £ S / T 2 : L /? s.7g $CIANY ZELBETOWE - SZACHTY OCIEPLANE
I ! f T . ) - 77 zmienna $ciana no$na betonowa
I i / % : W XL 7 ) panel zwetny mineralnejzizolacjg paroszczelng oraz warstwg ochronng z blachystalowej
/[ : M?) ' Z . 2 T A : e ' 7 =~ ocynkowanej, perforowanej gr.2 mm lub réwnowazne
\ T 7 Z S.7h SCIANY Z PUSTAKOW BETONOWYCH - SZACHTY OCIEPLANE
-
== 15, 425 9/14 cm $ciana z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub rownowazne
f S.6a panel zwetny mineralnejzizolacjg paroszczelng oraz warstwg ochronng z blachystalowej
J +2 x1-10cm ) . i .
’ k o ocynkowanej, perforowanej gr.2 mm lub rébwnowazne
4 / ' 2
\ % URZADZ !*\A WG. PROY. S.8a SCIANKI DZIALOWE BETONOWE
TECHNOLdol| SCENICZNEY 58390 < 7 S.Ja S-6a
7 ‘ . <@ - B /202 dod 7 9/14 cm $ciana z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne
7 I~ < % A i
v ' = - AE S.8b SCIANKI DZIALOWE
Z = = SIS 5.1
R ‘J‘ ‘ 7 #ECZADZ N‘AH NP 7 B-4b” w.e i 90 W ° - 9/14 cm $ciana z pustakow betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne
J s.1p _ © T tynk cementowo-wapienny biaty, wzmocniony wtéknem, z kruszywem Melafir, wykonczenie
//;,// % * % L = na mokro
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i 3 @ - — - \ kLt 4/ doz
7 %)* % % n:/~ l JJ:LI;! | 7 /////// 7 W.1 GARDEROBY/TOALETY/PARKING
S.1a 1x farba epoksydowa poliamidowa Penguard Clear Sealer lub réwnowazine
1
I ) ’ _ . farba poliuretanowa Hardtop XP Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji nadzoru
K Lp autorskiego na budowie) lub réwnowazne
© - . S.1b . S.1 o
— - HIE - i ° i & 2 w.3 ZA KONGLOMERATEM BETONOWYM Z CEGLA LUB TUFEM
KRG — = = i = ‘ S.8a
= L . farba kopolimerowa na bazie wody, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg de cyzji
Sia S.1b o 1 Il 1 nadzoru autorskiego na budowie), Jotaprof Supermate lub rownowazna
N o m ,
S.1a - L= El 13 [ﬂ ' H W.6 SCIANY WEWNETRZNE BETONOWE
O Ll ety {' QW ‘ | || ol farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard
S L = || | I " | 703W lub réwnowazne
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Scianki_z bloczkéw betonowych

"aktualizacja: 11.2011"

LEGENDA OZNACZEN GRAFICZNYCM //% ELEMENT ZELBETOWY, SCIANY NOSNE PION INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT Zagospodarowanie terenu Jordanek w Toruniu na cele kulturalno - kongresowe
5 6 7 6 + 1 5 xx - wielofunkcyjna sala kon certowa
" . ] IZOLACIA ADRES al. Solidarnosci, 87-100 Torun
NR EW. DZ. 6/2; 6/3 (obreb 14)
T KANAL ODWANIAJACY ) , 150mm elektryczne INWESTOR: GMINA MIASTA TORUNIA
M 2 5 6 43 (5 6 43 + 1 5) ELEMENT ZELBETOWY, SCIANY DZIALtOWE z siedzibg w Toruniu, przy ul. gen. Sikorskiego 8
. ' ] STUDZIENKA REWIZYINA .
PUSTAKI BETONOWE 200mm elektryczne POZAROWE E90 ;\;egw;%% o MENIS ARQUITECTOS
& - & | C/ Puerta Canseco 35 22b, 38003 Santa Cruz de Tenerife
I\/I 3 5 2 8 O (5 2 80+ 1 5) WYSOKOSC W SWIETLE PIKADO Tel: +34922288838 Fax:+34922151925 email:info@menis.es
' ) ] WSPGEPRACA: | STUDIO A4
GRZEJINIK ELEKTRYCZNY ' : ) . .
sap,dso Aleja Wojska Polskiego 20/11p, 70-470 Szczecin, Polska
? E RUSZT TECHNICZNY ( KRATKA METALOWA) 150mm P Tel: +4891 48 81 650 Fax: +4891 48 84 894 email: studioad@macsimum.com.pl
M 4 54 . 3 7 5 (54 . 3 7 5 + 1 y 5 5) SYMBOL OZNACZENIA PRZEGRODY ﬁ OTWOR W STROPIE 150mm sterownicze STADLM PROJEKT WYKONAWCZY
S wnicz .
BRANZA ARCHITEKTURA
= GRZEJNIK RUROWY RIBBON \:
== ] PODLOGA DREWNIANA TResc Rvsunku: RZUT POZIOMU +2 (M1 + 10,885; M2 + 10,555;
— GRZEINIK POSADZKA CERAMICZNA : M3 +6,925; M4 + 8,550) :
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w0 l RYS.NR: | DATA: 29.04.2011 | PROJEKTANT | arch. Fernando Martin Menis KP-0238 29.04.2011 [~
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A 1 O SKALA:  1:100 | SPRAWDZAJACY |mgr Inz. arch. Jacek Lenart 5/52/82 29.04.2011
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