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% PRZEGRODY PIONOWE ZEWNETRZNE NR POMIESZCZENIE
+0, 00 (4 S.la $CIANY ELEWACYINE POZIOM +0 (47,375) POW. (m2) ORDINATES
farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard -
x1 703W lub réwnowazne 0.01 PRAWA POCZEKALNIA AKTOROW 62,43 18-R
elewacyjna $ciana zelbetowa, wykonczenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek 0.02 KOMUNIKACIA 19,60 20-R
10em szalunku w ukfadzie ukog¢nym 0.03 KLATKA SCHODOWA S4/1 19,89 20-R
/_\ 7 ] kotwy elewacyjne z wtdkna weglowego Schock lub rwnowazne 0.04  MAGAZYN SPRZETU NAGRANIOWEGO - SALA DUZA 39,87 19-R
@ ;;5.':2"1‘;"&;‘}?.;&;3{;2:1??‘. '5"‘“""""" % E 10+10cm izolacja ze szkfa spienionego system Foamglas lub rownowazne 0.05  MAGAZYN SPRZETU CZYSZCZACEGO 30,58 155
RS e 3
LOOSOIIOioos 4 i 30/40/50 cm $ciana noéna zelbetowa 0.06 |BAWIALNIA DLA DZIECI 22,13 28-5
ooy TonTasmwia il e
é ol farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 0'09 PRZEDSIONEK TOALET 11128 32-§
= 703W lub réwnowazne : p ’
=1 Konglomerat ceglano- betonowy 0.10 TOALETA MESKA OGOLNODOSTEPNA: PRZEDSIONEK 14,72 32-S
7725 - 2
7 0.11 TOALETA MESKA OGOLNODOSTEPNA: KABINY 39,25 34-S
’Il’vlvlol'{'{zigéitl:{:l > 0,00 (41, 379) - beton zbrojony z wtéknami polipropylenowymi, z dodatkiem zywic 8 cm E . E i
_ ,,.4{.,’.{:;,:.2&”{/// ok.12cm . Lo 0.12 TOALETA DAMSKA OGOLNODOSTEPNA: PRZEDSIONEK 12,65 32-R
\ N\ LS 2 ) - mieszanka betonu ztamanga cegta klinkierowag + PP/HP - teksturyzowane mtotem -
— ,,,,,4:;;{(;2’:?:%’:{5&&«.«‘ ’ < pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm 0.13 TOALETA DAMSKA OGOLNODOSTEPNA: KABINY 32,78 34-R
S = _ _ )
/\ 2z ,,455{,{;{5 é x1 kotwy elewacyjne z wtékna weglowego Schock lub réwnowaine 0.14  POMIESZCZENIE PIERWSZE) POMOCY 11,36 32Q
LK -
R /l,(,_l;.{{,'ff’gﬁfé”" >-5a .9 10+10cm izolacja ze szkta spienionego system Foamglas lub rownowazine 0.15  KLATKA SCHODOWA S3/1 38,12 29-Q
R / bl . o 0.16 SZATNIAO1 59,40 32-P
B ° i 30/40/50 cm $ciana no$na zelbetowa 0.17 A|FOYER M3 346.00 310
RS = / — . , -
KSR % S.2 SCIANY PIWNICY - DO 1M
/ 7 Z R R % % T 7 % 7 7% % — 77 G, 7, 2 7 7 0.17B FOYER M2 103,86 30-K
ALl g2 = s ,, = Y9 L o : e : L - L2 2 i gruby zwir/piasek - rura drenujaca <
s L : 7 0.18 WEIJSCIE A2 14,10 29-0
f = HP 39-25/30 R R HP 40-25/30 2cm folia izolacyjna wyttaczana kubetkowa z PE o duzej gestosci Delta MS 20 lub rownowazne
2% s.7a 0.19 KOMUNIKACIA 54,89 28-N
‘ +0. 00 (47, 375) 15cm poliestyren ekstrudowany Knauf lub rownowazne 0.20 MAGAZYN SPRZETU CZYSZCZACEGO 882 29-N
@ 1,80 i 1.8 - i — ’ 1x papa asfaltowa na lepiku 0.21 WINDA 03 4,82 32-N
P 38.25/30 +0, 00 (47,375) Desmonﬁowo\(jﬂ\tl > \ 53¢ \ 60 cm $ciana szczelinowa z betonu wodoszczelnego 0.22 SZACHTINSTALACYJNY 0,00 32-N
a — e e, p -
EL?X;?@WC/ . N S.3 SCIANY PIWNICY - PONIZEJ 1M 0.23 KLATKA SCHODOWA 53/3 21,07 32-M
= 4 ; grunt miejscowy / zwir 0.24 POM. RUCHOMYCH PANELI - SALA DUZA 3,60 28-K
a % - § / 7 / 60 cm $ciana szczelinowa z betonu wodoszczelnego 0.25 MAGAZYN PODRECZNY 14,38 29-L
— HP 37-52/20 ‘:1 //// .
H { e 2 ;'f, 578 7 77 1 farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 0.26 lNST'ALACJE 3,88 28-K
= 8K 13;;7, - Sk = W — e ::*hl\l %1 X 703W lub réwnowazne 0.27 WEIJSCIEAL 19,44 29-)
= . il
- S|83 .80 0.106 % 3 0.28 KOMUNIKACIA 31,33 28-K
- WEAZ l M fé S.3a SCIANY SZCZELINOWE Z IZOLACIA 0.29 MAGAZYN SZATNI 155 32-L
o % . ,
u M/ "sj
a % grunt miejscowy/2wir 0.30 SZATNIA 02 34,83 32-K
¥ - . 0.31 KLATKA SCHODOWA S2/1 34,42 32-J
. %‘ 60 cm $ciana szczelinowa z betonu wodoszczelnego 032 |POMIESZCZENIE SPRZATAIACYCH 871 32
! \ 7 % farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard : ATAIA 2 .
10,90 1.80 — % x1 703W lub réwnowazne 0.33 KOMUNIKACIJA ) 36,29 31-1
- & g, Wo %y || Z . = 0.34 ANTRESOLA SALI PROB 23,56 29-1
- 0,90 il = 7 0 % —) 10 cm poliestyren ekstrudowany Knauf lub réwnowazne 0.35 RAMPA PARKINGU 153,82 31-G
& | HP 35-25/30 L 0.80 > HP 34-52/20 _
farba bitumiczna Weber HB651 lub rownowazna tworzaca wodoszczelny 0.36 |PRZEDSIONEK PARKINGU 02 2L,77 33-H
D= x1 'kanat"(niesymetryczne "U") wzdtuz $Sciany szczelinowej na wysoko$¢ 5-10 cm oraz wzdtuz 0.37 SZATNIA PRACOWNIKO,W OBStUGI 14,92 33-H
- warstwy bloczkéw betonowych na wysoko$¢ 50 cm . 0.38 TOALETA PRACOWNIKOW OBStUGI 2,36 33-H
<2 s.4a MUR OPOROWY PATIO 0.39 PRZEDSIONEK 8,99 33-H
g grunt miejscowy/zwir - rura drenujgca 0.0 WINDA 02 0,00 A
: ~ u iejscowy/zwir - ru uj
T o 0.41 KLATKA SCHODOWA S1/2 30,45 35-H
3 P .
I % 60 cm $ciana szczelinowa z betonu wodoszczelnego 0.42 POM. INSTALACII 0,00 33-D
I é kotwy elewacyjne z wtékna weglowego Schock lub rwnowazine 0.43 PARKING PODZIEMNY 816,01 13-E
-' ° elewacyjna $ciana zelbetowa, wykonczenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek -
i) - 10em 0.44 POM.OCHRONY 18,38 33-D
g ——— 5 szalunku w ukfadzie ukosnym 0.45 TOALETA (OCHRONA) 2,83 32-D
P — o | oo % 0.17A ) farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 0.46 PRZYLACZE TELEKOMUNIKACYJNE 5,62 33-D
| — < 703W lub réwnowazne 0.47  PRZEDSIONEK PARKINGU 18,31 33-F
i o i S.5a ELEWACJA PRZESZKLONA - PRZYZIEMIE 0.48 CENTRALA KLIMATYZACYIJNA 331,11 36-F
////// - ‘ £0.00 (47.375) « §' 5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen lub rownowazne 0.49  CENTRALA KLIMATYZACYJNA 872,35 361
‘ [ / ’L‘ \ N % 28 mm szkto hartowane bezpieczne (3+3) + 16 + (3+3) Glaspol lub réwnowazne 0.50  PRZEDSIONEK PARKINGU 01 30,79 21-G
?ﬁi 0, 00 (47, 3p S " q 140,00 (47, 375) % : 0.51 MAGAZYN 58,26 22-G
% ol . U, ’ X -
o 7 o = : | 2 55 ELEWACIA PRZESZKLONA - POZOSTALE 0.52  MAGAZYN INSTR. MUZYCZNYCH ORKIESTRY 33,31 24-F
l £0, 00 (47,375) @ @ 0. 75 17 3 i N 5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen lub rbwnowazne 0.53 PODNOSNIK FORTEPIANU 8,64 25-G
i% [ ; - i/// 24 mm szkto elewacyjne 4+16+4 Glaspol lub rownowazne 0.54 KOMUNIKACIA 42,54 23-G
v ‘:’ = = - 110 = 77 S.5¢ PRZESZKLENIA - SALE KONCERTOWE 0.55 KLATKA SCHODOWA S1/1 27,88 24-H
“’ % . 5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen lub rownowazne 0.56 WINDA 01 0,00 25-H
..H. 1 og SOXQOD /7 7% 3
‘J’ oo g8 o % Z 48 mm szkto akustyczne 51 dB Glaspol lub rwnowazne 0.57 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2,05 25-H
A0 i . . | ;
.‘3 ( o y 7 { SN - 5.5d PRZESZKLENIA p.poz - SALE KONCERTOWE 0.58 |SZACHT INSTALACYINY 2,69 23-H
‘)». ‘ ~1, 10 (46, 475) 2| : % L = <o ] ] . 0.59 SZACHT INSTALACYJNY 4,66 23-H
% .i.' | i ’ . 7 7 Z g (] 5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen lub réwnowazne 0.60 |PRZEDSIONEK 2878 |
% T V) 7 Z B ] . ) . . -
=:.. - = . ) < é ‘(47, 315) 0, 00 48 mm szkto akustyczne 51 dB EI 60 Glaspol lub réwnowazne 0.61 KIESZEN BOCZNA M2 40,95 292-H
‘ Z Z i - ! S.6a SCIANY WEWNETRZNE POKRYTE KONGLOMATEM CEGLANO- BETONOWYM -
= < 0.62 PRZEDSIONEK 9,41 21-H
(@]
ﬁmj@i#ﬁ = ~ 30/40 cm $ciana nos$na zelbetowa 0.63 KOMUNIKACIA 166,04 20-J
Blacha zamykgjdca przestrzsQ od trybunamy farba na bazie zywic, akrylowa, ognioodporna, kolor RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji 0.64 |SCENA SALIKAMERALNE] 133,41 22-)
- x1 0.65 WIDOWNIA SALI KAMERALNEJ 264,15 25-K
% m m m 55 nadzoru autorskiego na budowie) : ’ -
I . ) & 7 _ 0.66 POM. RUCHOMYCH PANELI - SALA MALA 9,92 23-K
. M M @\{ I al LK@-J/\ — 1 _ Wp3Ls220 bt zmienna metalowa konstrukcja wsporcza 0.67 KLATKA SCHODOWA $2/2 748 22-K
L — —_— - = R I v/ B I -
A ]
@9 H Konglomerat ceglano- betonowy 0.68 KOMUNIKACIA WEWNETRZNA 02 60,75 24-1L
= H - beton zbrojony z wtéknami polipropylenowymi, z dodatkiem zywic 8 cm 0.69 WIDOWNIA DUZA 683 03 25-0
S A7, 315) - ok.12 cm - mieszanka betonu zfamang cegtg klinkierowg + PP/HP - teksturyzowane mtotem
— s.7a ] 0.70  KOMUNIKACIA WEWNETRZNA 01 129,40 26-R
~ o ' - pneumatycznym 2 6 em do ok. 4 cm 0.71  FOSA ORKIESTRY 0,00 23-P
< = -impregnat ProtectGuard Niewidoczny lub réwnowazny : 2 .
I 10 x 175 57,1 0.72  WEIJSCIE ZE SCENY NA PROSCENIUM 9,29 22-Q
— | S.6b SCIANY WEWNETRZNE POKRYTE KONGLOMATEM BETONOWYM Z TUFEM PROSCENIUM 4321 22-
— O\ 0.73 OSCENIU 3, O
o — J 7\ H O\\\\\§ 30/40 cm ¢ciana noéna zelbetowa 0.74 POM. RUCHOMYCH PANELI - SALA MALA 18,53 22-M
— 0x 1004 m\\ - 0.75 SCENA DUZA 471,53 20-N
HP 29 -52/20 . _ | 3 1 N ),
—— —— / . I% (Vgé = o1 farba na bazie zywic, akrylowa, ognioodporna, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg 0.76 KIESZEN TYLNA 225,14 16-N
| .‘ : i - T = "{é — - decyzji nadzoru autorskiego na budowie) 0.77 WINDA 0,00 15-L
: | / . / R Desmontowalna % zmienna metalowa konstrukcja wsporcza 0.78 KLATKA SCHODOWA 17,12 16-L
- / - rowadnica dla % '
= Eurt é Konglomerat ceglano- betonowy 0.79  KOMUNIKACJA 44,61 13-Q
@: A - beton zbrojony z wtéknami polipropylenowymi, z dodatkiem zywic 8 cm 0.80 SZATNIA PERSONELU 7,54 13-P
(27770 / ok.12 cm - mieszanka betonu z czerwonym tufem wulkanicznym + PP/HP - teksturyzowane mtotem 0.81 TOALETA PERSONELU 2,20 14-P
7 pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm 0.82 MAGAZYN /ZAPLECZE 17,04 14-p
g LT -impregnat ProtectGuard Niewidoczny lub réwnowazny 0.83 BUFET 2116 13-0
[—— : p p, : ’ .
T/ﬂ 1 S.8a R e TS R - —_— S.7a ZELBETOWE SCIANY WEWNETRZNE NOSNE 0.84 JADALNIA 86,25 14-N
. (47, 375 10, 00 T 30/40/50/70 cm  $ciana nos$na zelbetowa 0.85 KOMUNIKACIA 124,29 12-L
: = UqpRY T - j S.7b SCIANKI DZIAtOWE 0.86 KOMUNIKACIA 74,54 16-K
&| wp27-25/30 090 — : 4‘“ MM 8/12/20/25 cm $ciana dziatowa z dodatkiem wldkien 8-12cm/ $ciana dziatowa zelbetowa 20-25 cm 0.87 OBStUGA GARDEROB 10,25 14-K
% : : S.7d SCIANY ZELBETOWE - SZACHTY ODDYMIAJCE 0.88 TOALETA MESKA ARTYSTOW: PRZEDSIONEK 4,69 14-K
5 ; 2 /////// e E I \:‘ ///,////// zmienna éciana no$na betonowa 0.89 TOALETA MESKA ARTYSTOW KABINY 4,38 15-K
& = Ui l21 44 ] -[o.130 “ L g ff i 1 ' 5cm wetna mineralna ISOVER lub réwnowazna 0.90 TOALETA DAMSKA ARTYSTOW: PRZEDSIONEK 4,55 15-K
W i B X1 -5¢m PROMATECT-L500 | ub réwnowazne 0.91 TOALETA DAMSKA ARTYSTOW: KABINY 5,32 16-K
7ZhE ’ H) se9) 1 0.90 0.92 REKWIZYTORNIA 10,04 17-K
OE @ 9.3 : ] | S.7e $CIANY Z PUSTAKOW BETONOWYCH - SZACHTY OCIEPLANE : ; ' -
K S.8a _
@ w0, 1751, q /. @ e Ej Ej Ej Ej 0.97 9/14 cm $ciana z pustakow betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne 0.93 |POCZEKALNIA AKTOROW LEWA 19,31 18-K
R ! = ) ) . 0.94 KOMUNIKACIA 66,62 15-H
8a e = Ej @ 5cm wetna mineralna ISOVER lub rGwnowazna
H 0,90 j Ej @ — 0.95 TOALETA (SOLISCI) 01 4,30 19-K
F; i . ;ﬁ ?; fﬁ Tj /\\ E; x1 -5cm PROMATECT-L500 lub réwnowazne 0.96 GARDEROBA (SOL'SC') 01 13,58 19-K
= == 7 / B -
N s 9 oo = Ej - be. ; . / s.7f $CIANKI DZIALOWE - SZACHTY OCIEPLANE 0.97 GARDEROBY (SOLISCI) 02 14,05 19-J
; m — 0.90 (e} 2 %8 T mienna <ciana zelbetowa 0.98 TOALETA (SOLISCI) 02 3,84 19-)
b 0.101 PRYSZNIC 4,41 19-J
E E:] EZ = ‘ £0, 00 (47,3719) panel zwetny mineralnejzizolacjg paroszczelng oraz warstwg ochronng z blachy stalowej
Ej < - (@ | x1 -10cm ocynkowanej, perforowanej gr.2 mm lub réwnowazne 0.102 |GARDEROBA DLA DYRYGENTA 15,91 13-
' o — 0x150h ’ »P - - 0.103 OBStUGA GARDEROB 11,58 19-H
Ej ED = B SR % - _ A0 $.7g $CIANY ZELBETOWE - SZACHTY OCIEPLANE ' ’
[6.15] B—Co) | s | B [ Se9) [1.175] (%) (0.7 0131 eIl 7k s _ —— 0.104 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 17,15 19-G
@ ﬁ@ ﬁ@ ﬁ@ 7 @ Zj Ej 1 @ - \ ‘ g [ — = 70777 _ zmienna sclananosna betonowa 0.105 GARDEROBA (ZESPOLY GOSCINNIE WYST.) 01 37,58 18-H
V | — Ej ’: ‘ e 7 N 000000007 2, l 2 panel zwetny mineralnejzizolacjg paroszczelng oraz warstwg ochronng z blachy stalowej 0.106 PRZEDSIONEK 327 16-Q
¥ 7 f 5 — qf ——— Z 7 2 7 s SETEEITIRX = 0 x1 -10cm K . ; X : ; {
V mlZ i Zi M i— i L al = \ : o, B 7 Z / ocynkowanej, perforowanej gr. 2mm [ub rownowazne 0.107 TOALETA (ZESPOLY GOSCINNIE WYST.) 01 4,40 16-H
> Z} = Ej o Fj ] il ED = /\ 0.102 : { 1x17.50 S.7h $CIANY Z PUSTAKOW BETONOWYCH - SZACHTY OCIEPLANE 0.108 SZACHT INSTALACYINY 0,00 21-R
] | = — il ,
L) T | * = ; I A B ,, ) ) . 0.109 TOALETA (ZESPOLY GOSCINNIE WYST.) 02 4,40 16-H
f 9/11/14 cm $ciana z pustakéow betonowych TeknoAmerBlok lub rownowaine
1Px}7,50 [S-1 /14 0.110 GARDEROBA (ZESPOLY GOSCINNIE WYST.) 02 34,50 15-H
1 } «1 -10cm panel zweln.y mineralnejz.izolacja paroszczelna or.az warstwg ochronng z blachy stalowej 0.111 GARDEROBA (ZESPOLY GOSCINNIE WYST.) 03 27,07 13-H
N 0777 10x80h ocynkowanej, perforowanej gr. 2 mm lub réwnowazne 0.112 TOALETA (ZESPOLY GOSCINNIE WYST.) 03 7,74 12-H
\ — 10x80h (ﬁﬁ) e — | [0.34 ] 40x80h ((4.12 \‘ $.7m $CIANY KONSTUKCYJNE OCIEPLANE SEPARUJACE FOYER OD POMIESZCZEN TECHNICZNYCH 0.113 SCHODY SZ/5 (STREFA WEWNETRZNA) 3273 11-Q
Jggp - ~0.90 - — N /) 40 éciana noéna betonowa 0.114 SCHODY SZ/7 (STREFA WEWNETRZNA) 33,41 11-H
Ho.90 - 7 0.115 TOALETA (ZESPOLY GOSCINNIE WYST.) 04 6,44 13-)
18 cm panel zwetny mineralnejz izolacjg paroszczelng oraz warstwg ochronng z blachy stalowej 0-116 GARDEROBA (T.0.5.) 04 ‘ 31164 13-]
/;i// ocynkowanej, perforowanej gr.2 mm lub réwnowazne : == ! 8
Z 0.117 PRZEDSIONEK 3,03 15-L
;0 HP 21-25/30 ) | 7
& B 0,90 52 7 \ S.8a SCIANKI DZIAtOWE BETONOWE 0.118 TOALETA (ZESPOLY GOSCINNIE WYST.) 05 4,88 14-J
=2 G U=t o = ;:g‘ 9/12/14 cm $ciana z pustakdw betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowaine 0.119 GARDEROBA (T.0.S.) O-rf 33,11 14-|
) U ), 50x200h (7,39 k) 0.121 TOALETA (ZESPOLY GOSCINNIE WYST.) 06 5,05 15-)
E o »2:«% 57a Byl s.8b $CIANKI DZIALOWE
2 E @ @ - § = RIS %é 036 p7 0.122 GARDEROBA (TOS) O6I 33,11 15-1
0,110 i B B ; Y% \ 3105 =2 ‘74! 725 (42, 65) :s:% T 9/14 cm $ciana z pustakow betonowych TeknoAmerBlok lub rownowazne 0.124 TOALETA (ZESPOLY GOSCINNIE WYST.) 07 4,89 16-K
e . . j— 3! -0,
S.8a " / 0.92 L S — o ! Eé% 1 tynk cementowo-wapienny biaty, wzmocniony wtéknem, z kruszywem Melafir, wykoiczenie 0.125 GARDEROBA (T.0.S.) 07 32,95 16-1
0.112 ‘JJ. 109 U m 0.107 ‘ r@ = < ?g% X na mokro 0.127 TOALETA (ZESPOLY GOSCINNIE WYST.) 08 5,09 17-K
3 f— D%
@ &% ) @ @ T = = %é .00 7 S.9b ODDZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH 0.128 GARDEROBA(T.0.5.) 08 33,27 17
S . . L
o o = — /)i | = |5 b 0.130 TOALETA (ZESPOLY GOSCINNIE WYST.) 09 5,05 17-K
i | ] | I i) 10x80h @)
X = 4.90 ! r—1.80 17— —1.80— 7 180x200h 4 E:ié ‘ 9cm $ciana z pustakdw betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne 0.131 GARDEROBA (ZESPOLY GOSCINNIE WYST.) 09 33,11 17-1
7 AT T 7 ) % N 77 7 T ok 7 Z 80x200h %&é IIRTS o . . , . 0.133 TOALETA (ZESPOtY GOSCINNIE WYST.) 10 4,93 18-K
/\ 7 = - Lz Zz 7 7 % 7 7 X %7, '»30; N S TP 18 52/20 10 cm izolacja akustyczna Isover Aku-Ptyta z warstwg samoprzylepna lub rwnowazna
P 7% Ll Lz %% S Z e ~ L ——— = L " 0.134 GARDEROBA (ZESPOtY GOSCINNIE WYST.) 10 33,13 18-
w r I— 5 UL 7 0 % 7 2 ‘+U 737 8/12cm éciana zelbetowa
' ' / 31 1o caegy — L1 — |
S.7a i S$.9¢ ODDZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH
: : 7 : I (47,375) 0, 00 RAZEM POW. NETTO POZIOM 0 (47,375) 7.081,35
‘ 1 g 12 cm $ciana z pustakéow betonowych TeknoAmerBlok lub rownowaine
10 cm Izolacja akustyczna Isover Aku-Ptyta z warstwg samoprzylepng lub rwnowazna
PION INSTALACII ELEKTRYCZNYCH ® @ o o @ 0w - o
47 375 1 5 +O OO 25-40 cm $ciana nosna zelbetowa
. + . / -\ 150 ot = +0.013 (+47,388) S.9p 513 3.90 3.30 5.13 SALA PROB POZIOM +0 ——rr
mm elektryczne _
10-20 cm $ciana zelbetowa z dyfuzarami, z widocznym rysunkiem szalunku desek pionowych A
200 mm elektryczne POZAROWE E90 I Z
Y = % H 2cm folia izolacyjna wyttaczna kubetkowa z PE = |
o w % 21 2177 7 77 A A\ 40%7 ¥ Y 7 7 ? A = = | +1.500
"7) - ) A0x 00k .77 % % wm— , +\L " A 40x100h (e.19) 7 & s 10 cm izolacja akustyczna Isover Stropoterm lub réwnowazna 1 { — I H
q £0.027 (+47 200) 1 | | |40 028 (447 4 ]
150 mm sap, dso s.9b Wb 2033720 ’ _ _ @ % 2cm folia kubetkowa
- / = - 757 zmienna éciana no$na zelbetowa
150 mm sterownicze =" =X\ e | e, 1471 ] " =
? } R ! < ‘ = : = N = 5 5 o MATERIALY WYKONCZENIOWE SCIAN
s7 w.1 GARDEROBY/TOALETY/PARKING
i 57-e 1x farba epoksydowa poliamidowa Penguard Clear Sealer lub réwnowaine Rewizje Przedmiot zmiany Data
LEGENDA OZNACZEN GRAFICZNYCH I " S e raiacie Sl Tt
70 7 R 7 o farba poliuretanowa Hardtop XP Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji nadzoru 1 ewizjo: oznaczenia warstw przegrod pionowych, aktualizacja Scian: nienosnyc 10.06.2014
@ OSEONA INSTALACII . o A SRS - : e Z autorskiego na budowie) lub réwnowazne
V% ELEMENT ZELBETOWY, SCIANY NOSNE
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