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PRZEGRODY PIONOWE ZEWNETRZNE s.2 $CIANY PIWNICY - DO 1M s.6a $CIANY WEWNETRZNE POKRYTE KONGLOMATEM CEGLANO- BETONOWYM s.7. $CIANY W SALACH PROB Z IZOLACIA TERMICZNA s.12b SALE PROB INDYWIDUALNYCH NA POZIOMIE -1 w.10 METALE Z WARSWA OCHRONNA P3c POSADZKA W SZACHTACH INSTALACYINYCH Pae POSADZKA POD URZADZENIAMI P.Ib PLAC ZEWNETRZNY, NAD GARDEROBAMI Pilc SALE PROB +4 P.15b SCHODY ZEWNETRZNE B SUFIT
sia $CIANY ELEWACYINE gruby zwir/piasek - rura drenujaca 30/40 cm Sciana noéna zelbetowa 20em panel z welny mineralne; z zolacia paroszczelng oraz warstwa ochronna z blachy 12em sciana zelbetowa 1 farba krzemiano- ynkowa antykorozyina GP-80 Jotun lub réwnowazne variable warstwa spadkowa z betonu lekkiego wg. projektu 120cm piyta fundamentowa zelbetowa z betonu wodoszczelnego 12¢m prefabrykowane piyty zelbetowe 240x240cm, fakturowane kruszywem naturalnym 2,5cm posadzka z drewna sosnowego 8cm stopien prefabrykowany betonowy groszkowany T1a SUFIT SALA KONCERTOWA
" farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 2cm folia izolacyjna wyttaczana kubetkowa z PE o duzej gestosci Delta MS 20 lub réwnowazne . farba na bazie zywic, akrylowa, ognioodporna, kolor RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji perforowanej ACH lub réwnowazne 10em iz0lacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna x1 geowtoknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna 10 cm podkfad betonowy wyréwnawczy z betonu B10 2-3cm warstwa wyréwnawcza z cementu z dodatkiem widkien polipropylenowych 5cm drewniane legary co 40-60 cm 2cm-3cm warstwa piasku zmienna metalowa konstrukcja wsporcza
HW-25N-20/30 HYDRANT-WEDLUG RYS. DETALI 703W lub réwnowazne 15 em poliestyren ekstrudowany Knauf lub réwnowaine X nadzoru autorskiego na budowie) Imparat Raufa E.LI +baza Imparat LF lub réwnowazne 30cm $ciana nosna betonowa ol et b zmienna farba ognioochronna Steelmaster Jotun lub réwnowazne x1 papa asfaltowa na lepiku P5.a POSADZKA PARKING POZIOM 0 x1 geowlidknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna 05cm gumowa wykfadzina antywibracyjna Novibra Av-Plate lub réwnowazna x1 pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna zmienna warstwa farb ochronnych t.j. W.10
- - - . — T —— - 5 1x olia polietylowa - PE 0,2mm lub réwnowazna — - - - — - - —— — - - R
10cm elewacyjna éciana zelbe\‘owa,kaonczeme , zwidocznym r desek 1x papa asfaltowa na lepiku zmienna metalowa konstrukcja wsporcza 10cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna - farba akrylowa w kolorze RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji nadzoru autorskiego na x1 geowtéknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowaina x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna 15cm izolacja ze szkfa spienionego system Foamglas lub rownowazne 10 cm posadzka betonowa oprawa o$wietleniewa Konglomerat ceglano- betonowy
szalunku w ukfadzie uko$nym 60 cm ¢ciana szczelinowa z betonu wodoszczelnego Konglomerat ceglano- betonowy 12¢em $ciana zelbetowa budowie) Jotun. Pioner TOP COAT lub réwnowazne 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna 10-20cm posadzka betonowa z dodatkiem wiékien- szlifowany x1 geowloknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna 0,5cm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna P15.c SCHODY NA ZIEMI ok 120m - beton zbrojony z wisknami polipropylenowymi, z dodatkiem zywic 8 cm
kotwy elewacyjne z wiokna weglowego Schock lub rownowazne farba ochronna na bazie #ywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard ok. 12 cm - xzz::;‘;";g:nwu"z’f:;‘::‘:‘z‘e':’:":‘i":k'i‘:x‘a:"f:;ia;k';’k";m;i;:‘e iotem x izolacja przeciwwodna s12¢ SALE PROB NA POZIOMIE +4 30/40 cm plyta fundamentowa zelbetowa 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna x1 papa asfaltowa na lepiku 5cm plyta z twardej welny mineralnej Stropoterm firmy ISOVER lub réwnowazna x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub rownowazna - "“esza("ka "e“”‘; Zﬁadmar:(a;eg'a klinkierowa +PP/HP - teksturyzowane miotem
i Ji i i 3 3 4 ’ - - &ci 3 3 i i i i i d J neumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm
10+10cm izolacja ze szkfa spienionego system Foamglas lub réwnowazne x 703W lub réwnowaine preumatycanym 2 6 cm do ok. 4 cm 1248 cm sciana zelbetowa ze stozkowymi szczelinami rozpraszajacymi diwick do wysokosci 0,5 m 128 em $ciana zelbetowa ze stozkowymi szczelinami rozpraszajacymi dzwiek do wysokosci 0,5 m p3d POSADZKA DACHU PEASKIEGO NAD MODULEM 4 ORAZ TARASU MODULE 3 30/40cm strop zelbetowy warstwa spadkowa z betonu {spadek odczytaé z planszy drogowej) 25¢cm plyta stropowa zelbetowa stopien zelbetowy wykoriczenie groszkowanie P vezny! Aem ! :
Lo 30/40/50cm __sciana nosna zelbetowa = PP ————— e CCANY WEWNETRINE POKRYTE KONGLOVATEN CEaTANG. BETONOWTH nad sufitem podwieszonym, powyzej pustaki T Blok lub ine nad sufitem podwieszonym, powyzej pustaki b Tel Blok lub réwnowazne o prefabrykowane piyty zelbetowe 120x120cm, groszkowane z widocznym kruszywem Psh POSADZKA STREFY PRYWANTNE X geowloknina DELTA BIOTOP TS 30 lub rownowazna pild SALA PROB -1 10cm swir zageszczony mechanicznie X ;z’;; ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna np. Sikaguard
-33- - ¢ - - L - . $CIANKI DZIALOWE BETONOWE R - — - -
HW-33-20/30 HYDRANT-WEDtUG RYS. DETALI s.1b SCIANY ELEWACYINE- PICADO arant miejscowy / 2wir pry— ooma moinn solbetom S8a S 0 ONO' 10cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna naturalnym 1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub rownowazna 0,5 cm pianka z polietylenu sied Polifoam lub ré na 2,5cm posadzka z drewna sosnowego 60 cm podioze gruntowe b SUFIT SALA KONCERTOWA/KONFERENCYINA/KAWIARNIA
ie zywicsili j i i 9/14 cm $ciana z pustakow betonowych TeknoAmerBlok lub rownowazne x1 geowtdknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna i 5 i 5 . 5 .
" ;Z;T/ :)cl:!rolnna na ?ave zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard 60 cm $ciana szczelinowa z betonu wodoszczelnego farba na bazie 2ywic, akrylowa, ognicodporna, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg / P S 1x folia polietylowa - PE 0,2mm lub réwnowazna ) . 18cm posadzka betonowa z dodatkiem widkien- szlifowany 30/40 cm piyta stropowa zelbetowa 5cm ruszt drewniany P.16 SCHODY WEWNETRZNE StUZBOWE Jmienna metalowa konstrukcja wsporcza
ub rownowazne i X i s.8b SCIANKI DZIALOWE 15¢m poliestyren ekstrudowany Knauf lub réwnowazny 5mm ianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna P.7. PLAC ZEWNETRZNY NA GRUNCIE 05 ktad. tywibracyjna Novibra Av-Plate lub ré x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna .
‘ongl ' b ) farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard x1 d?CVZJ' na‘dzoru autorskiego na budowie) ImparatRaufa E.LI +baza Imparat LF lub — — - — - - sciana zelbetowa do wysokosci 0,5 m nad sufitem podwieszonym, powyze] pustaki PRZEGRODY POZIOME ZEWNETRZNE — . : p ° L3 ik 8 < E GRU > cm gumowa wykiadzina antywibracyjna Novibra Av-Plate fub rownowazna ry‘ y preg ‘J p Y : 1x warstwa farb ochronnych t.j. W.10
onglomerat ceglano- betonowy X 703W lub réwnowazne réwnowazne 9/14 cm $ciana z pustakéw ych Te lub 12cm betonowe TeknoAmerBlok lub réwnowazne P.1 DACH MODULU 1,2,3 x1 geowtdknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna 30cm strop zelbetowy 12cm prefabrykowane piyty zelbetowe 240x240cm, groszkowane, z uchwytami rewizyjnymi 10 cm posadzka betonowa stopien zelbetowy, wykoriczenie szlifowanie + blacha stalowa zaktadka 5*5
HW-52N-15/20 HYDRANT-WEDtUG RYS. DETALI - beton zbrojony z wiéknami polipropylenowymi, z dodatkiem zywic 8 cm . . : ; 15k " Kor h X R o 5 . L h 5 Konglomerat ceglano- betonowy
. ok. 12 em ; o zmienna metalowa konstrukcja wsporcza tynk pienny biaty, , 2 kruszywem Melafir, e : f x1 papa asfaltowa na lepiku PS5.c POSADZKA STREFY PRYWANTNE POZIOM 0 10cm warstwa betonu lekkiego 0,5 mm ianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna o$wietlenie awaryjne ; nowy ) N
/ - mieszanka betonu z famana cegta kI + PP/HP - tekstury miotem s.4a MUR OPOROWY PATIO 1x . s14a SCIANY DZIALOWE POD DACHEM 8cm pre abkafwa"e piyty betonowe 120.*120““ xl i DELTA BIoTOP TS 30 1ub réwmowatna - i e — - ¢ war e p POty - %8 : - - — pv— TRviNE T ———— ok 12em - beton zbrojony z wisknami polipropylenowymi, z dodatkiem zywic 8 cm
pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm grunt miejscowy/zwir - rura drenujaca Konglomerat ceglano- betonowy o SCIANKI DZIALOWE cciana daiat betonu do wréokosd 0.5 m nad sufit i el oustaki 5-10cm podstawki systemowe do mocowania piyt betonowych g x akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub rownowazna zmienna 2wir zageszczony mechanicznie 5cm plyta 2 twardej wetny mineralnej Stropoterm firmy ISOVER lub réwnowazna .16 SCHO E SLUZBOWE MODU . - mieszanka betonu z czerwonym tufem wulkanicznym + PP/HP - teksturyzowane miotem
«a Kotwy elewacyine z widkna weglowego Schock lub réwnowazne 60 cm sciana szczelinowa  betons wodoszczelnego ok. 12em - beton zbrojony z wicknami polipropylenowymi, z dodatkiem zywic 8 cm - - - - - 12¢m B o Tl 1 M o 12 suliiem podwieszomym, powye) pustaid Scm beton podkladowo-wyréwnawczy z dodatkiem wiékien zmienna warstwa spadkowa z betonu lekkiego wg. projektu 18.cm posadzka betonowa z dodatkiem wiékien- polerowana podioze gruntowe 4cm warstwa lekkiego betonu x1 akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub rownowazna pheumatycznym 2 6 em do ok. 4 cm
, . 10+10cm iz0lacja ze szkfa spienionego system Foamglas lub rownowazne Kotwy elewatyine 2 wiékna weglowego Schock lub rownowaine - m'em("ka be‘°"6“ z cze"”:":"' tufem wulkanicznym + PP/HP - teksturyzowane miotem 1x :’:tﬂOkm pienny biaty, , 2 kruszywem Melafir, wykoriczenie _ x2 papa asfaltowa na lepiku 30/40 cm piyta fundamentowa zelbetowa 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna [ SKARPA plyta fundamentowa x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna a farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna np. Sikaguard
- pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm 515 RUCHOME $CIANY AKUSTYCZNE , L - ) "
ELEMENT ZELBETOWY, SCIANY NOSNE 30/40/50cm  $ciana no$na zelbetowa elewacyina éciana zelbetowa, wykofczenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek ” x1 warstwa rozdzielcza - folia polietylowa - PE 0,2mm lub réwnowazna P3.e POSADZKA W KtADCE POMIEDZY MODULEM 3 14 30/40 cm piyta stropowa zelbetowa 2cm Trawa z rolki /niewielkie drzewa i krzewy P.lle POKOJE HOTELOWE stopien zelbetowy, wykoriczenie polerowanie + blacha stalowa zaktadka 5*5 T2 BIJRA M1/SALE PROB
P AN ELEWACIINE. OLAGA FrATT W o 10m e et dhotom, ' s.6¢ $CIANY WEWNETRZNE POKRYTE KONGLOMATEM CEGLANO- BETONOWYM 9/14cm $ciana z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowazne 15em welna mineralna ISOVER lub réwnowanalSOVER TUP + TAURUS w ukfadzie sem prefabrykowane piyty zelbetowe 120x120cm, groszkowane z widocznym kruszywem Ps.d POSADZKA STREFA OGOLNODOSTEPNA 1,5 cm Netlon R400 lub réwnowazny 2,5 cm parkiet drewniany oswietlenie awaryjne - oiyta 2 welny mineralna] pokeyes ey welonem szkiamym 1SOVER Paltarm MaxFius Tub
30/40 cm sciana nosna zelbetowa ; ; i 6 . fczeni 6 2 - - - ) ) i
IZOLACIA 10cm piyta z weiny mineralnej pokryta czarnym welonem szklanym np. ISOVER Polterm Max Plus farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard / 1x tynk c p pienny biaty, \ , 2 kruszywem Melafir, wykoniczenie . _“W‘“W_BFSfW"WV"‘ 'l“b “’fw"‘_""‘:EIL’.‘[Z AWI GP DORKEN Iub 15 . naturalnym x1 akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub réwnowazna 20 cm Netlon ATS lub réwnowazny 5cm drewniane legary P.17 PRZESZKLONE SZCZELINY variable réwnowaina
. ’ ! i j olacja paroszczelna - folia rownowazna 3 3 1 y N . > .
zwarstwa ochronna z blachy perforowanej x 703W lub réwnowaine zmienna metalowa konstrukeja wopore - 112 mokro MATERIALY WYKONCZENIOWE $CIAN X 1zolada paroszcz 2= - up rownowaz - 1x geowlknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna 10cm Drena( kruszywo tuczen) 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna 5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen VISS TVS 5cm cegla klinkierowa kruszona Ceramsus lub réwnowazna
taczniki ejotherm STR U v PP v ————————— 2cm blacha trapezowa ze stali galwanizowanej perforowanej s.9a ODDZIELENIE POM. C YCH OD NIEC YCH warstwa spadkowa z betonu (o ile zachodzi potrzeba, spadek odcztac z rysunkéw) 1 papa asfaltowa na lepiku oo dak 2brojona wisknami, szlifowana, jana p e szlifowana Srunt rodzimy zageszczony 1aem keramayt 2 cementem 0 mm +2klo 518 Glaspol 05 em koryto siatkowe Legrand lub réwnowana
?&'g@%@ﬂ PIKADO 10+10cm izolacja ze szkfa spienionego system Foamglas lub réwnowaine - ant micjscowy/zwir - rara drenujaca s.7a ZELBETOWE SCIANY WEWNETRZNE NOSNE 9cm $ciana z pustakow b ych Tek Blok lub ro 2 w.1 GARDEROBY/TOALETY/PARKING 14cm strop zespolony zelbetowy x1 geowtdknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna orazpolerowana P9.a STREFY MOKRE, TOALETY 30cm plyta stropowa z betonu zbrojonego P18 KRATY MOSTOSTAL T3 GARDEROBY % H H ] H H
e 30/a0/50cm _ scians nosna selbetows grunt miejscouy/awir- rura drenui 30/40/50/70 am éciana nosna zelbetows 10am ol acis akustycana Isover Aku-Plyia 2 warstwa samopraslepniaIub réwnowa na 1x farba epoksydows poliamidows Penguard Fimer lotun ub rbwnowaine ok.daam  blacha profilowana Coffaplus 60, &75mm lub rownowatna amienna |warstwa spadkowa ¢ betonu lekKiego wE. projektu s mm pianka 2 polietyenu sieciowanego Palifoam 1ub rownowsna . , T ST o RoeRTom TRATS T, SYS e o7 RoekTRk 2% Fawed o T Przekroje nie sa wykonane prostopadle do scian: rzeczywiste katy nachylenia
RELIXR 60.cm $ciana oporowa z betonu wodoszczelnego poksydowa p 8 . ! - i P 80 W8-proj 1cm posadzka ceramiczna 9,6x9,6 cm np. TOPCER 06/RC lub réwnowazna P.12 SALE KONCERTOWE/FOYER NA POZIOMIE +3 kraty mostostal (mozliwoé¢ chodzenia - 10x10mm, blacha 2mm) 5cm . ;
s.1d SCIANY ELEWACYINE- BLACHA —— : : e s.7b SCIANKI DZIALOWE 25-40cm $ciana nogna zelbetowa dwuskladnikowa farba do gr na bazie wysokoczasteczkowej zywicy 5 mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna 30/20cm plyta stropowa zelbetowa o - — - - v e L L pawneain ] ; i . Z H i
v «a kotwy elewacyine z wibkna weglowego Schock lub réwnowaine farba poliuretanowa Hardtop XP Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji nadzoru 1 epoksydowej Jotun Penguard Primer lub réwnowazna w kolorze RAL 7006 lub RAL 7013 (wg 1,5cm zaprawa klejowa X akrylowy impregnat wodo i olejoodpomy Protect Guard FT lub rownowazna kraty mostostal (brak mozliwoéci chodzenia) - 20x20 mm farba na bazie wody, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji nadzoru autorskiego SClan nalezy o CZytywaC Z proje tu konstru CJI.
7 . . blacha ze stali galwanizowanej szerokosc 60 cm 8/12/20/25 cm _ $ciana dziatowa z dodatkiem widkien 8-12cm/ $ciana dziatowa zelbetowa 20-25 cm 5.9b ODDZIELENIE POM. OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH S ki budowie) lub ré 5 ! X 30/40 cm plyta fundamentowa zelbetowa PSe POSADZKA POZIOMU +1 MODUL 1 : 5 5 2 bud Jotaprof § te lub ro
/ ELEMENT ZELBETOWY, SCIANY DZIAtOWE elewacyjna $ciana zelbetowa, wykoriczenie jednostronne, z widocznym rysunkiem desek & - - 2utorskiego na budowie) lub iBwnowaine decyrii nadzoru autorskiego na budowte) x1 akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub réwnowazna elastyczna powloka wodoszczelna na bazie cementu Sikalastic 152 lub réwnowazna a aknylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub réwnowazna P19 SZACHT INSTALACYINY na budowie), Jotaprof Supermate [ub réwnowazna
7 ’ zmienna podkonstrucja stalowa z profili galwanizowanych 10cm . S.7¢ CIANKI DZIALOWE- SZACHTY ODDYMIAJACE 9cm $ciana z pustakow ych Tek lok lub ré ine w.2 BIURA dwuskladnikowa nawierzchniowa farba poliuretanowa z potpotyskiem Jotun Hardtop HB P4a POSADZKA PARKING POZIOM -1 — ’ 10cm osadzka betonowa polerowana + rury ogrzewania podtogowego ; T4 PARKING
szalunku w ukfadzie uko$nym - cciana 2olbe X1 s > “ aknylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna 7/15 cm wylewka samopoziomujaca (tylko prysznice) P P v og podiogoweg 30-16 cm piyta fundamentowa zelbetowa
10+10cm izolacja ze szkfa spienionego system Foamglas lub réwnowaine variable sciana zelbetowa 10cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna lub rownowazna tynk cementowo-wapienny bialy, wzmocniony wioknem, z kruszywem Melafir, wykoriczenie ub rownowazna x1 akrylowyimpregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna 3em li 6 .
) , , ) ; ” poliestyren ekstrudowany Knauf lub réwnowazny L.
PUSTAKI BETONOWE 20/20/50 cm|sciana notna telbetowa " farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard sem welna mineralna ISOVER lub réwnowazna o/ 12em cciana elbetowa X1 2 mokro zmienna konstrukcja stalowa - kratownice (M2 i M3) / profil stalowy IPE (M1) 10-20 ¢m posadzka betonowa z dodatkiem wikien- szlifowany 10cm posadzka betonowa szlifowana smm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowana o o rewotlyelekicane s warstwie « keramatopetons P-20 ANTRESOLA TECHNICZNA 10cm piyta z weiny mineralnej pokryta czamym welonem szklanym np. ISOVER Polterm Max Plus "aktualizacja: 11.2011"
703W lub réwnowazne . 30 cm plyta stropowa zelbetowa x1 akrylowyimpregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna . . .
s.le SCIANY ELEWACYINE-_IZOLACJA ZE SZKLA SPIENIONEGO x1-5cm PROMATECT-L500 lub réwnowazne 5.9, ODDZIELENIE POM. C 0D NIEC w3 ZA KONGLOMERATEM CEGLANO-BETONOWYM P2 DACH MODULU 4 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowaina 16cm keramzyt z cementem : ; o . s , farba kopolimerowa na bazie wody, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji
s.4.c MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU Z WEENA MINERALNA " ¢ d Yen Yen - - ; P9b STREFY MOKRE, TOALETY POZIOM +1 Smm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub rownowazna 10cm posadzka betonowa szlifowana Ix d i budowie), J fs lub 6 ; H H
Tor10m (olacia 26 szkfa spienionego system Foamglas 1ub rownowane 4 s.7d SCIANY ZELBETOWE - SZACHTY ODDYMIAICE — - - - - 50 cm substrat ziemny - warstwa intensywna 120 cm (280X60 ) 30cm piyta stropowa zelbetowa - nadzoru autorskiego na budowie), Jotaprof Supermate lub réwnowazna OBIEKT Zagospodarowanie terenu Jordanek w Toruniu na cele kulturalno - kongresowe
izolacja ze szkfa spienionego sy: glas lub réwnowaz T . > ! 12.cm $cianka dzialowa z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub rownowazne B farba kopolimerowa na bazie wody, kolor matowy RAL 7006 lub RAL 7013 (wg decyzji p Sknina drenas 0TOP TS 30 1ub 16 : h=1100) piyta fundamentowa zelbetowa z betonu wodoszczelnego ooa RAVIPA WIAZDOWA DO GARAZU Lem nosadzka ceramiczna 8,66 cm np. TOPCER 06/RC lub réwnowazna 30cm plyta stropowa z betonu zbrojonego 5 mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub rownowaina . Propv— P— > .
BETON Z WIDOCZNYM SZALUNKIEM DESEK (POZIOME) 30/40/50cm  $ciana noéna zelbetowa 8 iscowy, ia variable $ciana no¢na betonowa 10em iz0lacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna lub réwnowana nadzoru autorskiego na budowie), Jotaprof Supermate lub réwnowazna x1 poliestrowa wiéknina drenazowa np. DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna 1; tkind bet - betonu 510 = o po Pt yyer P13 GLOWNE SCHODY L6em piyta fundamentowa zelbetowa 5 UFITY W KLATKACH SCHODOWYCH | W TOALETACH - wielofunkcyjna sala koncertowa
- " P P . . 5 i cm podktad betonowy wyrdbwnawczy z betonu x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna 15 kI H ¢l A
= A ELELACINE SR PRoR POROM o e ot o o o s rounousine 2 %0em Sciana nosna zelbetowa w4 ELEMENTY METALOWE e mata drenaiowo akmulujaca z zintegrowana geowldkning DELTA FLORAX TOP lub Pab POSADZKA STREFA OGOLNODOSTEPNA W POBLIZU SALI PROB i b s o etna pouts “ akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub réwnowazna P21 PANELE DZWIEKOCHLONNE 2o {02t mos tostal ADRES al. Solidarnosci, 87-100 Torun
U ) ) ) i J il ] E X 6 - - 4. osadzka betonowa chropowana z rowkami wykonanymi pretami stalowymi 3*3cm - elastyczna powloka wodoszczelna na bazie cementu Sikalastic 152 lub réwnowazna - 17 OBUDOWA KRATOWNICY METALOWEJ .
v .. farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard zmienna podkonstrucja stalowa z profili galwanizowanych x1-5cm PROMATECT-L500 lub rownowazne 5.10 SALA PROB POZIOM -1 1 PAS— prE—— S — - 20mm rownowaina - — - - 13cm P P ykonanymi pre v tyezna p x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna panel z welny mineralne] z izolacj paroszczelng oraz warstwa ochronng z blachy NR EW. DZ. 6/2; 6/3 (obreb 14)
PIKADO ii PLAN 1 , ; . o ‘ 5 _ — - — - - x arba epoksydowa poliamidowa Penguard Pimer Jotun lub rownowazne x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna groszkowana Zem wylewka samopoziomujaca (tylko prysznice) Scm+ 5cm Y - " ; " ) ;
703W lub réwnowazne 106m panel z wetny mineralnej z izolacja paroszczeln oraz warstwa ochronna z blachy s.7e SCIANY Z PUSTAKOW BETONOWYCH - SZACHTY OCIEPLANE 1220 cm $ciana zelbetowa z rowkami rozpraszajacymi dzwiek z widocznym rysunkiem szalunku 1 folia dyfuzyina np. DELTAVENT S plus lub réwnowazna il P i prys stopnie zelbetowe, polerowane perforowanei ACH lub e 50 mm piyta ogniochronna silikatowo-cementowa Promatect-L firmy Promat lub réwnowazna INWESTOR: GMINA MIASTA TORUNIA
. . - ) . " i 6 3 o 5 P ; ; ; i : | 5 : 3cm kable elektryczne od ogrzewania, miedziane 5mm janka z polietylenu sieci Polifoam lub 16 ina . plyta ogniochronna krzemianowo-wapniowa plyta Promaxon A firmy Promat lub -
| $ciana 2 widocznym r desek perforowanej ACH lub réwnowazne 9/14cm $ciana z ych T Blok lub ine desek farba poliuretanowa Hardtop XP Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji nadzoru ) ~ x1 akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub réwnowazna p poliety - P22 GALERIE TECHNICZNE 20+10mm VITI. ) . .
10 Vi Wy J g 2 X N X X 15cm izolacja termiczna np. STTRODUR XPS lub réwnowazna . N s oprawy oswietleniowe leds réwnowaina z siedzibg w Toruniu, przy ul. gen. Sikorskiego 8
em szalunku w ukladzie uko$nym s.4.d MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU 5cm wetna mineralna ISOVER lub réwnowazna 10 cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna autorskiego na budowie) lub réwnowazne 10 cm posadzka betonowa z dodatkiem widkien- polerowana 15cm P ekstr y Knauf lub ny 16 cm keramzyt z cementem X X 15cm strop zelbetowy ! N X . q , przy ul. g 8
PIKADO iii PLAN Kotwy el i 16k | Schock 1ub r6 ; x1 warstwa separacyina geowiéknina DELTA BIOTOP TS lub réwnowazna s iank et ) polifoam lub ré , I o st selbet katownik metalowy na brzegu stopnia 5cm izolacja akustyczna Isover Aku-Piyta lub réwnowazna
otwy elewacyine 2 wiskna weglowego Schock lub réwnowaine : - . ¥ 5 2 S . , ; ; leci ; ; ; mm ianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub rownowazna cm a stropowa zelbetowa
<oty Wne 2 L - grunt miejscowy/zwir - rura drenujaca X -Scm PROMATECT-LS00 lub réwnowazne x folia polietylowa - PE0,2mm lub réwnowazna w4 ELEMENTY METALOWE W KOLORZE C2ARNYM . papa zgrzewalna modyfikowana SBS DELTA KVD 45K (odporna na przerastanie korzeni) lub 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub rdwnowazna pianka zpoliety € pita strop selbetowe spoczniki wsparte na konstrukcji metalowej metalowa konstrukcja wsporcza ARCHITEKT
10+10cm izolacja ze szkfa spienionego system Foamglas lub réwnowazne 60 cm ¢ciana oporowa z betonu wodoszczelnego s.7f $CIANKI DZIALOWE - SZACHTY OCIEPLANE 2540 cm <iiana notna elbetowa ” farba epoksydowa poliamidowa Penguard Fimer Jotan lab rownowaine X o 17,5cm keramzyt z cementem 5 mm podwsjna warstwa papa asfaltowa na lepiku P9.c STREFY MOKRE, TOALETY POZIOM -1 ™ CHODY METALOWE som izolacja akustyczna 1sover Aku-Phta ub rownowaina MENIS ARQU ITECTOS
\\\\\\\ GRUNT 30/40/50cm  éciana noéna zelbetowa e MUR OPOROWY PATIO PONAD POZIOMEM GRUNTU Z WYKONCZENIEM Z KONGLOMERATU variable sciana zelbetowa 510 SALA PROB POZIOM 14 arba pollaretanows Hardtop X6 ot a koloree granatowym (e decyl nadiors X1 papa asfaltowa modyfikowana 585 podkladowa DELTA KV E 40 K lub réwnowazna 120cm plyta fundamentowa zelbetowa 2 betonu wodoszczelnego 30cm plyta stropowa zelbetow 1cm posadzka ceramiczna 9,6x9,6 cm np. TOPCER 06/RC lub réwnowazna P stopnie 2 kraty kraty mostostal 20+ 10mm piyta ogniochronna krzemianowo-wapniowa piyta Promaxon Afirmy Promat lub PROWADZACY: C/ Puerta Canseco 35 2°b, 38003 Santa Cruz de Tenerife
N CEGLANO- BETONOWEGO o 100m panel z wetny mineralnej z izolacja paroszczelna oraz warstwa ochronna z blachy 220 0m Sciana zelbetowa 2 rowkami rozpraszajacymi dzwick z widocznym rysunkiem szalunku 2 autorskiego na budowie) lub réwnowaine x1 grunt delta thene lub réwnowainy 10cm podktad betonowy wyréwnawczy z betonu B10 P&b RAMPA WEWNATRZ GARAZU 15cm zaprawa klejowa Pi5a SCHODY ZEWNETRZNE A 50 mm oiytn ogniochronna silikatowo-cementowa Promatect.L firmy Promat lub réwnowazna Tel: +34922288838 Fax:+34922151925 email:info@menis.es
’ t miejscowy/zwir - rura drenujaca . " | ACH lub 16 ; - ; ! : — - - - - , 15 i ilikatowo- wi -Lfirmy ub réwnowa : : .
10 cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna grun perforowanej ACH lub réwnowazne desek min 5 cm warstwa spadkowa z betonu lekkiego min 5 cm o spadku od 1 do 3% P.a.c POSADZKA STREFY PRYWANTNE POZIOM -1 x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna elastyczna powloka wodoszczelna na bazie cementu Sikalastic 152 lub rownowazna —
i - ; X . = 8m stopied prefabrykowany betonowy groszkowany T.8 POMIESZCZENIA PRZYLEGLE DO SALI KONCERTOWYCH .
FARBA éciana 2 i jacymi diwiek 2 wi i €0 cm éciana oporowa z betonu wodoszczelnego S.7g SCIANY ZELBETOWE - SZACHTY OCIEPLANE 10cm izolacja akustyczna Isover Aku-Piyta z warstwa samoprzylepna w.sa SCIANY ZEWNETRZNE BETONOWE 30cm plyta stropowa zelbetowa x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub rownowazna posadzka betonowa chropowana z rowkami wykonanymi pretami stalowymi 3*3cm - 7/15 cm wylewka samopoziomujaca (tylko prysznice) v - WSPOLPRACA: | STUDIO A4
1220 $ciana zelbetowa z rowkami rozpraszajacymi diwiek z widocznym rysunkiem szalunku 13cm 2cm-3cm warstwa piasku plyta z wetny mineralnej pokryta czarnym welonem szklanym ISOVER Polterm Max Plus lub X : . .
oem desek konglomerat ceglano- betonowy variable $ciana nosna betonowa x folia polietylowa - PE 0,2mm lub réwnowazna farba ochronna na bazie zywic silikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard P3. POLNOCNE PATIO M4 10 dzka bet dodatkiem wiékien- pol groszkowana 5 iank lietyl ieci polifoam lub ré ; 14cm ! ] Aleja Wojska Polskiego 20/1lp, 70-470 Szczecin, Polska
, - beton zbrojony z wioknami polipropylenowymi, z dodatkiem zywic 8 cm X1 w ven. p Brey! ' 8 32 om posaczka detonowa z Codatilem widklen- polerowana mm pianka z polietylenu siec olifoam lu na x1 poliestrowa wiknina drenazowa np. DELTA BIOTOP TS 30 réwnowaina ! ! - . .
sig SCIANY ELEWACYINE Z IZOLACIA TERMICZNA WEWNETRZNA ok.12¢m : ver . 2 izolaci 25-40 cm sciana nogna zelbetowa 703W lub réwnowazne refabrykowane plyty zelbetowe 120x120cm, groszkowane z widocznym kruszywem i i e i : ; 5mm ianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna ; Tel: +489148 81 650 Fax: +4891 48 84 894 email: studioa4@macsimum.com.pl
L. — - - . - mieszanka betonu ztamang cegla klinkierowa + PP/HP - teksturyzowane miotem XL -10em panel z wetny mineralnejzizolacja paroszczelng oraz warstwa ochronna z blachy 8cm P bl pivty 8l v yw! 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna p P i 8 120 cm piyta fundamentowa zelbetowa z betonu wodoszczelnego 6,5cm poliestiren ekstrudowany np. Knauf
l:| FARBA I PLAN 1 ;aor;; :)cl:!rolnna na ?ave zywicsilikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard pneumatycznym z 6 cm do ok. 4 cm perforowanej ACH lub réwnowazne S.1la ODZIELENIE POM. C H OD NIEC H W.5b $CIANY WEWNETRZNE BETONOWE naturalnym o . ok 120 cm ptyta fundamentowa zelbetowa z betonu wodoszczelnego 30cm plyta stropowa zelbetowa 10 cm podktad betonowy wyréwnawczy z betonu B10 X1 warstwa PVC PODLOGI STADIUM PROJ EKT WYKO NAWCZY
ub réwnowazne — - - 2-3cm warstwa spadkowa z betonu lekkiego 1,5%
L R PSRN . o s.5a ELEWACJA PRZESZKLONA - PRZVZIEMIE S.7h SCIANY Z PUSTAKOW BETONOWYCH - SZACHTY OCIEPLANE 9cm $ciana z pustakéw betonowych TeknoAmerBlok lub réwnowaine . - . . . P 8 10 cm podkiad betonowy wyréwnawczy z betonu B10 P7.a PLAC ZEWNETRZNY, NAD PARKINGIEM Pila SCENA . . S X . X K.1 PODLOGI
elewacyjna $ciana zelbetowa, wykonczenie , zwidocznym ry desek X K . X 1 farba ochronna na bazie zywicsilikonowych, przeciwgrzybiczna, bezbarwna Sikaguard X1 papa asfaltowa na lepiku x1 pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna - - N
T 10em szalunku w ukladzie ukoénym 5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen lub rownowazne 9/14cm $ciana z pustakow betonowych TeknoAmerBlok lub rownowazne 10cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna lub réwnowazna X 703W lub réwnowaine | retrud b rPad POSADZKA POMIESZCZENIA TECHNICZNE POZIOM -1 12cm prefabrykowane piyty zelbetowe 240x240cm, fakturowane kruszywem naturalnym 5cm podtoga sceniczna z drewna sosnowego "okretwka”, malowana na czamo oprawa oéwietleniewa X1 farba wodoodpomna Protect Guard FT lub réwnowazne BRANZA ARCHITEKTURA
. . o ) 15cm oliestyren ekstrudowany Knauf lub réwnowazn - — - )
CCLCrl| TRAM EX (M ETALOWA KRATKA) kotwy elewacyjne z wiokna weglowego Schock lub rownowazne 28 mm szklo hartowane bezpieczne (3+3) + 16 + (3+3) Glaspol lub rownowazne 110 panel z wetny mineralnejz izolacja paroszczelng oraz warstwa ochronng z blachy 9/14cm $ciana z pustakow ych Tek lok lub e W CABINY PRYSZNICOWE o6 P ¥ ¥ o ¥ x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna 2-3cm warstwa wyréwnawcza z betonu 13cm drewniane legary co 40-60 cm k2 PODLOGI POLEROWANE 2
x1-10cm ! . . - . cm warstwa zageszczonego piasku/zwiru - - - .
10+10cm izolacja ze szkfa spienionego system Foamglas lub réwnowazne s.5b ELEWACJA PRZESZKLONA - POZOSTALE perforowanej ACH lub réwnowazne S.12a SALE PROB NA POZIOMIE +4 Tem posadzka ceramicana 9,696 cm Top Cer lub rownowaine 120 yta fund £2 . ..; ‘z N 10 cm posadzka betonowa z dodatkiem wiékien- szlifowany x1 geowfdknina DELTA BIOTOP TS 30 lub rownowazna 5mm gumowa wykfadzina antywibracyjna Novibra Av-Plate lub rownowazna x1 akrylowy impregnat ochronny Protect Guard Mokry Mat lub rownowazna TRESC RYSUNKU:
. . N B o - N 3 ,6%9, cm a fundamentowa zelbetowa A . i . . . . N
. 30/40/50 cm $ciana nosna zelbetowa 5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen lub réwnowazne s.7i SZACHT Z WELNA MINERALNA 1248 cm Sciana zelbetowa z rowkami rozpraszajacymi diwiek (gumowa wykfadzina antywibracyjna we POMIESZCZENIA TECHNICZNE 10 P dkiad bet . betonu B10 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowaina 15cm poliestyren ekstrudowany ze spoinami Knauf lub réwnowazna 30 cm plyta stropowa zelbetowa/ruszt metalowy x1 akrylowy impregnat wodo i olejoodporny Protect Guard FT lub réwnowazna E LEWACJA POtU D N IOWO M O D UtU 3
éci g cm 0! la etono! TOWNawc; eton
WYKONCZENIE CERAMICZNE 10em panel z weiny minerainejz izolacja paroszczelna oraz warstwa ochronna z blachy 24mm szkfo elewacyine 4+16+4 Glaspol lub réwnowaine 10em panel z welny mineralnejz izolacja paroszczeln oraz warstwa ochronna z blachy pomigdzy $ciang a podfoga) £ A - 5cm plyta z twardej weiny mineralnej Stropoterm firmy ISOVER lub réwnowazna x1 geowlknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna Palb SCENA
perforowanej ACH lub réwnowaine perforowanej ACH lub réwnowazne 10cm izolacja akustyczna Isover Aku-Plyta z warstwa samoprzylepna 10em panel z wetny mineralnejzizolacja paroszczelng oraz warstwa ochronna z blachy P3b POSADZKA W POMIESZCZENIACH 2 URZADZENIAMI 12cm keramzyt z cementem x1 papa asfaltowa na lepiku 5cm odfoga sceniczna z drewna sosnowego "okretowka" 2 |
s.5¢ PRZESZKLENIA - SALE KONCERTOWE perforowanej ACH lub réwnowazne iabl © dk betonu lekki jekt poco8 £ = ZESPOL IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
. - ccinna 3 i i variable warstwa spadkowa z betonu lekkiego we. projektu . ;
| I ; s 14cm sciana zelbetowa 1x folia polietylowa - PE 0,2mm lub réwnowazna ok P | 5 & proj 120 piyta fundamentowa zelbetowa z betonu wodoszczelnego warstwa spadkowa z betonu (spadek odczytac z planszy drogowej) 5cm drewniane legary co 40-60 cm E
5-10cm stolarka stalowa profilowa Jansen lub réwnowaine panel z weny mineralnej z izolacja paroszczelna oraz warstwa ochronna z blachy w.o POMIESZCZENIA PRZYLEGLE DO SCENY X1 geowldknina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna o 5 .
10cm Y : ) i - ey - 10 cm odkfad betonowy wyréwnawczy z betonu B10 x1 geowl6knina DELTA BIOTOP TS 30 lub réwnowazna 5 mm janka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna . . . K
48 mm s2klo akustyczne 51 dB Glaspol lub rownowazne perforowanej ACH lub réwnowaine 1248 am 4ciana zelbetowa z rowkami rozpraszajacymi d#wiek (gumowa wyktadzina antywibracyjna ) . e seater o - ‘1 papa asfaltowa na lepiku L ywyr il os o e - i b s P polietyl ; g RYS. NR: DATA: 29.04.2011 PROJEKTANT arch. Fernando Martin Menis KP-0238 |29.04.2011
B pomiedzy $ciang a podtoga) X aza Penguard Clear Sealer lub rownowaine A A ,5 cm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna 30 cm piyta stropowa zelbetowa/ruszt metalowy
. PRZESZKLENIA p.poz - SALE KONCERTOWE S74 SZACHT Z IZOLACIA TERMICZNA PO OBU STRONACH 1 1ok DELTA BIOTOP TS 30 lub r6
s.5¢ s p.poz - SALE KO o) ! CZNAPO C ) — X geowtdknina ub réwnowazna 30/40 cm plyta stropowa zelbetowa SKALA: 1:100 PRAWDZAJACY 7 h k
S 10om stolarka stalowa profilowa Jansen 1ub rownowazne oom panel z weiny mineralnej z izolacja paroszczelng oraz warstwa ochronna z blachy . farba poliuretanowa Hardtop XP de Jotun w kolorze granatowym (wg decyzji nadzoru 15em poliestyren ekstrudowany knauf lub réwnowazny 1 S ACY | mgr Inz. arch. Jacek Lenart 5/5Z/82 [29.04.2011
- - perforowanej ACH lub réwnowaine autorskiego na budowie) lub réwnowazne ) ) ) ) i ; - : - - —— — - -
48mm szklo akustyczne 51 dB El 60 Glaspol lub réwnowazne 14cm <ciana betonowa 5mm pianka z polietylenu sieciowanego Polifoam lub réwnowazna Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora, beda
| iy Inei 2 izolac | N blach 30/40 cm piyta fundamentowa zelbetowa naruszeniem przepiséw wynikajgcych z ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 24, poz.83).
panel z wetny mineralnejz izolacja paroszczelng oraz warstwa ochronna z blachy
10cm
perforowanej ACH lub réwnowazne ACH lub réwnowazne lub réwnowazne TECZKA PROJEKTU: ARCHITEKTURA




