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swobodne lustro wody gruntowej
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wachania lustra wody gruntowej

4502 m.p.p.m.

4452 m.p.p.m.

4402 m.p.p.m.

3
A_05

listwa/profil dylatacyjny

61
8

warstwy stropów:

P1

P2
P3

płyta żelbetowa gr. 25 - 50 cm

beton podkładowy C12/15

wyk. podłog wg. opisu ok. 1cm
jastrych z siatką 6cm

styropian posadzkowy 3cm
strop żelbetowy 25cm
tynk gipsowy KAT I 1.5 cm

membrana dachowa PVC

styropian dachowy EPS 100-038, λ=0,038 W/m2K, spadek 2% uzyskany poprzez kliny styropianowe
wełna mineralna, λ=0,034 W/m2K + folia paroprzepuszczalna Sd<0,2
strop żelbetowy 25cm

P2 2

wyk. podłog wg. opisu ok. 1cm
jastrych z siatką 6cm

styropian posadzkowy 3cm
strop żelbetowy 25cm
wełna mineralna, λ=0,034 W/m2K + folia paroprzepuszczalna Sd<0,2
wełna mineralna, λ=0,034 W/m2K + folia paroprzepuszczalna Sd<0,2
tynk cienkowarstwowy, KAT I, paroprzepuszczalny, A1, W1

folia PE

tynk gipsowy KAT I 1.5 cm

folia PCV, zgrzewana. gr.1.5mm, typu przeciwwodnego
styropian posadzkowy 3cm
płyta wielowarstwowa z folią 1.1cm

oznaczenie materiał

P4

jastrych z siatką 6cm
wyk. podłog wg. opisu ok. 1cm

papa asfaltowa wierzchniego krycia gr. 5.2mm, z posypką mineralna

szlichta cementowa przezbrojona siatką zgrzewalną 100x100x6.5 (dylatowana)
papa asfaltowa podkładowa modyfikowana SBS gr. 4mm

styropian dachowy EPS 100-038, λ=0,038 W/m2K, spadek 2% uzyskany poprzez kliny styropianowe
strop żelbetowy 25cm
tynk cementowo-wapienny KAT. I paroprzepuszczalny, cem. portlandzki
brak tynku gdy w pomieszczeniu jest sufit podwieszany

brak tynku gdy w pomieszczeniu jest sufit podwieszany

brak tynku gdy w pomieszczeniu jest sufit podwieszany

płyta wielowarstwowa z folią 1.1cm

płyta wielowarstwowa z folią 1.1cm

G J

obróbka blacharska blacha powlekana wywynięta na panele Cor Ten

przestrzeń nad sufitem podwieszanym - techniczna,
przesłonięta fasadą aluminiowo - szklaną (szkło nieprzezierne)

panele Cor Ten przymocowane do podkonstrukcji stalowej

wg. proj. konstrukcji

L

wpust dachowy systemowy  - podgrzewany

2.2%

rura spustowa
kierowana do wew. instalacji kanalizacji deszczowej

M

profil
systemowej fasady aluminiowo - szklanej

kamienie ozdobne
gr. 10cm  wg. 
projektu zieleni

podsypka
stabilizowana mechanicznie,
gr. 15 cm

krawężnik 6x20

projekt nasadzen i posadzki wg. proj. zieleni
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