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24NM_tt_REI 120
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płyta HPL laminowana, kabina lazienkowa 15 cm ponad posadzką

płyta G-K na podkonstrukcji stalowej
płytki ceramiczne na całą wysokość, wg. projektu AW

płytki ceramiczne na całą wysokość, wg. projektu AW

płytki ceramiczne na całą wysokość, wg. projektu AW
bloki silikatowe kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej klejowej
płytki ceramiczne na całą wysokość, wg. projektu AW
płytki ceramiczne na całą wysokość, wg. projektu AW
bloki silikatowe kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej klejowej
tynk cementowo-wapienny KAT. I paroprzepuszczalny, cem. portlandzki
płytki ceramiczne na całą wysokość, wg. projektu AW
bloki silikatowe kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej klejowej
tynk cementowo-wapienny KAT. I paroprzepuszczalny, cem. portlandzki
bloki silikatowe kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej klejowej

bloki silikatowe kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej klejowej

żelbet

wełna mineralna, λ=0,034 W/m2K + folia paroprzepuszczalna Sd<0,2
żelbet

tynk cienkowarstwowy, KAT I, paroprzepuszczalny, A1, W1
bloki silikatowe kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej klejowej
tynk cementowo-wapienny KAT. I paroprzepuszczalny, cem. portlandzki

wełna mineralna, λ=0,034 W/m2K + folia paroprzepuszczalna Sd<0,2
bloki silikatowe kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej klejowej
tynk cementowo-wapienny KAT. I paroprzepuszczalny, cem. portlandzki

18A_tf_O

wełna mineralna, λ=0,034 W/m2K + folia paroprzepuszczalna Sd<0,2

bloki silikatowe kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej klejowej
polistyren XPS 30 SF
papa termozgrzewalna

warstwy ścian:

oznaczenie materiał

15DMS_t
tynk cementowo-wapienny KAT. I paroprzepuszczalny, cem. portlandzki
bloki silikatowe kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej klejowej

15DM_tt

tynk cementowo-wapienny KAT. I paroprzepuszczalny, cem. portlandzki
bloki silikatowe kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej klejowej
tynk cementowo-wapienny KAT. I paroprzepuszczalny, cem. portlandzki

24NM_tf_O
wełna mineralna, λ=0,034 W/m2K + folia paroprzepuszczalna Sd<0,2
bloki silikatowe kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej klejowej
tynk cementowo-wapienny KAT. I paroprzepuszczalny, cem. portlandzki

18A_tf_O_REI 120
wełna mineralna, λ=0,034 W/m2K + folia paroprzepuszczalna Sd<0,2
bloki silikatowe kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej klejowej
wełna mineralna, λ=0,034 W/m2K + folia paroprzepuszczalna Sd<0,2
papa termozgrzewalna

24NM_tt
tynk cienkowarstwowy, KAT I, paroprzepuszczalny, A1, W1
bloki silikatowe kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej klejowej
tynk cementowo-wapienny KAT. I paroprzepuszczalny, cem. portlandzki

20NZ REI 120
żelbet

15DM_tt_REI 120
tynk cementowo-wapienny KAT. I paroprzepuszczalny, cem. portlandzki
bloki silikatowe kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej klejowej
tynk cementowo-wapienny KAT. I paroprzepuszczalny, cem. portlandzki

12DM_tt_O

12DMS_Ot

tynk cementowo-wapienny KAT. I paroprzepuszczalny, cem. portlandzki
bloki silikatowe kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej klejowej
polistyren XPS 30 SF
tynk cementowo-wapienny KAT. I paroprzepuszczalny, cem. portlandzki

bloki silikatowe kl. 15 na zaprawie cienkowarstwowej klejowej
polistyren XPS 30 SF
tynk cienkowarstwowy, KAT I, paroprzepuszczalny, A1, W1

24NZ_O żelbet
polistyren XPS 30 SF
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